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14. Jahrgang 1. Marz 1933 Nr. 5 


1. Allgemeines 


H. Geiger und Karl Seheel. Handbuch der Physik. 2. Auflage. Band XXII. 
Erster Teil. Elektronen. Atome. Ionen. Redigiert von H. Geiger. Mit 163 Ab- 
bildungen. VII u. 492S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1933. Enthalt folgende 
Kapitel: I. Walther Gerlach: Elektronen. I]. Atomkerne: a) Kurt 
Philipp: Kernladung und Kernmasse; b) Lise Meitner: Kernstruktur; 
c) H. Franz und W. Bothe: Kiinstliche Umwandlung und Anregung von Atom- 
kernen. II]. Radioaktivitat: a) W. Bothe: Der radioaktive Zerfall; b) 
Stefan Meyer: Die radioaktiven Stoffe; c) Otto Hahn: Die Verwendung 
der radioaktiven Elemente und Atomarten in der Chemie; Gerhard Kirsch: 
Die Bedeutung der Radioaktivitaét fiir die Geschichte der Erde. IV. Karl Przi- 
bram: Die lonen in Gasen. V. Fritz Paneth: Das natiirliche System der 
chemischen Elemente. Scheel. 


H. Geiger und Karl Seheel. Handbuchder Physik. 2. Auflage. Band XXII. 
Zweiter Teil. Negative und positive Strahlen. Redigiert von H.Geiger. Mit 
345 Abbildungen. V u. 3648S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1933. Enthalt 
folgende Kapitel: W.Bothe: Durchgang von Elektronen durch Materie; E. Rii - 
chardt: Durchgang von Kanalstrahlen durch Materie; H.Geiger: Durchgang 
von a-Strahlen durch Materie; C.Ramsauer und R.Kollath: Der Wirkungs- 
querschnitt von Gasmolekiilen gegeniiber langsamen Elektronen und langsamen 
Tonen; R. Frisch und O. Stern: Beugung von Materiestrahlen. Scheel. 


H. Geiger und Karl Scheel. Handbuchder Physik. 2. Auflage. Band XXIII. 
Erster Teil. Quantenhafte Ausstrahlung. Redigiert von H.Geiger. Mit 209 Ab- 
bildungen. V u. 373S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1933. Enthalt folgende 
Kapitel: R. Ladenburg: Die Methoden der h-Bestimmung und ihre Ergebnisse; 
W. de Groot und F. M. Penning: Anregung von Quantenspriingen durch Stof 
(mit Ausschluf der Erscheinungen an Korpuskularstrahlen hoher Geschwindigkeit) ; 
Peter Pringsheim: Anregung von Lichtemission durch Einstrahlung; 
W. Noddack: Photochemie. Scheel. 


A. Einstein. Zu Dr. Berliners siebzigstem Geburtstag. Natur- 
wissensch. 20, 913, 1932, Nr. 51. 


Woligang Windelband. Dem Siebziger Arnold. Berliner. Natur- 
wissensch, 20, 914—915, 1932, Nr. 51. H. Ebert. 
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G. C. van Walsem. Antony van Leeuwenhoek. ZS. f. wiss. Mikrosk. 
49, 381, 1932, Nr. 3: 

Die Tatigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 
im Jahre 1931. Elektrot. ZS. 53, 1203—1204, 1932, Nr. 50. H. Ebert. 


A.v. Pilugk. Ein Beitrag zur Geschichte des Wettbewerbes der 
Nirnberg-Regensburger Brillenmacher um das Jahr 1600. 
ZS. {. ophthalm. Opt. 20, 164169, 1932, Nr. 6. Scheel. 


W. E. Pretty. A Faraday relic. Journ, scient. instr. 9, 388—389, 1932, Nr. 12. 


M. y. Rohr. Uber Geschichtstabellen fiir die technische Optik. 
Naturwissensch. 20, 937941, 1932, Nr. 51. 


M. y. Laue. Zu den Erérterungen tiber Kausalitat. Naturwissensch. 
20, 915—916, 19382, Nr. 51. H. Ebert. 


Gustaf Strémberg. Space structure and motion. Science (N. S.) 76, 477 
—481, 1982, Nr.1978. Es wird unterschieden zwischen der kinematischen und dyna- 
mischen Beschreibung der Bewegung eines Himmelskérpers. Das Ergebnis der 
kinematischen Beschreibung ist, dafi Rotationen und Beschleunigungen nicht relativ 
zu einem beobachtbaren Kérper, sondern als auf die gleichférmige Raumstruktur 
eines Inertialsystems bezogen angesehen werden k6nnen, und daf} sie in diesem 
Sinne absolut sind. Als Inertialsystem mit einem hohen Grade von Genauigkeit 
wird ein System angegeben, das im Massenmittelpunkt des Sonnensystems befestigt 
ist und mit derselben Geschwindigkeit rotiert, wie das System der aufergalaktischen 
Objekte. Kohler. 


Renato Einaudi. Sopra l’equivalenza delle interpretazioni cor- 
puscolare-quantisticae ondulatoria-quantistica dell’elet- 
.tricitaé negativa, Mem. d. Reale Accad. d'Italia 3 [Fisica], Nr. 1, 30S., 1932. 
Es werden die korpusculare und die wellenmechanische Deutung der negativen Elek- 
trizitit untersucht, unter Anwendung der Fermi-Statistik und mit Beriicksichtigung 
der elektromagnetischen Wechselwirkung. Es wird die Form der Operatoren ab- 
geleitet, die man den die ,,Elektronenwelle“ beschreibenden Variabeln zuordnen 
mu, damit die beiden genannten Deutungen in ihrer Anwendung auf die physi- 


kalischen Erscheinungen zu denselben Resultaten fiihren. K. Przibram. 


J. Granier. Influence des trépidations sur la marche des 


mon- 
tres. C. R. 195, 1224—1225, 1932, Nr. 25. 


Scheel. 
W. Kuhl, Einige Hilfsgerite zum neuen Zeitraftferapparat der 
Firma E, Leitz-Wetzlar. ZS. ft. wiss. Mikrosk. 49, 369—372, 1932, Nr. 3. 

Karl Liidemann, Die Genauigkeit der Teilung von Feinmeg- 
baindern aus Stahl. Beitrige zur Vereinheitlichung im geo- 
daitischen Vermessungswesen Nr.10. ZS. f. Verm. 61, 753—761, 1932, 


Nr. 24, 

A. Hanak. Prizisionsdestillationsapparat. Chem.-Ztg. 56, 984. 1932 
? ? 

sah i H. Ebert. 


Josef Stulla-Gotz, Eine axiale Anordnung zur Linge 
Lichtinterferenzen. 1. Mitteilung. ZS. f. Instrkde. 52, 5 
Die Verfahren, interferometrisch Liingen von mehr als 1m z 
sila und von Watanabe und Im 
gegen die zu messende Strecke genei 
und des Strahlenganges zu erschwere 


1messung mit 
521—524, 1982, Nr. 12. 
u messen, von Vai- 
aizumi benutzten einen Strahlengang, der 
gt verlauft, was die J ustierung der Spiegel 
n scheint. Verf. versucht deshalb eine Methode 


1. Lehrbiicher, 2. Biogr. 6. Relativititsth. 7. Wellenmech. 9.Ma® u. Messen usw. 347 


mit normal zum Strahlengang angeordneten Spiegeln zu entwickeln, wobei er die 
Anordnung des Michelsonschen Interferometers benutzt. Die Erscheinungen, 
die dabei auttreten, werden eingehend beschrieben. Es lassen sich, wie dar- 
gelegt wird, auf eine Strecke von 5m noch fiir Messungen gecignete Interferenz- 
streifen erzielen. W. Keil 


Th. Eversmann. Bemerkung zur mittelbaren Laingenmessung 
mit Distanzfaden nach Reichenbach. ZS. f. Instrkde. 52, 525528, 
1932, Nr.12. Durch Messung der Lage der Distanzfiiden im Teilungsintervall der 
Mefiplatte an Stelle der Schitzung, wie sie Reichenbach vorsah, lat sich die 
Genauigkeit der optischen Langenmessung erhdhen. Zu diesem Zwecke verschiebt 
Zeiss die Ziellinie durch eine vor dem Objektiv des Nivelliers angebrachte plan- 
parallele Glasplatte, Breithaupt kippt diese Linie mit Hilfe einer vor dem 
Okular im Fernrohr angeordneten solchen Platte. Die Genauigkeit der Messung hangt 
wesentlich mit von der Herstellungsgenauigkeit der planparallelen Platte und von 
der Beobachtungsgenauigkeit ab. Ein ,,Keilfehler“ von 5” bedingt, wie tabellarisch 
belegt wird, bei einer Entfernung von 100m einen mittleren Lattenabschnittsfehler 
von + */100 mm, d. h. einen Entfernungsfehler von + 5mm auf 100m Lange. Unter 
Einschluf der Beobachtungsfehler betragt die Genauigkeit im einfachen Mittel einer 
Langenmessung 1/2500 der gemessenen Linge. W. Keil. 
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Leroy A. Beaufoy. Fundamental difficulties of deformeter ana- 
lysis. Engineering 134, 671—673, 1932, Nr. 3491. W. Keil. 


A. Martos. Ersatzstoffe an Stelle des giftigen Quecksilbers 
fiir Hochvakuumpumpen. Korrosion 7, 41—42, 1932, Nr.11. (Beilage zu 
Chem. App. 19, 1932, Nr. 22.) Es werden die Versuche beschrieben, die in Diffu- 
sionsluftpumpen das Quecksilber durch Kohlenwasserstoffe ersetzen sollen. H. Ebert. 


K. Laybourn and W. M. Madgin. On the measurement of mechanical 
properties of binary inorganic salt mixtures. Trans. Faraday 
Soe. 28, 857—866, 1932, Nr. 12 (Nr. 139). H. Ebert. 


Robert L’Hermite. Piéces rectangulaires planes de faible épais- 
seur soumises a des pressions périphériques situées dans 
leur plan. C. R. 195, 941—943, 1932, Nr. 21. Verf. gibt eine Methode zur ange- 
naherten Lésung des im Titel genannten Problems an und zahlt einige Grundtypen 
einfacher Belastungsfalle auf, aus denen sich kompliziertere Falle auf Grund des 
Superpositionsprinzips zusammensetzen lassen. Harry Schmidt. 


A. F. Cornock. A Simple Numerical Method for the Treatment 
of Elastic stability Questions and similar Ohana ctenisituc 
Value“ Problems. Phil. Mag. (7) 14, 881—896, 1932, Nr.94. Verf. schlagt ein 
,Naherungsverfahren“ zur Behandlung von Eigenwertproblemen fiir homogene 
lineare gewohnliche Differentialgleichungen 2 n-ter Ordnung vor, dessen analytische 
Begriindung mit der gelegentlich von Perry geaiuferten Bemerkung abgetan wird, 
da® Konvergenzuntersuchungen fiir den Ingenieur iiberfliissig seien. Die Hand- 
habung der ,,Methode“ wird an zwei Beispielen (kritische Drehzahlen einer vier- 
fach abgestuften Welle; Eigenfrequenzen einer am inneren Rand eingespannten, 
am Au®eren Rand freien Kreisringplatte) erlautert; im iibrigen bleibt es dem Be- 


nutzer iiberlassen, die Brauchbarkeit in jedem Einzelfall selbst zu entscheiden. 
Harry Schmidt. 
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Johannes Jaumann, Ein eigenartiger Schwingungszustand einer 
Blattfeder. ZS. f. Phys. 79, 235—247, 1932, Nr. 3/4. Eine Verallgemeinerung 
der Prandtlschen Theorie der Kipperscheinungen (L. Prandtl, Diss. Miin- 
chen 1899) laSt einen eigentiimlichen Schwingungszustand einer in vertikaler 
Richtung stehend oder hangend eingespannten, an ihrem freien Ende beschwerten 
und durch einen Sto® in Richtung der Blattebene angeregten Blattfeder verstand- 
lich erscheinen, der darin besteht, dafs Schwingungen um eine in der Richtung 
senkrecht zur Blattnormalen gekriimmte stabile Gleichgewichtslage ausgefithrt 
werden. Es wird ein einfaches mechanisches Modell (Kegelpendel mit durch Ein- 
fiigung einer starken Feder stabilisierter Schwingungsebene) angegeben, das die 
gleichen Eigenschaften wie die Blattfeder aufweist, und abschliefend wird kurz 
darauf hingewiesen, da die in Rede stehende Erscheinung die Grundlage zur Kon- 
struktion eines Frequenzmessers bzw. Tourenzihlers bieten kann. Harry Schmidt. 


R.de Mandrot. Modules isothermiques et modules adiabatiques 
d’élasticité du quartz cristallisé. Helv. Phys. Acta 5, 362—368, 1932, 
Nr. 5. Verf. ergainzt eine Arbeit von Fréederichsz und Michailow (ZS. f. 
Phys. 76, 328, 1932), die den HE -Modul sy, von Quarz bei héheren Temperaturen 
kleiner als der Verf. bestimmten und den Widerspruch nicht erklarten. Verf, weist 
nach, dafS die von Fréederichsz und Michailow bestimmten adiaba- 
tisehen Modulen sehr gut iibereinstimmen mit den adiabatischen Modulen, die 
aus den von ihm und Perrier gemessenen isothermen Modulen errechnet 
werden k6nnen. Mesmer. 


A. Denizot. Sur un phénoméne observé par Guglielmini a Bo- 
logne en 1791. S.-A. Atti del Congresso Intern. dei Matem. Bologna 3.—10. Sept. 
1928, VI, S.475—482. Die 1791 von Jo. Bapt. Guglielmini zuerst beobachtete 
1831 von T. Reich eingehender experimentell untersuchte Erscheinung, da frei 
fallende Koérper sich drehen, wird vom Verf. unter Benutzung friiherer Unter- 
suchungen tiber Relativbewegungen eines Systems von Massenpunkten (A. Deni- 
zot, Wiener Ber. 123 [2a], 908, 1914; Jahresber. d, deutsch. Math. Ver. 1914, 452) 
theoretisch gedeutet. Harry Schmidt. 


J. Haag. Sur l’amélioration de l’isochronisme des pendules 
par l’emploi de butées élastiques. C. R. 195, 756—758, 1982, Nr. 19 
Vert. berichtet tiber theoretische Betrachtungen, die sich auf von Lave st duel 
gefiihrte Experimentaluntersuchungen beziehen. Harry Schmidt 


B. Galerkin. Solution générale du probléme de l’équilibre éla- 
stique d’un cylindre circulaire creux et d’une partie du an 
lindre. C. R. 195, 858—860, 1982, Nr. 20. Die Spannungs- und Verriickungskom- 
ponenten eines im Gleichgewicht befindliehen elastisehen Systems werden: 1 
Einfiihrung von Zylinderkoordinaten durch drei voneinander unabhingige bih e 
monische Funktionen zum Ausdruck gebraecht, deren allgemeine Form fiir d hel 
eines hohlen Kreiszylinders angegeben wird. ; Harry Schintds 
Re de Fleury, H. Portier et S. Benmakrouha. Influenees com parée rN { 
réciproques des valeurs individuelles, pour chaque Ii 

age et pour chaque état d’alliage, du module dnelaexten i 
de la limite élastique et de la densité sur les d ate pe 
des poutres eft éléments de charpentesen flexice i @- ace 
—862, 1932, Nr. 20. Mitteilung von Formeln im Anschlu® eer. a 


Note (vgl. diese Ber. 13, 1953, 1982). el oe ee 


Harry Schmidt. 
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M. Réssiger. Die elastischen Schwingungen einer Masse, die 
durch eine Blattfeder gehalten wird. Ann. d. Phys. (5) 15, 735—740, 
1932, Nr. 6. Verf. behandelt das ebene Problem der Schwingungen einer vertikalen, 
einseitig eingespannten, am freien Ende symmetrisch belasteten, im tibrigen als 
masselos vorausgesetzten Blattfeder unter Vernachlissigung der Schwerewirkung 
und fiihrt den Nachweis, dai die Bewegung des belasteten Federendes sich als 
Superposition zweier harmonischer Drehschwingungen von im allgemeinen ver- 
schiedener Frequenz auffassen lat, deren Drehachsen durch zwei auf der 
Symmetrieachse des Schwingungskorpers gelegene Punkte hindurchgehen. Die er- 
haltenen Formeln fiir die Schwingungszeiten werden mit befriedigendem Ergebnis 
experimentell gepriift. Harry Schmidt. 


Herbert Buchholtz und Hans Biihler. Einflu® von Anlaiitemperatur 
und-dauer auf die Eigenspannungen beider Warmebehand- 
lung von Stahl. Arch. f. d. Hisenhtittenw. 6, 247—251, 1932, Nr.6. Die durch 
schnelle Abkiihlung in Zylindern von 50mm Durchmesser aus C-Stahl (im wesent- 
lichen auch bei 150mm Durchmesser) entstandenen Eigenspannungen lassen sich 
durch zwei- bis fiinfstiindiges Anlassen auf 550° auf etwa 8°/o und auch durch 
kurzes Anlassen auf 150°, hier allerdings nur auf etwa 50°/o, verringern, wahrend 
bei 300 bis 450° selbst nach 10 Stunden (Verringerung auf 46 bis 31°/o) noch kein 
Gleichgewichtszustand zu erreichen ist, was durch den Verlauf der Zeit-Dehnungs- 
kurven bei verschiedenen Temperaturen erklart wird. Die Eigenspannungen ver- 
giiteter Stahle sind bei gleichen Abkiihlungsbedingungen kleiner als bei gegliihten. 
Nach dem Anlassen sind die maximalen Randspannungen kleiner als die Streck- 
grenzen bei den betreffenden AnlaStemperaturen. Beziehungen zwischen der Grofie 
der Restspannungen und den Festigkeitseigenschaften konnten nicht beobachtet 


werden. Berndt. 


Herbert Buchholtz und Hans Bihler. Ermittlung von Higenspannungen 
in Stahlzylindern aus Spannungs-Zeit-Kurven. Arch, f. d. 
Eisenhiittenw. 6, 253—256, 1932, Nr. 6. Nach bei verschiedenen Anlafitemperaturen 
durchgefiihrten Versuchen an gegliihten und vergiiteten Stahlzylindern von 50 mm 
Durchmesser liegen die aus den (bei erhédhten Temperaturen aufgenommenen) 
Spannungs-Zeitkurven nach Mailainder bestimmten Eigenspannungen regellos 
und bis zu 100°/) itiber den nach dem Ausbohrverfahren von Sachs berechneten 
Héchstspannungen. Die durch das Anlassen bewirkte Spannungsverminderung er- 
folgt nicht in dem aus dem Verlauf der Spannungs-Zeitkurven abzuleitenden 
Schrittma®, wie sich durch Vergleich der elastischen Dehnung mit der aus diesen 
Kurven am Zerreifstab ermittelten bleibenden Dehnung ergibt, da hier Ver- 
festigungsvorgiange eine wesentliche Rolle spielen. Danach diirfte das Mailander- 
sche Verfahren nur zu qualitativen Aufschliissen tiber die Wirkung des Anlassens 
und die notwendigen Anlafitemperaturen geeignet sein. Berndt. 


Jean Galibourg. Sur certaines singularités des courbes de trac- 
fion des aciers A chaud. C. R. 195, 1072—1074, 1932, Nr.23. Zwischen 
Raumtemperatur und 400° ist die Bruchfestigkeit die Resultante von drei Kompo- 
nenten, deren Summe das Minimum bei etwa 100 und das Maximum bei rund 300° 
bewirkt: 1. Verringerung des Widerstandes mit steigender Temperatur. 2. und 3. 
Anwachsen der Elastizitiits- und der Bruchgrenze durch Kalthairtung wahrend des 
Zuges, bzw. durch, Alterung, besonders in der Gegend von 300°. Bei Raumtempe- 
ratur erfolgt die Alterung zu langsam, um den Verlauf der Zerrei®kurve wahrend 
der kurzen Versuchsdauer zu beeinflussen. Um 100° erfolgt sie sofort nach jeder 
einzelnen Kalthirtung, wodurch das Metall mehrere Elastizitatsgrenzen besitzt und 


Be 
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Schwingungen in dem Zerreifdiagramm auftreten. Uber 400° gehoren dazu aber 
sehr grofe Zerreifgeschwindigkeiten. Elastizitéts- und Bruchgrenze liegen um so 
hdher, je kleiner die bei Raumtemperatur vorgenommenen Verlangerungen sind, 
denen eine Alterung in der Warme folgt. Berndt. 


Morimichi Hirota. Uber den Spannungszustand in einem durch- 
lochten Streifen. Diss. Aachen 1932, 33S. Die Spannungen in einem ebenen 
Streifen der Breite b mjt einem Loch des Durchmessers d werden berechnet, wobei 
d nicht klein gegen b sei. Die Methode: a) Aufstellung der Spannungsfunktion fur 
den ungelochten Streifen; b) Aufstellung zweier Reihen von Zusatzfunktionen, die 


im Unendlichen wie r_” verschwinden und langs der Streifenrander keine Schub- 
bzw. Normalspannungen liefern (entsprechende Spiegelung an den Randern); 
c) Kompensation der durch b) lings der Riander entstehenden Spannungen nach 
vy. Karman (Fourierintegrale); d) Koeffizientenbestimmung der einzelnen aus 
b) und c) kombinierten Glieder derart, daB die Randbedingungen des Loches erfiillt 
werden. Der Einfluf® der Integrale aus c) auf die Lochrander ist gering, Approxi- 
mation der Lésung geniigt. Numerisch durchgefiihrt wird die Rechnung fiir einen 
Streifen unter gleichférmigem Schub mit einem Kreisloch mit kleinem d und mit 
d = b/2. Von den Reihen werden nur die ersten Glieder verwendet, die Quadrat- 
summe der Spannungen am Lochrand wird zum Minimum gemacht. Mesmer. 


Heinrich Kiihlewein, Uber das Spannungs-Dehnungs-Diagramm 
ferromagnetischer Materialien bei sehr kleinen Belastun- 
gen. ZS. f. techn. Phys. 13, 539541, 1982, Nr.11. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math- 
Tag Bad Nauheim 1932.) Es werden Belastungsversuche an Cu-, Ni- und Fe-Ni- 
Legierung (50°/o Ni) im Bereich kleinster Lasten ausgefiihrt und die Langen- 
anderung und Permeabilitét als Funktion von Zug und Zeit untersucht. Wahrend 
Cu keinerlei Nachwirkung zeigt, tritt bei Ni nach Entlastung eine iiber die ur- 
spriingliche Linge zuriickgehende Zusammenziehung auf. Dieser Vorgang erstreckt 
sich tiber Minuten. Eine Anderung der Permeabilitit tritt nach der Entlastung nicht 
auf. Bei der Fe-Ni-Legierung tritt grundsitzlich das gleiche mechanische Verhalten 
auf wie bei Ni, jedoch mit dem Unterschied, da® hier auch die Permeabilit&t nach 
der Entlastung anfinglich sinkt. Verf. will diese Nachwirkungserscheinungen mit 
den nicht wirbelstrommiabigen magnetischen Nachwirkungserscheinungen gleich- 
setzen. O. v. Awwers. 
fire! Bail Pep. nk. Pipe, Glow’ hee nakge hte Sere 
ure. : Was k S. yo 19, 163—167, 1932, Nr. 393. Im 
Gegensatz zu Se h oenma k er [Ist. Communic. New Intern. Assoc. Test Materials 
(A) mel, 8. 237] findet Vert. in Temperaturen zwischen 25 und — 180°C kein ano- 
males Verhalten von Kupfer, sondern gleichmii®ig Vverlaufende Dehnungskurven. 


I , rl {3 _ t iot ial >} OR >/\0 2 
die lel gi enze § elg zwischen 20 u nd — 180! o von 24 auf 32 kg mm ; die zuge- 
hor ig G D hnun . i | el V é i 6 < 
Ss InKt dabel von s7 aul 31 \ o W M j T 
rige e Oo Sir { | I . eissner. 


Robert Kenworthy Sehotield and George William Seott Blair. The Relati 

ship between Viscosity, Elasticity and Plastic Stre hol 
Soft Materials as Illustrated by some Mechanteal Pin _ 
ties of F | our Doughs, I. Proe. Roy. Soe. London (A) 138, 707 718 * 1939, 
Nr. 886. Mit Hilfe des Max wellschen Begriffes der Relaxationszeit aa — 
und elastiseche Verhalten von Mehlteig quantitativ untersucht Dew V ee ni “aa 
Dauer der Zugbeanspruchung zu der Relaxationszeit ist dafiir madibe ber a. a 
Feil der Formanderung elastiseh (riickgewinnbar) und welcher Teil lasti Mie 
riickgewinnbar) erfolgt. Teig zeigt ein ihnliches Verhalten wie Metalla ice 

, 
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Harte infolge mechanischer Bearbeitung zunimmt. Auf Grund der Versuche wird 
die innere Struktur von Teig diskutiert. Erk. 


C. Camichel and Collaborators. Contribution to the study of the 
flow of viscous liquids. Journ. of Rheol. 3, 413—436, 1932, Nr.4. Hine 
Zusammenstellung von neun hydrodynamischen Studien aus dem Toulouser Hydrau- 
lischen Institut bei Re ynoldsschen Zahlen (Re) zwischen 0 und 20000 (laminare 
StrO6mung und Wirbelstrafen). 

C. Camichel and Collaborators. Contribution to the study of the 
Curves a, ~. Alternating vortices of Bénard-Karman. §8.415 
—419. An Hand von Photographien wird gezeigt, da8 hinter Widerstandskérpern 
mit von 0 aus ansteigender Re zunichst eine zur Vorderseite vollkommen sym- 
metrische Strémung, dann ein von festen Linien (a, /) abgegrenztes stationdres 
Wirbelpaar und bei Re ~ 47 periodisch abwandernde Wirbel auftreten. Bei ge- 
nuigend hohen Re entstehen in unmittelbarer Kérpernahe ein Totwassergebiet 
abgrenzende Diskontinuitatsflachen, deren Form sich nicht mehr mit Re Andert. 
Die mit der Frequenz 1/f der periodischen Wirbel gebildete Dimensionslose 
D/V-T wird bis Re ~ 10000 bestimmt (D/V T = 0,2 fiir Re ~ 350). 

C. Camichel and P. Dupin. Various modes of flow at the entrance of 
a nozzle. S.420—422. Die Analogie zwischen der Strémung um einen Wider- 
standskérper und der durch einen Rohreinlauf wird durch Photographien dar- 
getan. 

E. Crausse and J. Baubiae. The secondary vortices produced in the 
ZouedMeOimd TOs tac! e immersed min ay liquids. 5.429494). Die 
Frequenz yon Sekundarwirbeln, welche durch HEinrollung der Diskontinuitats- 
flache (s. oben) an einem Zylinder entstehen, wird in Abhingigkeit vom Zylinder- 
durchmesser, von der Geschwindigkeit und der Zahigkeit untersucht. 

L. Eseande and M. Teissie Solier. The limiting layer upon stream of 
-a plate parallel to the current. S.425—426. Die 6rtliche Entwick- 
lung der Grenzschicht an einer tangential von Wasser angestrémten Platte wird 
photographisch gemessen. 

L. Eseande and M. Teissie Solier. Surface of discontinuity produced 
by a plate normal to the current. S.426—429. Die theoretische Form 
des Totwassergebietes hinter einer Platte und die theoretische Verzégerung der 
Strémung vor der Platte wird durch Versuche bestatigt. 

E. Crausse and J. Baubiac. Distribution of pressure arounda cylin- 
der immersed in water and coefficient of unit resistance 
for Reynolds numbers between 500 and 3000. S. 429—432. Aus 
Druckverteilungsmessungen an einem von Wasser angestrémten Zylinder wird 
der Druckwiderstandskoeffizient zwischen Re = 505 und 3160 bestimmt. Da die 
Messungen sehr nahe den Géttinger Gesamtwiderstandsmessungen liegen, bleibt 
(im Gegensatz zu anderen Messungen) nur ein sehr kleiner Anteil des Reibungs- 
widerstandes am Gesamtwiderstand bei diesen Re iibrig. , 

C. Camichel and P. Dupin. Determination of the vorticity ata given 
point for different values of the Reynolds number. S. 432 
—433. Eine Strémung hat ein Geschwindigkeitspotential, wenn das Linienintegral 
des Geschwindigkeitsvektors iiber ein abgeschlossenes Gebiet verschwindet. Bei 
der Strémung durch einen Rohreinlauf wird auf Grund dieses Satzes mit Hilfe 
photographisch ermittelter Geschwindigkeitsverteilungen festgestellt, dats bel 
kleinen Re, wo keine Kontraktion vorhanden ist, kein Geschwindigkeitspotential 
besteht, da®B dies aber bei héheren Re, wo Diskontinuitatsflachen und Kontraktion 
auftreten, der Fall ist. 
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M. Pichot and P. Dupin. The anomalies exhi bited by colloids for 
low Reynolds numbers. S.434—435. Die Stromung kolloidaler Lésungen 
befolgt nicht das Poiseuillesche Gesetz. Fir die Strémung zwischen zwei 
parallelen Platten liefert der Ansatz 24 p = 2(K—2dv/da) eine an den 
Platten parabolisch abfallende, in der Mitte aber konstant bleibende Geschwin- 
digkeitsverteilung. Messungen an Gelatinelosung stehen mit dem Ansatz im 
Kinklang. 

J. Lhomme. Remarks on the viscosity of a liquidin which solid 
particles are held in suspension. S.435—436. Es wird durch 
Messungen gezeigt, dafi die Suspension kleiner Teilehen in destilliertem Wasser 
dessen Zihigkeit nicht verandert. W. Linke. 


Eugene C. Bingham and Harold L. De Turek. A further study of asso- 
ciation by the fluidity method. Journ. of Rheol. 3, 479493, 1932, 
Nr.4 In Fortfithrung fritherer Untersuchungen werden Fluiditét (Kehrwert der 
Zahigkeit) und spezifisches Volumen folgender Fliissigkeiten zwischen 0 und 
100°C bestimmt: Triathylearbinol, Cetylalkohol, Phenylathylalkohol, Methylthio- 
cyanat, Phenylisothiocyanat, Phenylpropylketon, n-Butylformiat, n-Butylacetat, 
n-Butylpropionat, n-Butylbutyrat, n-Butylvalerat, Athyl-n-valerat, Athyl-n-heptylat, 
n-Amyl-n-butyrat, n-Heptylacetat. Die Versuchsergebnisse werden in ausfihr- 
lichen Tabellen wiedergegeben. Mit den friiher (diese Ber. 12, 1455, 1931) an- 
gegebenen Formeln werden die Assoziationsfaktoren berechnet. Erk. 


Adolph H. Brandl. Uber die Strémungsvorgange in Feuerungen 
und industriellen Ofen. Diss. Aachen 1932, 18S. Nach allgemeinen 
Ausfithrungen tiber die in Frage kommenden hydrodynamischen Vorgange werden 
die Hilfsmittel fiir experimentelle Untersuchungen an industriellen Feuerungen 
und die zu beftirchtenden Fehlerquellen besprochen. Zum Schlufi werden die 
Ergebnisse der Untersuchung eines Stofiofens mitgeteilt und mit Bezug auf die 
Mégliclikeit von Verbesserungen diskutiert. ‘ Erk. 


James W. Me Bain and Otto 0. Watts. The structural properties of 
anisotropic solutions of soap as determined by a new 
centrifugal falling ball method. Journ. of Rheol. 3, 437460, 1932, 
Nr.4. Es wird ein Apparat beschrieben, bei dem die Bewegung einer Kugel 
unter der Wirkung einer Zentrifugalkraft in der Versuchsfliissigkeit (Seifen- 
lésung) beobachtet und daraus die Widerstandskraft der Fliissigkeit gegen Ver- 
schiebung berechnet werden kann. Die Verwendung des Apparates eroffnet die 
Moglichkeit, anisotropische Fliissigkeiten nach Art der vorliegenden Seife erfolg- 
reicher zu untersuchen, als es bisher méglich war. Erle: 


Owen Rhys Howell. A study of the system water-phenol. Part II 
Viscosities. Trans. Faraday Soc. 28, 912—928, 1982, Nr. 12 (Nr. 139). Die 
Zahigkeit von Phenol-Wassergemischen wurde im ganzen Gebiet der Mischbar- 
keit zwischen 20 und 70° mit einem Ostwaldschen Kapillarviskosimeter ge- 
messen. Die Abweichungen von der einfachen Mischungsregel sind bei eg ul- 
molekularen Verhaltnissen am gréfiten. Die Temperaturabhingigkeit der Zahi eit 
kann durch die Formeln von Slotte oder Batschi ng. 3e4: oder Mates andl 
gedriickt werden. Wenn man die dabei auftretenden Koeffizienten als Funktion 
der Konzentration untersucht, ergeben sich wieder ausgezeichnete Werte fiir 
iquimolekulare Mischungsverhiltnisse, die auf das Vorhandensein einer Ver- 


bindung bei diesem Verhaltnis hinweisen. Die Ziahigkeit d iti 6 
wurde zu 0,008 85 Poise bestimmt. : seb ge ie 
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F. Sauerwald. Uber die innere Reibung geschmolzener Metalle 
wad Ges lerungen. V. Durchflu&Viskosimeter mit konstanter 
Druckhoéhe fir Stoffe mit hoher Oberflachenspannung. 
ZS. f. anorg. Chem. 209, 277—280, 1932, Nr.3. Es werden einige technische Er- 
fahrungen mitgeteilt, die bei der Messung der Zahigkeit von Fliissigkeiten mit 
grofer Oberflachenspannung gewonnen wurden. AnschlieBend wird ein horizon- 
tales Viskosimeter beschrieben, bei dem die freien Flissigkeitsoberflachen so 
egroBe Querschnitte besitzen, daB die Oberflachenspannung keinen Einflu8 mehr 
ausibt. Erk. 


Max Trautz und Egon Frésehel, Notiz zur Beeinflussung derinneren 
Reibung von O, durch ein Magnetfeld. Phys. ZS. 33, 947, 1932, Nr. 23. 
Verff. haben bei O2 von Normal- oder Uberdruck im Querfeld von 10 bis 15 Kilo- 
gauf} ein A 1/7 = 0,003 beobachtet. O.v. Auwers. 


Reinhold Firth, Untersuchungen tiber Diffusion in Flissig- 
Keiten. I. Vorbemerkung. ZS. f. Phys. 79, 275—279, 1932, Nr.5/6. Die 
Bedeutung der Diffusionsuntersuchungen zur Erforschung der Konstitution und 
des molekularen Mechanismus in Fitissigkeiten, insbesondere fliissigen Lésungen, 
wird dargetan, die an die entsprechenden Mefimethoden zu stellenden Anforde- 
rungen werden prazisiert und iiber die in dieser Richtung sich bewegenden 
Arbeiten des Verf. und seiner Mitarbeiter ein kurzer Uberblick gegeben. (Siehe 
die folgenden Referate.) Firth. 


Rudolf Zuber. Untersuchungen tiber Diffusion in Fliissigkeiten. 
Il Uber einen Mikrodiffusionsapparat fir ungefirbte 
Flissigkeiten. ZS. f. Phys. 79, 280—290, 1932, Nr.5/6. Es wird ein ein- 
fach zu handhabender Apparat zur Diffusionsmessung in ungefarbten Fliissig- 
keiten beschrieben, dessen Prinzip darin besteht, das Fortschreiten des einer 
bestimmten Konzentration zugehérigen Grenzwinkels der Totalreflexion nit der 
Zeit in mikroskopischen Dimensionen zu verfolgen. Der Apparat gestattet, in 
einer einzigen Mefireihe von etwa einer halben Stunde Dauer so viele Messungen 
anzustellen, dafs auf ihrer Grundlage die Gestalt des Diffusionsgesetzes fiir die 
betreffende Substanz gewonnen werden kann. Fiirth. 


Rudolf Zuber. Untersuchungen ttber Diffusionin Fltissigkeiten. 
Wl. Diffusionsmessungen an elektrisch neutralen Fltissig- 
keitsgemischen und Lésungen. ZS. f. Phys. 79, 291—305, 1932, Nr. 5/6. 
Es wird gezeigt, daB die mit dem Mikrodiffusionsapparat des Verf. (vgl. das vor- 
stehende Referat) untersuchten Lésungen dem Boltzmannschen Diffusions- 
gesetz gehorchen, und ein numerisches Verfahren entwickelt, um aus den Mef- 
daten mit méglichst geringem Fehler die Abhangigkeit des Diffusionskoeffizienten 
von der Konzentration zu ermitteln. Die Methode wird auf die vom Verf. unter- 
suchten wiisserigen Loésungen von Zucker, Harnstoff, Glycerin und Formamid 
angewendet. Aus den Ergebnissen lassen sich Schliisse auf die Teilchengréfe in 
diesen Lésungen und ihre Abhangigkeit von der Konzentration ziehen. Fiirth. 


Rudolf Zuber und Kurt Sitte. Untersuchungen iiber Diffusion in 
Flissigkeiten. IV. Diffusionsmessungen an Elektrolyt- 
lésungen. ZS. f. Phys. 79, 306—319, 1932, Nr.5/6. Mit dem Mikrodiffusions- 
apparat von Zuber wird die Diffussion wiasseriger Lésungen einiger Alkali- 
halogenide untersucht und festgestellt, da sie dem Boltzmann schen Dif- 
fusionsgesetz gehorcht, wofiir auch eine theoretische Begriindung gegeben wird. 
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Die Abhangigkeit des Diffusionskoeffizienten von der Konzentration wird nach 
einer friher angegebenen Methode (vgl. das vorstehende Referat) auf graphischem 
Wege vorgenommen. Es zeigt sich, daf bei allen untersuchten Elektrolyten D 
mit steigender Konzentration zunachst ab-, dann wieder zunimmt, tiberdies 
weisen die Kurven an bestimmten Stellen charakteristische Buckel auf. Der ge- 
fundene Verlauf lat sich auf Grund der Bornschen Theorie der lonenbeweg- 
lichkeit und der Bjerrumschen Theorie der Ionenassoziation deuten. Fiirth. 


Kurt Sitte. Untersuchungen tiber Diffusion in Fliissigkeiten. 
V. Zur Theorie der Diffusion in Lésungen starker Elektro- 
lyte. ZS. f. Phys. 79, 320—344, 1932, Nr.5/6. Es wird eine Erweiterung der 
Bornschen Theorie der Ionenbeweglichkeit in Dipolfliissigkeiten unter Bertick- 
sichtigung der Wirkung der Jonenschwarme gegeben, die in den Lésungen starker 
Elektrolyte nach der De bye-Hiickelschen Theorie auftreten. Die gefundene 
Abhiingigkeit der Beweglichkeit von der Konzentration steht in guter Uberein- 
stimmung mit der experimentell bekannten Konzentrationsabhangigkeit der 
inneren Reibung in solchen Lésungen. Es wird ferner in Erweiterung der 
Nernst-Planckschen Theorie der Diffusion in Elektrolyten ebenfalls mit 
Beriicksichtigung der Ionenschwirme eine Formel fiir die Konzentrationsabhangig- 
keit des Diffusionskoeffizienten in sehr verdiinnten Liésungen abgeleitet. Die 
Behandlung desselben Problems in konzentrierteren Lésungen gelingt dureh Be- 
riicksichtigung der Ionenassoziation gemif} der Theorie von Bjerrum. Die 
Theorie wird auf die Resultate der Diffusionsmessungen von Zuber (vgl. das 
vorstehende Referat) mit sehr gutem Erfolge angewendet und dazu benutzt, um 
auf ihrer Grundlage den Assoziationsgrad der Ionen in den wasserigen Lésungen 
der Alkalihalogenide in Abhangigkeit von der Konzentration zu berechnen. Fiirth. 


Carlo Luigi Ricci. Complementi alla teoria statica degli archi 
piani a grande curvatura. Mem. d, Reale Accad. d'Italia 3 [Ingegn.], 
Nr.1, 188., 1982. Verf. untersucht die Spannungsverhiltnisse ebener Bogen von 
groBer Kriimmung. Tollert. 


Aristide Giannelli. Gli spostamenti elastici dei sistemi piani e 
le coniche dielasticita. Mem. d. Reale Accad. d'Italia 3 [Ingegn.], Nr. 2, 
54S., 1932. Es werden die elastischen Deformierungen ebener Systeme geometrisch 
und mechanisch untersucht. ~ Pollert. 


Giinther Heydt. Der Elastizitaitsmodul von Férderbiandern, 
seine Ermittlung und sein Einfluf&i auf die Bandberech- 
nung. Kautschuk 8, 172—173, 185—187, 1982, Nr.11 u. 12. Scheel. 


Daikichi Saito and Tatsuo Matsukawa. Measuretnent of Viscosit y. On 
Molton Light Alloys, Copper Alloys, and Cast Irons at High 
Temperatures by the Rotating Cylinder Method, Mem. Coll. 
Eng. Kyoto 7, 49—114, 1982, Nr.2. Nach der Methode des rotierenden Zylinders 
wurde die Zihigkeit von geschmolzenem Aluminium, verschiedenen Leichtgu8- 
legierungen, Silumin, Aluminiumbronze, Phosphorbronze, Messing, Kanonenbsronze 
Manganbronze, Gu®eisen gemessen. Dabei wurden bei Aluminium und seinen Le ie- 
rungen zwei Umwandlungspunkte bei 765 und 855° C gefunden, die durch therinivedill 
Analyse und Messung des elektrischen Widerstandes bestitigt wurden. Die Modi 
fikation (modification) von Silumin scheint mit dem Umwandlungspunkt bei 765° 
zusammenzuhiingen, der durch Modifikation tiefer riiekt Bei GuBeisen wurde d 

Eintlug von Verunreinigungen auf die Zihigkeit untersucht. Phosphor, Kohlenst tf 
Silictum und Mangan verringern die Zihigkeit, wihrend Schwefel sie ctaxieweell 
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-grofert, Die gemessenen Werte werden in zahlreichen Tabellen und Diagrammen, 
jedoch nur in einem willkiirlichen Ma®S (Dauer einer Zylinderumdrehung) mit- 
geteilt. Erk. 
H. J. Gough and D.G.Sopwith, Atmospheric action as a factor in fa- 
tique of metals. Engineering 134, 694—696, 1932, Nr. 3491. In der vorliegen- 
den Note wird tiber Arbeiten berichtet, die den Einflu8 der Atmosphiire auf die 
Ermiidung von metallischen Werkstoffen untersuchen. Diese Frage interessiert ins- 
besondere bei solchen Werkstoffen, die im Flugzeugbau verwendet werden. Es 
werden verschiedene hochwertige Schwer- und Leichtmetallegierungen untersucht. 
Das Untersuchungsverfahren wird ausfiihrlich beschrieben; die Ergebnisse werden 
durch tabellarische Zusammenstellungen und Kurvendarstellungen wirksam er- 
lautert. W. Keil. 


R. W. Bailey and A.M.Roberts. Testing of materials for service in 
high-temperature steam plant. Engineering 133, 261—265, 295—298, 
1932, Nr. 3450 u. 3451. Die Untersuchung der Verff. ist speziell im Hinblick auf die 
Verhiltnisse bei Dampfkraftanlagen ausgefiihrt, wo bei den heute vorkommenden 
hohen Temperaturen und Drucken die bisherigen Priifverfahren nicht mehr aus- 
reichen, sie beschraénkt sich also im wesentlichen auf Untersuchung von Stihlen 
bei Temperaturen bis zu 600°C. Die Verff. weisen darauf hin, da®8 in den Fragen 
der Dauerbeanspruchung der Werkstoffe aus iiblichen Dauerpriifungen von viel- 
leicht 1000 Stunden nicht sehr viel gefolgert werden diirfte iiber das Verhalten von 
Werkstoffen, die z. B. in Dampfturbinen bereits 50000 Stunden im wirklichen Be- 
trieb beansprucht gewesen sind. Die einzelnen Kapitel der Arbeit enthalten: 
1. Warmebehandlung, welche die Werkstoffe im Betrieb erfahren. 2. Karbidum- 
wandlung in Kohlenstoffstéhlen auch bei niedereren Temperaturen bei geniigend 
langer Waémebehandlung. 3. Hinfluf dieser Gefiigeveranderungen auf den Wider- 
stand des Werkstoffes gegen das ,,Kriechen“. 4. Erhéhung der Sprédigkeit von 
Stahlen unter den Betriebsbedingungen. 5. Zugversuche. Als Normalbedingungen 
fiir Zugversuche, die geeignet sind, einen relativen ,,Kriechwiderstand“ anzugeben, 
schlagen die Verff. vor: Priiftemperatur 550°C, Dehnungszunahme 0,025 mm/min. 
6. Priifeinrichtungen und Ofen zur Untersuchung der Kriecherscheinungen bei hohen 
Temperaturen. 7. Versuchsergebnisse und Folgerungen. Die Verff. betrachten zwei 
Punkte als wesentliche Grundlage: a) Die Temperatur beeinflufit hauptsachlich nur 
den Betrag einer Zustandsaénderung und nicht ihren Charakter. b) Der Kriechvorgang 
14B8t sich in zwei Phasen trennen: zuerst entsteht ein einheitlicher Zustand durch den 
ganzen Werkstoff, dann tritt in diesem einheitlichen Zustand das Kriechen ein. 
Zahlreiche Versuchsergebnisse werden mitgeteilt und Folgerungen fiir die Praxis 
gezogen. W. Fritz. 
Taitiro Ogawa. A Design Formula for Ailerons. Rep, Aeron. Res. Inst. 
Toky6é 7, 179—194, 1932, Nr.7 (Nr.88). Es wurde beobachtet, dai die Winkelbe- 
schleunigung der Flugzeuge bei der Rollbewegung, wenn die Seitenruder mit kon- 
stanter Winkelgeschwindigkeit bewegt werden, im Bruchteil einer Sekunde konstant 
wird. Die Winkelbeschleunigung ist direkt proportional dem Seitenruderfaktor, 
seiner Winkelgeschwindigkeit, der Fluggeschwindigkeit und verkehrt proportional 
der Spannweite. Der ,,Seitenruderwirkungskoeffizient*, definiert als die konstante 
Winkelbeschleunigung bei der minimalen Fluggeschwindigkeit und einer Winkel- 
geschwindigkeit 1sec1 des Seitenruders, wurde fiir verschiedene Flugzeuge be- 
rechnet und es wurden die Mittelwerte 1,92, 1,57, 0,97 und 0,94 fiir Kampf-, Leicht-, 
Transport: und Beobachtungsmaschinen gefunden. Die SchluBfolgerung besagt, dafs 
Flugzeuge so entworfen werden sollen, das sie mindestens diese Ziffern besitzen. 
Formeln fiir die Berechnung werden abgeleitet. E. J. M. Honigmann. 
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Theodor Troller. Aerodynamische Theorie und Entwurf von Luit- 
schrauben. Diss. Aachen 1932, 73S. Die gegebene Darstellung der Luft- 
schraubentheorie und der auf dieser aufgebauten Berechnungsverfahren erganzt die 
Arbeit von Bienen und v. Karman, denen sie sich in den Grundziigen der 
Entwicklung anschlieBt. Neben kleinen Erweiterungen und Anderungen in bezug 
auf die Entwurfsrechnung sind als gréfere Abschnitte hauptsachlich die Ergebnisse 
einiger durchgefiihrten Rechnungen hinzugefiigt, so die Benutzung der Wirbel- 
theorie zur Berechnung der induzierten Geschwindigkeiten am Propellerfliigel und 
die Wirkung der Annaherung der Fliigelspitzengeschwindigkeit an die Schall- 
geschwindigkeit, die Berechnung einer Schraube vor einem axialsymmetrischen 
Rumpf und die graphische Methode zur Berechnung der Propellerpolaren. Aufier- 
dem wird in allgemeinster Form die Wechselwirkung zwischen Flugzeug und 
Propeller erértert. Dieser erste Abschnitt der Darstellung ist der Theorie gewidmet, 
der zweite behandelt die Anwendung beim Luftschraubenentwurf. Er enthalt alle 
fiir die Berechnung verwendbaren Formeln. Beim heutigen Stande der theore- 
tischen Kenntnisse ist eine uneingeschrankte Anwendung der theoretisch abgelei- 
teten Formel nicht méglich, da in manchen Fallen Fehler entstehen kénnen. So ist 
die Vernachlissigung der Schraubenkontraktion und die Unsicherheit tiber die 
Wechselwirkung zwischen Flugzeug und Propeller zu erwihnen. Innerhalb der 
gesicherten Ableitungen ist es mitunter méglich, an Stelle der komplizierten, um- 
fassenden Formeln von einfacheren Gebrauch zu machen. B.J. M. Honigmann, 


Franz Misztal. Zur Frage der schrag angeblasenen Propeller. 
Diss. Aachen 1932, 27S. Im ersten Teil der Arbeit werden die aerodynamischen 
Vorgiinge in der Blattebene in dem Falle des schrag angeblasenen Propellers 
analytisch untersucht und auf diesem Grunde ein Verfahren fiir die Berechnung der 
auf den Propeller wirkenden Krafte angegeben. Es ergibt sich, daf} ein schrag an- 
geblasener Propeller aufer dem axialen Schub- und Drehmoment noch eine Quer- 
kraft und ein Seitenmoment erfahrt. Der axial gerechnete Schub und das Dreh- 
moment werden im Mittelwert mit der Schriglage der Achse nicht merklich geandert. 
Nur ihre Schwankung um den Mittelwert, die von der Gré#enordnung der ‘Quer- 
kraft und synchron mit der Umlaufzahl ist, kann gefiihrliche Schwingungen der 
Blattfligel und im ganzen Propeller-Motorsystem hervorrufen. Der zweite Teil 
befaBt sich mit der experimentellen Untersuchung des Einflusses der hinter dem 
schrig angeblasenen Propeller ausgebildeten Strémung auf die Steuerorgane des 
Flugzeuges. Kine hinter dem Propeller angebrachte Leitwerksfliche befindet sich 
im Bereiche erhéhter Gesehwindigkeiten und durch die Schriiglage des Propellers 
hervorgerufenen Abwindes, der mit der Neigung wiichst. Der Einflu8 der Ge- 
schwindigkeitserhéhung ist viel stirker als der des Abwindes, so daf dadurch die 
dynamische Wirkung eines Héhenleitwerkes im Propellerstrahl vergrofiert wird 
Die Wirkung des Propellerstrahles auf das Leitwerk und dadurch auf die Flu 
stabilitét kann besonders bei stark belasteten Propellern verhaltnismifig grof sell 


und soll bei genauer Untersuchung der Flugbedingungen und der Stabilitat des 
Flugzeuges beachtet werden. BE. J. M. Honig : 
B,J. M. igqmann. 
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P. Martell Uber Thermometer. Cent 1-Z 
se ral-Ztg. f. Opt. u. Mech. 53, ger 
. Ebert. 


Norman F. Conant. Automatic water-level 
Seah >r-levelregulator for autocla- 
ves. Science (N. S.) 76, 522—524, 1932, Nr.1979. Es wird eine Vorrichtung tal 
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schrieben, die den Wasserstand des einen waagerecht stehenden Autoklaven mit 
Wasserdampf versorgenden Generators selbsttitig regelt. Zu diesem Zwecke wird 
ein Dampfsack bestimmter Form umgekehrt verwendet; der friihere Ausla® dient 
als Wasserzufuhr, der Einlaf steht iiber das Wasserstandsglas mit dem Boden des 
Generators in Verbindung, die friihere Bodenéffnung des Dampfsackes ist zum 
Druckausgleich mit dem den Generator und den Autoklaven verbindenden Rohre 
yerbunden. Der Luitabzug dient als BodenabfluB. Diese verhialtnismaGig billige 
und leicht zu montierende Vorrichtung enthebt den Benutzer des Zwanges, den 
Generator dauernd zu beobachten und verhindert Beschidigungen des Generators, 
die infolge zu geringen Wasserstandes auftreten. Rudolf Miller. 


W.H.Keesom and J.A.Kok. On a method of correcting for incom- 
plete thermalisolationin measurements of small heat capa- 
cities. Proc. Amsterdam 35, 294—300, 1982, Nr.3; auch Comm. Leiden Nr. 219 c. 
Verff, leiten ein Verfahren ab, mit Hilfe dessen sie bei Messungen mit dem Vakuum- 
kalorimeter aus den vor und nach der Heizung aufgenommenen Temperaturkurven 
die spezifische Warme auch in solchen Fallen ermitteln kénnen, in denen die Warme- 
isolation nicht sehr gut ist, so da} die Temperatur vor und nach der Heizung nicht 
konstant ist. Nach den das Problem beherrschenden linearen Differentialgleichungen 
lassen sich die durch die Heizung entstehenden Temperaturanderungen darstellen 
als eine Stérung, die sich dem ohne Heizung vorhandenen Temperaturgang in der 
Weise tiberlagert, dafi nach langerer Zeit wieder dieselbe Temperatur sich aus- 
bildet, die ohne Heizung vorhanden gewesen ware. Die abgeleiteten Formeln 
werden an experimentell gewonnenen’ Kurven gepriift und erweisen sich als 
brauchbar. W. Meissner. 


Kurt Mendelssohn und John 0. Closs. Calorimetrische Untersuchungen 
im Temperaturgebiet des fliissigen Heliums. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 19, 291—298, 1932, Nr.4. Verff. haben die Atomwirmen des Kupfers zwischen 
4.5 und 15° abs., diejenigen des Silbers zwischen 2 und 20° abs. mit einem Vakuum- 
kalorimeter gemessen und finden, daf} sie sich in diesen Temperaturgebieten gut 
durch Debye-Funktionen mit 6 = 315 bzw. 9 — 210 darstellen lassen. Bei Kupfer 
traten unterhalb 4,5° abs. Schwierigkeiten auf. Die Mefipunkte streuten stark. Be- 
sondere Versuche zeigten, dai es sich um einen Oberflacheneffekt handelt, wahr- 
scheinlich um eine Desorption von am Kupfer adsorbiertem Helium, die bei etwa 
45° abs. auftritt. W. Meissner. 


W.H.Keesom and Miss A.P.Keesom. On the Anomaly in the Specific 
Heat of Liquid Helium. Proc, Amsterdam 35, 736—742, 1932, Nr. 6. (Comm. 
Leiden Nr. 221d). Verff. haben die friiheren Messungen von Keesom und Clu- 
sius iiber die spezifische Wirme des fliissigen Heliums (Proc. Amsterdam 35, 
306, 1932) unter Benutzung derselben Apparatur wiederholt, indem _ sie 
folgende Verbesserungen vornahmen: Zum besseren Temperaturausgleich wurde 
in fliissigem Helium ein Kupferkreuz angebracht. In der Nahe des Maximums 
der spezifischen Warme (2,19°abs.) wurde bei den Messungen die jeweilige 
Warmezufuhr so klein gehalten, daf die Temperaturerhéhung nur etwa 0,01° betrug. 
Die Temperaturanderung wurde aus Galvanometerausschligen, nicht aus der Hin- 
stellung des Kompensationsapparates ermittelt. Die friitheren Ergebnisse warden 
im wesentlichen bestitigt. Dariiber hinausgehend wurde festgestellt, da das 
Maximum der spezifischen Warme bei 2,19 abs. etwa 3,0 cal/g ist, und dafs_ sie 
oberhalb dieser Temperatur innerhalb 0,02°, wahrscheinlich sogar innerhalb einiger 


Tausendstel Grad, auf den Wert 1,1 cal/g abfallt. Eine Umwandlungswarme tritt 
nicht auf. W. Meissner. 


Bs |. 


of 


358 3. Warme 


Robert Holtje. Die Bildungswarmen you Halogenidphosphinen. 
3. Mitteilung iber Phosphoniakate. ZS. f, anorg. Chem. 209, 241—248, 
1932, Nr. 3. 

K. A. Hofmann (Versuche gemeinsam mit P. H. Marin). Bildung und Zer- 
fall von Kaliumperchlorat und Neubestimmung der Warme- 
ténung. Berl. Ber. 1932, S.448—458, Nr. 27. H. Ebert. 


A. Kowalsky, P. Sadownikow und N. Tschirkow. Kinet ik der Oxydation 
der Gemische CH,+0. und C:Hs+0,. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 451 
—470, 1932, Nr.4. Nach einer Literaturiibersicht, bei der die Abhangigkeit der 
Reaktionsgeschwindigkeit auch von der Zeit allein hervortritt, werden Versuche 
iiber die Oxydation von Methan mit einem Gasstrahl in erwarmter Quarzroéhre be- 
schrieben, Bei Variation der Strahlgeschwindigkeit zeigt sich die Abhangigkeit von 
der Zeit. Da aber im Strahl kein stationirer Proze® stattfindet, sind die Versuche 
nur in roher Annaherung auswertbar. Bei der Untersuchung des Athan-Sauerstoff- 
gemisches C, Hy-+ 3,5 0. in einem auf konstante Temperaturen eingestellten Quarz- 
gefai® wurde die Druckanderung mit Hilfe einer Glasmembran optisch registriert. 
Grenzdrucke p;, p2, ps Wurden festgestellt. Fiir p,;< p< ps findet Explosion statt, 
fiir ps< p< p» nicht, bei p> ps tritt wieder Entziindung ein. Wie bei Methan 
nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit 1» nach einem Exponentialgesetz mit der Zeit 
zu. Bei Athan variiert w in weiten Grenzen nach dem Zustand der im Lauf der 
Oxydation aktivierten Oberfliche, was auf Entfernung einer adsorbierten Schicht 
beruht. Die Zunahme von w mit der Zeit kann durch Zunahme des aktivierten Teils 
der Oberflaiche erklart werden. : Bollé. 


M.Neumann und A.Serbinoff. Gebiet der thermischen Entzitindung 
des Gemisches von Methan und Sauerstoff. Phys. ZS. d. Sowjet- 
union 1, 586—545, 1932, Nr. 4. Nach einer einleitenden Ubersicht der Arbeiten tiber 
die Druckgrenzen bei Gasexplosionen, die das Bestehen von drei Grenzen fiir jede 
Temperatur des Bereiches als ziemlich allgemeine Erscheinung vermuten lassen, 
werden die Versuche beschrieben, die fiir das Gemisch C H,-+ O, die Existenz von 
drei Entziindungsgrenzen beweisen. Die Versuche wurden in einem QuarzgefifS von 
10cm Linge und 3cm Durchmesser ausgefiihrt. Die untere Grenze wurde durch 
Feststellung des Ganges der Induktionszeit ermittelt, die fiir eine bestimmte Tempe- 
raiur immer linger wird, je mehr man den Druck erniedrigt. (Bei 641° C tritt z. B. 
bei 4,4cm die Entziindung nach 1088 see ein, bei 4,3em erfolgt auch nach 1400 see 
keine Explosion mehr.) Die beiden anderen Grenzen sind bei kiirzeren Induktions- 
zeiten leichter festzustellen und sehr scharf. Es werden die verschiedenen Mecha- 
nismen kurz erértert, die die Existenz der drei Grenzen erkliren kénnen. Bollé. 


N.N.Semenoff. Die Oxydation von Kohlenwasserstoffen und die 
Kettentheorie. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 546—560, 1982, Nr.4. Aus der 
Bearbeitung des Materials neuerer Arbeiten itiber die Oxydation von Kohlen- 
wasserstoffen, insbesondere der Arbeiten von Hinshelwood und Fort 
(Proc. Roy. Soe. London 129, 284, 1930) und von Bone und Hill (Proe. Roy. Soe 
London 129, 484, 1930) findet der Verf., da® die Reaktionsgeschwindigkeit “ der 
Oxydation von Athan und Methan als Funktion der Zeit f durch w= N-e?'t 
dargestellt werden kann, wo nur die GréBe g vom Druck und der Temperatur 
abhingig ist. Diese Gesetzmafigkeit 1a8t sich vom Standpunkt der Theorie ent- 


arteter Explosionen [ZS. f. phys. Chem. (B) 11, 464, 1931 Fy i 
" forts » ’ . i) ] ] ; 
Verf. eingehender mathematisch begriindet wird. | SN ee Boll, 


A. Kowalsky. Die Verbrennungskinetik vo 
y k gsk n Wasserst 
ZS. d. Sowjetunion 1, 595—596, 1982, Nr.4. In ein evakuiertes ees Gee 


in einem Ofen 


wy 
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auf 480°C gehaltenes Gefa wird das Gemisch 2H. +O. durch rasches Offnen 
eines Hahnes eingelassen und die Druckkurve mittels glasernen Membranmano- 
meters optisch registriert. Der Druck steigt in der EinlaBperiode bis auf einen 
nach etwa 0,08sec ausgeglichenen Wert von 7,1 mm, bleibt 0,2 see konstant, dann 
setzt die Entziindung ein, man erhalt einen abfallenden Zweig der Druckzeitkurve, 
in welchem die Reaktionsgeschwindigkeit von kleinem Wert bis zu einem 
Maximum ansteigt und dann auf Null abfallt. Das ist ein typischer Verlauf fiir 
nicht stationare Oxydationsprozesse, fiir welche von N. N. Semenoff [ZS. f. 
phys. Chem. (B) 11, 464, 1931] eine Theorie vorgeschlagen wurde. Bollé. 


A. Sokolik und E. Wetrow. Uber die Verbreitungsgeschwindigkeit 
der Flamme in erhitzten Gasgemischen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 
1, 597—600, 1932, Nr.4. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wurde zur Priifung 
der Formel von Mallard und Le Chatelier fiir die »gleichf6rmige Bewe- 
gung“ in einem Quarzrohr nach der Methode der photographischen Registrierung 
fiir verschiedene Ausgangstemperaturen bestimmt, auf welche das Quarzrohr ge- 
bracht wurde. Bei einigen Versuchen wurde durch entsprechende Druckerhéhung 
bei der Temperaturerhéhung die Dichte konstant erhalten. War dies nicht der 
Fall, so anderte sich die Geschwindigkeit beim 2CO-+ O:-Gemisch mit der Aus- 
gangstemperatur erheblich, bei konstanter Dichte dagegen von 10 bis 500°C fast 
gar nicht. Bei Methan-Sauerstoffgemischen nahm die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
bei konstanter Dichte mit der Temperatur, aber auch mit der Aufenthaltszeit im 
Gefaf zu. Gleichformige Bewegung war allerdings bei den Versuchen nicht vor- 
handen, doch kann man schon jetzt sagen, dafi die Formel von Mallard den 
Tatsachen nicht entspricht. Bollé. 


N.N.Semenoff. Uber ein allgemeines Gesetz des zeitlichen Ab- 
laufes energiereicher Reaktionen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 601 
—602, 1932, Nr.4. Wie in den voraufgehenden Arbeiten dieses Heftes (S.546 u. 
560) nachgewiesen wurde, gilt bei der Oxydation von Methan und fiir die Zer- 
setzung von Cl.O im Anfangsstadium fiir die Reaktionsgeschwindigkeit w die 
Gleichung: w = N-ef!, wo tdie Zeit und y = Cp”. 10-4!" fiir den Druck p und 
die Temperatur T ist. Die Explosion ist durch die Bedingung y-t = Cp" 10~4!7. 
bestimmt, wo t die Verzégerungszeit ist. Diese Beziehungen gelang es auch fir 
eine groBe Zahl anderer Reaktionen nachzuweisen. In einer Tabelle sind die 
Werte von A und mw auf Grund einer gréfieren Reihe in der Fufinote angegebener 
Arbeiten, und wo 7 nicht angegeben, die Werte von A/n zusammengestellt. Bollé. 


T 


F. Dubowitzky. Uber den Mechanismus der Entziindung des Ge- 
misches H:+ Os. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 586—588, 1932, Nr.4. Bei kleiner 
Konzentration und geniigend guter Warmeabfuhr mufi man gemaf} der Ketten- 
theorie eine ,kalte Flamme“ erhalten kénnen. In der Tat konnte Verf. bei Ver- 
suchen mit durchflieBendem Strahl mit einem in einer Réhre aus Pyrexglas von 
80em Lange und 10mm Durchmesser verschiebbaren Thermoelement aus Ver- 
gleichung der Temperaturverteilung ohne mit derjenigen mit Flamme nachweisen, 
da® die Temperatur der Flamme die des Gases nur um etwa 4°C iibersteigt. Durch 
Wandabkiihlung ist es sogar méglich, die Flammentemperatur um mehr als 40° C 
unter die niedrigste Temperatur abzukiihlen, die zur Selbstentziindung des Ge- 
misches unter gegebenen Bedingungen des Druckes und der Strahlgeschwindigkeit 


notwendig ist. Bollé. 


N. N. Semenoff, Anlaflich einer neuen kinetischen Gesetz- 
ma®igkeit. Phys. ZS. d. Sowjetuniun 1, 589—591, 1932, Nr. 4. In sehr vielen 
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Fallen stark exothermer Reaktionen, Oxydation von Acetylen, von Aldehyden, Zer- 
setzung von Cl Os, sté®t man auf das Gesetz, dafi nach kurzer Induktionsperiode die 
Reaktionsgeschwindigkeit eine konstante Grofe von 60 bis 90°/> der Umwandlung 
beibehalt, die durch die Anfangskonzentrationen bestimmt ist. Nur Lewis und 
Feitknecht (Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 1784, 1932) haben diese Unabhangig- 
keit der Reaktionsgeschwindigkeit # von der effektiven Konzentration offen an- 
erkannt. [Bei H Br + Os setzen sie w= k- (H Br),»jr (Qs)inir » WO in den Klammern 
die Konzentrationen am Anfang der Reaktion stehen.] Es handelt sich nach dem 
Verf. um eine neue ganz allgemeine Tatsache, die zu einer Umbildung der Vor- 
stellungen iiber stationire Reaktionen zwingt. Auf eine Arbeit von Spence 
iiber die Oxydation von Acetylen (Journ. Chem. Soc. London 1932, 686), die fir 
diese Auffassung von Bedeutung ist, wird hingewiesen. Bollé. 


A. Kowalsky und P. Sadownikow. Mechanismus der oberen Grenze. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 567—570, 1932, Nr.4. In Fortfithrung der in derselben 
Nummer enthaltenen Arbeit, iiber die oben berichtet ist, wird an Hand der mit- 
geteilten Versuche mit dem Athangemisch C, Hg+ 3,5 O. gezeigt, da hier der 
OxydationsprozeB auf zwei verschiedenen Wegen vor sich geht. Die Existenz der 
oberen Grenze des Entziindungsdruckes wird durch diese zwei parallelen Oxy- 
dationsprozesse interpretiert. Bollé. 


N. N. Semenoff. Uber die Analogie zwischen der Zersetzungs- 
reaktion von ClO und der Oxydation von Athan. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 1, 561—566, 1932, Nr.4. An der Hand der Angaben von Beaver und 
Steiger iiber die Zersetzung von Cl,O (ZS. f. phys. Chem. 12, 938, 1932) wird 
gezeigt, daB die daselbst angefiihrten 16 Kurven, welehe 4p als Funktion der 
Zeit t darstellen, bei geeigneter Wahl des Zeitmafistabes fiir jede Kurve, mit einer 
beliebig gewahlten Kurve zur Deckung gebracht werden kénnen, und da} die Ent- 


wicklung der Zersetzungsreaktion demselben Zeitgesetz unterworfen ist wie die 
Oxydation des Athans. Bollé. 


A. Egerton and G.S.Callendar. On the Saturation Pressure of Steam 
(170° to 374°C). Phil. Trans, (A) 231, 147—205, 1932, Nr. 698. Die Messungen iiber 
den Sittigungsdruck des Wasserdampfes wurden nach einer dynamischen Methode 
mit besonderer Beriicksichtigung der Nachbarsehaft des kritischen Punktes (zwischen 
374 und 374,59 C) ausgefiihrt. Die Methoden der Temperatur- und Druckmessungen 
werden beschrieben und die Fehlerquellen diskutiert. Die Resultate sind in 
Tabellenform von 5 zu 5° fortschreitend zusammengefagt, wobei die Drucke in 
normalen Atmosphiren (760 Tor) und Pfund/Quadratzoll angegeben sind. Hinzu- 
gefiigt sind die Werte von d p/dt in beiden Einheiten. Die Genauigkeit der Druck- 
messung wird auf 1/i59 geschiitzt. Vergleichende Tabellen zeigen. die gute Uber- 


einstimmung der gewonnenen Resultate mit denen anderer Beobachter, welche die 
statische Methode benutzten. Scheel 


M. Jakob. Kondensation und Verdampfung. Neuere Anschau- 
ungenund Versuche. ZS. d. Ver. d. Ing. 7%, 1161 —1170, 1932, Nr. 48%. Die 
Behandlung des Kondensationsvorganges kniipft an die Wasserhaut- 
theorie von W.Nuf®elt an, die der Vert. gemeinsam mit S.Erk und H.Eck 
durch Versuche mit schnell strémendem Dampf gepriift hat. Es folgen Erdrterungen 
iiber die Temperatur an der Dampfseite der Wasserhaut und Mitteilungen iiber 


die Versuche von Fr. Récke, der, wie friiher E.Schmidt , W.Se 


W.Sellschopp, betas 


bei ruhendem und langsam strémendem Dampf T 
Se S S ropfenkon- 
densation beobachtet hat. Endlich werden Versuche iiber die Bodine ae ‘ied 
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-Haut- und Tropfenkondensation beschrieben, nach denen Richtung und Geschwin: 
digkeit des Dampfes fiir die Art der Kondensation mafigebend zu sein scheinen. 
Nur bei Hautkondensation ergibt Heifidampf im allgemeinen einen etwas giin- 
stigeren Warmeiibergang als Sattdampf. Beim Verdampfungsvorgang 
ist nach BoSnjakoviés Theorie die kleine Uberhitzung des Wassers sozu- 
sagen die treibende Kraft fiir den zur Verdampfung erforderlichen Energie- 
transport. Der Verf. berichtet zuniichst tiber die Versuche von M.Jakob und 
W. Fritz, die jene Theorie im wesentlichen bestitigten und dariiber hinaus die 
Bedeutung der gréferen Uberhitzung einer Grenzschicht von Wasser an der Heiz- 
platte erwiesen. Auch der Einflu® der Beschaffenheit und Benetzbarkeit der 
Heizflache auf die Dampfbildung wird erértert. Ferner werden die Ergebnisse 
kinematographischer Aufnahmen des Verdampfungsvorganges (nach Versuchen der 
letztgenannten Verff. gemeinsam mit W.Ende) mitgeteilt. Es gelang damit den 
Warmeiibergang an einzelnen Dampfblasen an der Heizflache und beim Aufsteigen 
zu verfolgen; die Warmeiibergangszahl setzt mit sehr hohen Werten ein (bis 
130 000 keal/m?-h-°C beobachtet) und sinkt dann schnell auf Werte von 10000 
und weniger. Endlich werden Messungen des Wirmeiiberganges an der Heizfliche 
nach M.Jakob, W.Fritz und W.Linke mitgeteilt, die den weiten Bereich 
der Heizflachenbelastungen H — 19 kcal/m?h bis H = 211 000 keal/m?h umfassen. 
Es ergab sich fiir H< 14200 die von der freien Konvektion an der Platte her 
bekannte Gesetzmafigkeit; hierbei spielt also nur der konvektive Warmeiibergang 
an Wasser eine Rolle. Bei H > 14 200 dagegen geht der Warmeiibergang nach dem 
Gesetz der erzwungenen Konvektion vonstatten, und dies konnte durch die Riihr- 
wirkung der aufsteigenden Dampfblasen erklart werden. Bei H =~ 200 000 erreichte 
die Warmeiibergangszahl mit 12 800 keal/m?*h*°C ein Maximum. Bei noch héheren 
Belastungen wird sie wieder sinken, weil die Blasen sich dabei in ihrer Riihr- 
wirkung gegenseitig st6ren. Wie friiher wurden zwei Zustande mit nicht unwesent- 
lich verschiedener Warmeiibergangszahl festgestellt; die Gegenwart oder das 
Verschwinden adharierender Luftschichten an der Heizplatte scheinen dafiir maf}- 
gebend zu sein. Max Jakob. 


B. Topley. Reaction Velocity in Reversible Systems Solid, 
= Solid.+Gas. Phil. Mag. (7) 14, 1080—1090, 1932, Nr.95, Betrachtungen 
zur Kinetik der Reaktion CuS 0,°5 H,O = CuS 0,° H,O-+ 4 H, 0. Scharnow. 


E. Abel. Entgegnung an die Herren E. Angelescu und V.D. 
Popescu. (Gleichgewichtskonstante der Hydrolyse des Jods.) 
ZS. f. phys. Chem. (A) 162, 372, 1932, Nr. 4/5. Vgl. diese Ber. 12, 2861, 1931; 13, 
1310 u. 1861, 1932. H. Robert. 


W. Meissner und K.Steiner. Der Dampfdruck des Wasserstoffs nach 
Anreicherung des schwereren Isotops. ZS. f. Phys. 79, 601— 612, 


1932, Nr. 9/10. [S.368.] K. Steiner. 
Karl Przibram. Die Ionen in Gasen. Handb. d. Phys., 2. Aufl. XXII [1], 
343—423, 1933. Scheel. 


F. Zernike. Die Brownsche Grenze fiir Beobachtungsreihen. 
ZS. f. Phys. 79, 516—528, 1932, Nr. 7/8. Die Brownsche Bewegung eines Mefi- 
instrumentes, z. B. eines Galvanometers, bedingt, daf eine Einzelmessung die zu 
messende Gréfe nur mit einer beschrinkten Genauigkeit bestimmt. Um die Ge- 
nauigkeit zu steigern, kann man entweder eine endliche Zah! von Einzelmessungen 
machen und aus ihnen das Mittel bilden oder man kann von dem Instrument eine 
Registrierkurve aufzeichnen lassen und von ihr das Integral tiber ein gewisses 


a 
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Zeitintervall auswerten, oder man kann schlieflich ein Instrument verwenden, 
dessen Angaben bereits das erwahnte Integral darstellen (Fluxmeter). Als Ma 


der so erreichbaren Genauigkeit wird die ,,.Ergiebigkeit* B= x?/S -¢der betreffenden 


Beobachtungsmethode eingefiihrt, worin a? das mittlere Fehlerquadrat der Einzel- 
messung, «2 das der Summe aus den Einzelmessungen und S die Zeitdauer der 
Gesamtmessung bedeuten. Die Berechnung von E erfolgt nach einer Methode von 
Ornstein unter Beriicksichtigung der gegenseitigen Korrelationen der Einzel- 
beobachtungen, und zwar fiir periodische und aperiodische Galvanometer und bei 
der kontinuierlichen und diskontinuierlichen Beobachtungsmethode. Es zeigt sich, 
da® £ cet.par. am gréften ist fir die Integrationsmethode und dafi hier die Ge- 
nauigkeit durch Verkleinerung der Dampfung und der Schwingungsdauer beliebig 
gesteigert werden kann. Fiir die anderen Methoden werden die Ergiebigkeiten 
relativ zu der ersteren ermittelt und eingehend diskutiert. Fiir das mittlere Fehler- 
quadrat der Stromstérkemessung nach der Integrationsmethode ergibt sich die 


Formel 2 = 2k 7/w 8S, worin k die Boltzmannsche Konstante, T die absolute 
Temperatur, w den Widerstand des Galvanometersystems und S die Beobachtungs- 
zeit bedeuten. Fiirth. 


Jacques Métadier. Sur l’étude du mouvement brownien dans un 
champ de forces. C.R. 195, 649—651, 1932, Nr.16. In einer friiheren 
Mitteilung des Verf. (C. R. 193, 1173, 1931) wurde die Differentialgleichung der 
Brownschen Bewegung unter der Wirkung eines fuferen Kraftfeldes auf die der 
Schrédingergleichung analoge Form \p)t = Hp gebracht und die allgemeine 
Lésung mit der Methode des Operatorenkalkiils angegeben. Die Auswertung der 
Lésung fiir die Zwecke des Physikers ist jedoch im allgemeinen wegen allzu 
groBer Komplikation nicht méglich. Sie la®Bt sich stets dann ohne weiteres aus- 
t 


fiihren, wenn der Operator H mit [ H di vertauschbar ist. Es zeigt sich, dafi dies 


0 
immer dann der Fall ist, wenn sich das Kraftfeld aus zwei Bestandteilen super- 
ponieren lAaBt, von denen der eine von der Zeit allein, der andere vom Orte allein 
abhiingig ist. Fiirth 


T. K. Sherwood and J. M. Petrie. Heat Transmission to Liquids Flo- 
wing in Pipes. Indust. and Engin. Chem. 24, 736—745, 1932, Juli. Nach 
Science Abstr. (B) 35, 680, 1982, Nr.419. Die Verff. geben Mefwerte fiir den 
Warmeiibergang bei laminarer und turbulenter Strémung von Wasser und vier 
organischen Fliissigkeiten (darunter n-Butylalkohol) dureh ein von aufen mit 
Dampt beheiztes Kupferrohr. Die Versuchsergebnisse fiir turbulente Strémung 
stimmen gut tiberein mit der Gleichung von Dittus und Boelter: 

a : dw e)\9,80 /¢ n\0,40 d? w? 02 c\0,4 

= = 0,024 ( ad) (“) . 0,024 ( a a 


/ 


in der a die Wiarmetibergangszahl, d die Rohrweite, w die mittlere Strémitgs- 
geschwindigkeit, », 4. ¢ und ¢ die Zihigkeitszahl, Warmeleitzahl, spezifische Warme 
und Dichte der Fliissigkeit bei der mittleren Temperatur des Kerns der Strémun 
(mean body average temperature) sind. Die Formel stimmt auch mit den val 
Nusselt an Luft und von Morris und Whitman an Kohlenwasserstoffélen 
bei hohen Geschwindigkeiten gemessenen Werten tiberein. Sie wird als die best- 
bestitigte Modifikation von Nusselts urspriinglicher Gleichung fiir turbulente 
Str6mung in glatten Rohren bezeichnet. Fiir Mineraléle ist a zwischen der 
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Reynoldsschen kritischen Zahl und ihrem dreifachen Betrag gréfer, da hier 
dwe/n mit einem héheren Exponenten als 0,8 in die Gleichung eingeht. Max Jakob. 


H.F.P.Purday. The calculation of heat transmission. Engineering 
134, 659—660, 1932, Nr. 3490. In dieser Zuschrift zu einer Abhandlung von Fis h- 
enden und Saunders wird empfohlen, statt der P écletschen Kenngrobe die 
Reynoldssche einzufiihren. An einigen Beispielen wird der Vorteil dieses 
Vorgehens gezeigt. Max Jakob. 


S. Kenneth and Robert H. Cole. Heat loss from Dewar flasks. Rev. 
Scient. instr. (N. S.) 3, 684—686, 1932, Nr.11. Verff. stellten Versuche iiber die 
Warmeverluste in gewohnlichen, mit heifiem Wasser gefiillten Thermosflaschen an 
und fanden, dafi der Koeffizient k = (1/0) -(dO;dt) (© = Temperaturdifferenz 
zwischen Fillung und Aufienwand; t = Zeit) proportional ist (v + vo), wenn v das 
Volumen des heifien Wassers und v) das Wasseriquivalent der Flaschenwand be- 
deutet. Jedoch galt dies nur, falls das Wasser geriihrt wurde und v zwischen 50 
und 90°/) des Fassungsvermégens der Flasche lag. W. Meissner. 


W.J.King. Basic Laws and Data of Heat Transmission. Mech. Eng. 
54, 190—194, 275279, 296, 347352, 410414, 426, 492497, 560—565, 1932. Nach 
Science Abstr. (B) 35, 629, 19382, Nr. 419. In dem ersten einer Reihe von fiinf Artikeln 
wird eine allgemeine Ubersicht gegeben iiber die Grundlagen der Wirmeiibertragung, 
die Bezeichnungsweise, die Warmedurchgangszahl und ihre Komponenten und iiber 
die Kombination von neben- und hintereinander geschalteten Vorgéingen. Im 
zweiten Artikel wird die Warmeleitung von Metallen, Legierungen, Warmeisolier- 
stoffen, elektrischen Isolierstoffen, Fliissigkeiten und Gasen behandelt. Ein dritter 
Artikel betrifft die freie Konvektion und umfaft ihren allgemeinen Mechanismus, 
die Grenzschichtentheorie, die Einheiten, allgemeine Formeln, besondere Daten 
iiber freie Konvektion, ihre Wirkung in Fliissigkeiten und Umrechnungsfaktoren. 
Der vierte Artikel beschaftigt sich mit der erzwungenen Konvektion in Fliissig- 
keiten und Gasen, der fiinfte mit der Strahlung. Die Arbeit enthalt auch zahlreiche 
Literaturangaben. Max Jakob. 


E. V. Murphree. Relation Between Heat Transfer and Fluid 
Friction. Indust. and Engin. Chem. 24, 726—736, 1932, Juli. Nach Science Abstr. 
(B) 35, 629—630, 1932, Nr. 419. Anstatt, wie vielfach tiblich, eine zihe Grenzschicht 
an der Rohrwand anzunehmen, geht der Verf. von der Hypothese aus, dafi die 
ungeordnete Strémung vom Wert Null an der Wand kontinuierlich (nach einer 
Potenzfunktion des Abstandes von der Wand) bis zu einem Werte zunimmt, der 
iiber den Kern der Strémung konstant bleibt. Die theoretischen Betrachtungen sind 
beschrankt auf Falle, bei denen die Variation der Stoffwerte zwischen der 'Tempe- 
ratur in der Rohrachse und jener der Wand vernachlassigt werden kann. Hiermit 
wird ein Verfahren entwickelt, um den Warmeiibergang bei Turbulenz aus be- 
kannten Daten iiber Rohrreibung und Geschwindigkeitsverteilung zu berechnen. 
Die Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit experimentell gefundenen 
Werten fiir Gase, Wasser und Ol. Die Anwendung des Verfahrens auf die Be- 
rechnung anderer Diffusionsvorgainge, wie Trocknung und Absorption und andere 
Strémungsformen, z. B. senkrecht zu Rohren, wird diskutiert. Max Jakob. 


Sutezo Oguri. Hygroscopic moisture of cellulose X. On the velo- 
city of sorption of water vapour on cellulose. Journ. Soc. Chem. 
Ind. Japan 35, 507 B—515 B, 1932, Nr. 11. Mit einer bereits friiher beschriebenen 
Apparatur (siehe diese Ber. §.184) wird an verschiedenen Stoffen die Sorptions- 
geschwindigkeit des Wassers bestimmt. Es zeigt sich, dafi der Vorgang in zwei 
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Stufen abliuft. Die Geschwindigkeit laBt sich in jedem dieser Falle durch eine 
einfache lineare Gleichung des Wassergehaltes darstellen. H. Ebert. 


Fritz Schau. Das Temperaturfeld und die Temperaturspannun- 
gen im Siederohr. ZS. der Dampfkesselunters.- u. Versicherungs-Ges. 57, 69 
—74, 80—85, 91—96, 100—104, 1932, Nr. 8, 9, 10 u. 11. In der vorliegenden Abhand- 
lung wird zunachst das Temperaturfeld in einem auBen beheizten, innen gekiihlten 
Rohr (,,Siederohr“) in Zylinderkoordinaten bestimmt, und zwar nicht nur fiir den 
Fall beliebiger Verteilung der Beheizung um das Rohr herum, sondern auch fiir 
beliebigen Verlauf der Temperatur seiner Innenwand; nur in axialer Richtung 
wird konstante Temperatur vorausgesetzt. Der Verf. kann zeigen, dafi entsprechend 
der Ubereinanderlagerung beliebiger iiber den Umfang verteilter Teilbelastungen, 
die als Glieder einer Fourierschen Reihe erscheinen, auch die Temperatur- 
felder sich additiv iibereinanderlagern, so daf} bei gegebener Verteilung der Be- 
heizung auch die Temperatur jedes beliebigen Punktes der Rohrwand bestimmt 
werden kann. Jedes axial konstante Temperaturfeld des Rohres kann daher dureh 
die Warmebelastung und die innere Wandtemperatur ausgedriickt werden. Es 
werden dann weiter die Temperaturspannungen berechnet und zunachst eine 
Gleichung fiir alle (auch nicht stationire) axial konstante Temperaturspannungen 
aufgestellt. Der Verf. kommt zu dem tiberraschenden Ergebnis, daf} auch bei be- 
liebigem Verlauf der Warmebelastung und der Temperatur der Innenflache bei 
stationirer Warmestrémung die radialen und tangentialen Temperaturspannungen 
einzig und allein von dem Mittelwert der Warmebelastung abhangen und tiber den 
Umfang konstant sind. Seine Berechnungen gelten also auch fiir beliebigen, iiber 
den Umfang (aber nicht axial) veranderlichen Kesselsteinbelag, sofern das Rohr 
nicht dadurch stellenweise iiber die Elastizitiitsgrenze hinaus beansprucht wird. 
Man kann hiernach die Formeln, die R. Lorenz (ZS. d. Ver. d. Ing. 1907, S. 743) 
fiir ein nach Achse und Umtang konstantes Feld angegeben hat, unter Einsetzen 
der Mittelwerte ohne weiteres verwenden, was Konejung (Die Warme, 1930, 
8.891) bereits getan hat, ohne den Beweis fiir die Richtigkeit seines Vorgehens zu 
fiihren. Grofe mathematische Schwierigkeit bereitet die Berechnung der axialen 
Normalspannung, aber auch diese tiberwindet der Verf., allerdings unter einigen 
die Allgemeinheit etwas einschriinkenden Voraussetzungen. Vor allem wird raium- 
liche Verkriimmung des Rohres ausgeschlossen und es werden die Rohrenden 
alternativ als frei und als fest eingespannt betrachtet. Im Gegensatz zur Radial- 
und zur Tangentialspannung erweist sich die Axialspannung auch vom Umfangs- 
winkel abhiingig. An Hand von Diagrammen und einem Zahlenbeispiel wird 
schlieBlich gezeigt, daB ein hochbelastetes Siederohr am stirksten durch die Axial- 
spannungen beansprucht wird. Max Jakob. 


H. Keefer. Ein Vorlesungsversuch zum Problem der Gasver- 
flissigung. Phys. ZS. 33, 967—968, 1932, Nr. 24. Verf. beschreibt eine Appa- 
ratur zur Anstellung eines einfachen Vorlesungsversuches iiber die Bildung von 


fester und fliissiger Kohlensiiure und den Einflu®8 des Druckes auf den Aggregat- 


zustand der Kohlensiiure, W. Meissner 
¢ issner. 


M. Gompertz und W. Niebergall. Untersuchung an einerzweistufi gen 
Ammoniak-Absorptions-Kaltemaschine System Dr. Alten- 
kirch. ZS. f. d. ges. Kilte-Ind, 39, 69—78, 140—143, 158—160, 187—193, 205—207, 
220—225, LOS 2 INT. Oy iy Ok I th 1s Berichtigung, ebenda 40, 13 1933 Nr 1. 
Eine zum erstenmal fiir die Praxis gebaute zweistufige Ammoniak-Absorptions- 
Kaltemaschine nach Altenkireh wird beschrieben und ihre Wirkungsweise 
erklart. Ein Betriebsversuch wird ausgewertet und die Wirmebilanz der Maschine 
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auf Grund der Betriebsergebnisse und der inneren Vorgiinge aufgestellt. Das 
Verhaltnis von Kilteleistung zu aufgewandter Wirme ist etwa doppelt so hoch 
wie bei den bisher tiblichen Absorptionskaltemaschinen, niimlich etwa 0,8. Als 
weitere Vorteile der neuen Maschine werden hervorgehoben: Verminderung des 
Kiihlwasserverbrauchs und gute Anpassungsfahigkeit an besondere und schwierige 
Betriebsbedingungen. W. Meissner. 
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K. Freudenberg. Stereochemie. Eine Zusammenfassung der Er- 
gebnisse, Grundlagen und Probleme. In Einzeldarstellun- 
gen. 4. Lieferung. S.481—638. Leipzig u. Wien, Franz Deuticke, 1932. Enthilt 
folgende Arbeiten: Stefan Goldschmidt. Riumlicher Bau von Molekilen 
und Reaktionsgeschwindigkeit, S.481—523 (SchluB); 2. Buch ,Ste- 
teochemie der Kohlenstoffverbindungen*: Friedrich Ebel. Die 
Tetraedertheorie. S.525—638. Beilage: Vorliuliges Druckfehlerverzeichnis 
zur 1. und 2. Lieferung. (Vgl. diese Ber, 13, 1736, 1932.) H, Ebert. 


G. W. Brindley. The relation of atomic sizes to interatomic 
distances in homopolar crystals. ZS, f. Krist. 84, 169—172, 1932, 
Nr.1/2. In einer Tabelle sind die aus Kristallen berechneten Atomabstande D mit 
der entsprechenden Summe der Atomradien R verglichen, wobei die Radien nach 
der Methode von Slater (Phys. Rev. 36, 57, 1930) berechnet sind, Bildet man das 
Verhaltnis R/D, so kann man vier Gruppen unterscheiden, bei denen R/D durch- 
schnittlich 0,99 (z. B, SiC), 1,09 (AIN), 1,21 (ZnS) bzw. 1,46 (Ag J) betragt. Als 
Erklarung wird vorgeschlagen, dafi in den Kristallen, in denen die beobachteten 
Atomabstande kleiner als die Summe der Atomradien sind, zu der homéopolaren 
Bindung noch eine elektrostatische Anziehung hinzukommt, da ja auch nach Pau- 
ling und anderen anzunehmen ist, dafi in Verbindungen wie AlN, ZnS oder Ag J 
die Atome durchschnittlich als Al” und N*, Zn? und St? bzw. Ag’ und J*8 vor- 
handen sind. Nach dieser Erklarung miifiten beim Fortschreiten von der Si C-Gruppe 
zu den AlN-, ZnS- und Ag J-Gruppen die beobachteten Atomabstande verglichen 
mit den berechneten Summen der Atomradien entsprechend abnehmen, wie es 
auch tatsachlich der Fall ist. Ilge. 


Movelale Bestimmung von Terlehengroiien mittels Elek- 
tronenbeugung. Bemerkung zu Versuchen G. P. Thomsons. 
ZS. f. Krist. 84, 1—7, 1932, Nr.1/2. Thomson bestimmte in seiner Arbeit (Proc. 
Roy. Soc. London 133, 1, 1930) mittels Elektronenbeugung die mittlere Gréfe von 
parallel liegenden Kristallsplittern, wobei die Metallteilchen (Cu oder Ag) auf der 
Oberfliiche eines massiven Einkristalls eine sehr diinne Schicht bilden. Verf. zeigt 
nun, daf durch eine Ubertragung der bei den Réntgenstrahlen entwickelten mathe- 
matischen Methode die Versuchsergebnisse Thomsons dargestellt werden 
konnen, unter Benutzung des reziproken Gitters und der Ewaldschen Ausbreitungs- 
kugel, wobei aber bei einer grofen Anzahl kleiner, gleichzeitig durchstrahlter Kristallite 
gewisse einander kongruente und parallel liegende Gebiete (Interferenzgebiete) um 
jeden Gitterpunkt (bei Cu: Kugein) als Trager der Interferenzfunktion anzunehmen 
sind. Thomson deutet seine Ergebnisse ahnlich als Schnitte einer zum ein- 
fallenden Strahl senkrecht durch den Mittelpunkt des reziproken Gitters gelegten 
Ebene. Dieser Ersatz der Ausbreitungskugel durch ihre Tangentialebene reicht 
zwar im allgemeinen aus, vermag aber z. B. das Verschwinden des Interferenz- 
punktes 442 beim gleichzeitigen Auftreten von 884 nicht zu erklaren. Die mittlere 
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Ausdehnung der Teilchen ergibt sich gréSenordnungsmasig zu 4,2 -107 cm, wahrend 
Thomson sie auf 2 10cm schatzt, was auf den Unterschied der Abschatzungs- 
verfahren zuriickzufiihren ist. Iige. 
W.Stenzel und J. Weerts, Prazisionsbestimmung von Gitterkon- 
stanten nichtkubischer Stoffe. ZS. f. Krist. 84, 20—44, 1932, Nr. 1/2. 
Es wird fiir Réntgenaufnahmen der letzten Interferenzen nichtkubischer Stoffe ein 
Berechnungsverfahren entwickelt, das die unmittelbare Korrektion aller syste- 
matischen Aufnahmefelder erméglicht. Die Anwendung des Verfahrens wird an 
zahlreichen Beispielen erlautert und darauf hingewiesen, dafi die Korrektur der 
aus den vermessenen Linien unmittelbar berechneten Gitterkonstanten nach einem 
Vorschlag von W. Boas auch graphisch erfolgen kann. Die Gitterkonstanten kénnen 
mit einer Genauigkeit von etwa +0,01°/o ermittelt werden. Neu bestimmt werden: 
Cd, a = 2,9736 A (+5 in der letzten Stelle), ¢ = 5,6058 A (+5), c/a = 1,8852 
(+5). Zn, a = 2,6590A (+5), c = 4,9351A (+ 9), c/a = 1,8560. (+ 7). Mg 
a = 3,2022A (+ 2), c = 5,1991 A (+ 4), c/a = 1,6236 (+ 3). Re, a = 2,7553 A 
(+4), ¢ = 44493 A (+3), c/a = 1,6148 (44). BSn, a = 58194 A (+-3), 
¢ = 381753 A (+ 9), cla = 0,5456 (+ 2). Ilge. 
I. Levin and Emil Ott. Observations concerning the structure of 
interference lines obtained by the powder method. ZS. f. 
Krist. 84, 166—169, 1932, Nr.1/2. An Hand zahlreicher Pulveraufnahmen von 
Quarz, Cristobalit und NaCl wird gezeigt, dafi die von Méller und Reis [ZS. 
f. phys Chem. (A) 139, 425, 1928; (B) 2, 317, 1929] vorausgesagte Verdopplung 
von Debye-Scherrer-Linien in einem gewissen Bereich des Absorptionskoeffizienten 
und bei geeigneten Priparatdurchmessern bei kleinen Glanzwinkeln genau zu 
beachten ist, um Irrtiimer sowohl bei der Strukturbestimmung als auch bei der 
Identifikation von Phasen zu vermeiden. lige. 
W. F. de Jong en H. J. Stek. Bepaling van het soortelijk gewicht 
van korrels. Physica 12, 269—273, 1932, Nr.8. Es werden zwei Methoden an- 
gegeben, um Korner unter Wasser oder einer anderen Fliissigkeit genau zu 
wigen. Die erste beruht auf der Biegung einer Glas- oder Metallfeder, an welche 
ein Hebelarm von einigen Dezimeter Linge befestigt ist, weleher sich ganz unter 
der Fliissigkeit befindet, die zweite beruht auf der Fallzeit eines mit dem Korn 
beschwerten Fallkirperchens. Mit der ersten Methode eine Genauigkeit von 
0,001 mg zu-erreichen, ist nicht recht gelungen, weil trotz sorgfaltiger Fiirsorgen der 
Nullpunkt nicht konstant blieb. Die zweite Methode erlaubt, das spezifische Ge- 
wicht von Kérnern, die nicht leichter sind als 0,2 mg, bis auf etwa 3°/o zu be- 
stimmen. de Groot. 
M. Stanley Livingston. High-Speed Hydrogen Ions. Phys. Rev. (2) 42, 
441—442, 1982, Nr. 3. In Fortsetzung friitherer Arbeiten (Phys. Rev, 42, 150, 1932) 
wird eine Apparatur beschrieben, mit der Protonenstrahlen von 3,6 Millionen Elek- 
tronenvolt Energie bei einer Stromstiirke von 10-* Amp. erzeugt werden konnten. 
, Fuchs. 
Arthur Haas. Wirkungsquantum und kosmische Konstanten. 
Naturwissensch, 20, 906, 1932, Nr. 50. Die Summe der Oberflaichen aller Elekttonen 
mchrisbentn “igelsj.Aaie:teny Weltmessy Sf Scneina te arnt ee ten aaa 
stimmen indem wir lene durch AD dividi a Aa oh Laake oem 5 oS 
Weltradius R und Elektronenradius mod ateiit per eee ee 
Oren eee ae : : s : laretel £ _Es liegt der Gedanke nahe, dafs 
ioe es ie : a 7 eae - er durch A® dividierten Weltwirkung Mre sein 
ni sehen ; ie er Grofbenordnung nach. Dureh Ausrechnen erhilt man etwa 

s Doppelte von h. J. Holtsmark. 
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R. Ladenburg. Die Methoden zur h-Bestimmung und ihre Er- 
gebnisse. Handb. d. Phys. 2. Aufl. XXIII [1], 1—22, 1983. 


Kurt Philipp. Kernladung und Kernmasse. Handb. d. Phys Zee ull. 
XXII [1], 90—118, 1933. 


Lise Meitner. Kernstruktur. Handb. d. Phys. 2. Aufl. XXII [2], 118—153, 1933. 


H. Fring und W. Bothe. Kiinstliche Umwandlung und Anregung 
von Atomkernen, Handb. d. Phys. 2. Aufl. XXII [1], 153—200, 1933. 


W.Bothe. Der radioaktive Zerfall. Handb. d. Phys. 2. Aufl. XXII [1], 
20.—245, 1933. 


Stefan Meyer. Die radioaktiven Stoffe. Handb. d. Phys. 2. Aufl. XXII 
[1], 245—310, 1933. 


Otte Hahn. Die Verwendung der radioaktiven Elemente in der 
Chemie. Handb. d. Phys. 2. Aufl. XXII [1], 311—825, 1933. Scheel. 


G. Hevesy and M. Pahl. Radioactivity of Samarium. Nature 130, 846 
—847, 1932, Nr. 3292. Es wird gefunden, da Samarium eine Aktivitit besitzt, die 
etwa 1/,; derjenigen einer dicken flachengleichen Schicht von Kaliumchlorid ist; 
diese Aktivitét kann nicht einem der bekannten radioaktiven Elemente zuge- 
schrieben werden. Die Strahlungsintensitét wird durch 1,3 Al auf die Halfte 
herabgesetzt und hat wahrscheinlich a-Charakter. Die Nachbarschaft des Sa mit 
dem unbekannten Element 61 legt den Gedanken nahe, dafi die Anwesenheit des 
letzteren fiir die Radioaktivitaét verantwortlich ist, doch zeigen alle Sa-Priparate 
die gleiche Aktivitit. K. W. F. Kohlrausch. 


H.R. Hulme. The Internal Conversion Coefficient for Radium C. 
Proce. Roy. Soc. London (A) 138, 643—664, 1932, Nr.836. Der ,,Koeffizient der 
inneren Umwandlung“, der die Wahrscheinlichkeit daftir mift, da ein y-Strahl 
durch eines der Atomelektronen absorbiert wird, wird fiir RaC aus der Annahme 
berechnet, da das Strahlungsfeld durch einen im Kern befindlichen Dipol reprasen- 
tiert werden kann. Es wurde die exakte relativistische Wellenfunktion verwendet 
und der Koeffizient fiir die K-Schale und fiir einige Linien gerechnet. Die Ergeb- 
nisse stehen in guter Ubereinstimmung mit der Erfahrung an gewissen Linien, die 
daher wahrscheinlich den Ubergingen zuzuschreiben sind, bei denen sich das totale 
Winkelmoment des Kernes um eine Einheit andert. Die anderen Linien werden in 
Ubereinstimmung mit Mott-Taylor unter der Annahme einer Quadrupol- 
strahlung erklarbar sein. K. W. F. Kohlrausch. 


H.M. Taylor and N.F.Mott. A Theory of the Internal Conversion of 
y-Rays. Proc. Roy. Soc, London (A) 138, 665—695, 1932, Nr. 836. Der Koeffizient 
der inneren Umwandlung fiir y-Strahlung wird berechnet unter der Annahme, dafs 
die Kernstrahlung als eine Quadrupolstrahlung beschrieben werden kann. Es wird 
unter Verwendung der oben referierten Rechenergebnisse von Hulme fiir ein 
Dipolfeld gezeigt, daB die experimentellen Ergebnisse durch die Annahme erklirt 
werden kénnen, daB der Kern Energieiibergiinge machen kann, bei welchen sich 
das totale Winkelmoment um ein oder zwei Quanten dndern kann. Die Stellung 
dieser Annahme in der Theorie des Kernes wird diskutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


D. Iwanenko. Recalculation of Mass Defects. Nature 130, 892, 1932, 
Nr. 3298. Die Massendefektkurve, die fiir das aus a-Teilchen und Protonen be- 
rechnete Kernschema gilt, gibt ein Minimum an Bindungsenergie fiir Zinn. Die 
Massendefektkurve, die fiir ein nur aus Protonen bestehendes Kernmodell ge- 
rechnet wird, zeigt kein solehes Maximum, sondern nimmt stetig ab. In bezug endlich 
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auf Protonen und Neutronen (keine freien Kernelektronen) erhalt man ebenfalls 
eine stets abnehmende Kurve, wie in dieser Zuschrift gezeigt wird. 

K. W. F. Kohlrausch. 
A.y. Grosse. On the Origin of the Actinium Series of Radioactive 
Elements. Phys. Rev. (2) 42, 565—570, 1932, Nr.4. Eine Anzahl sorgfaltig aus- 
gewahlter Daten der Ac-Reihe, insbesondere iiber das Abzweigungsverhaltnis 
werden gesammelt und verglichen; daraus wird abgeleitet, daB die Ae-Reihe unab- 
hiingig ist von der U-Ra-Reihe; das Endprodukt Ac D hat ein Atomgewicht 207, da- 
her Ac selbst 227 und Pa 231. Die Halbwertszeit der Stammsubstanz, des U-Isotops 
Ac U, soll sein 4,0-108a oder 4 = 5,5-1077sec™. Die Wichtigkeit dieser Fest- 
stellung fiir geologische Fragen wird betont. K. W. F. Kohlrauseh. 


S.Y.Sze. Surlesrayons # émis par le dépot actif de l’actinium. 
C. R. 195, 773—775, 1932, Nr.19. Zur Entscheidung gewisser theoretischer Fragen 
wird das magnetische p-Spektrum des aktiven Niederschlages von Ac nochmals 
ausgemessen; es ergaben sich die folgenden /-Gruppen mit in ekV ausgedriickter 
Energie, Intensitit in Klammer und Abstammung: a) 49,6 ekV (J.=. 109% 
b) 267,4 (100), Ket; ¢) 312,5 (15), Kss; d) 337,1 (20), Lye;; ©) 249,9 (5), Mas; 
f) 386,8 (2), Lys3. Nach dieser Interpretation sind die Gruppen c) und f) durch 
Umsetzung eines Quantums von 402ekV im Atom Nr. 83, also bei der Umwand- 


3 
lung AcB—> AcC entstanden; die Gruppen b), d), e) durch Umsetzung eines 


Quantums 352ekV im Atom Nr.81, also bei der Umwandlung AcC —> AcG” 
entstanden. Das letztere ist in Ubereinstimmung damit, dafi Ae C zwei Gruppen 
von a-Strahlen besitzt, die sich um 353 ekV in ihrer Energie unterscheiden. 

Kk. W. F. Kohlrausch. 
W. Meissner und K.Steiner. Der Dampfdruck des Wasserstoffs nach 
Anreicherung des schwereren Isotops. ZS. f. Phys. 79, 601—612, 
1932, Nr. 9/10. Es wurden zwei Gasproben durch langsames Eindampfen von 
9,51 fliissigem Wasserstoff auf 2cm' am Tripelpunkt bzw. am normalen Siede- 
punkt des fliissigen Wasserstoffs hergestellt. Eine Dichtebestimmung der ersten 
am Tripelpunkt hergestellten Probe ergab einen Isotopgehalt von etwa 4 Joo. 
Der Dampfdruckunterschied zwischen diesen Proben und gewéhnlichem Wasser- 
stoff wurde am normalen Siedepunkt des Wasserstoffs nach einer Differential- 
methode gemessen und langere Zeit verfolgt. Der Dampfdruck der mit dem 
schwereren-Isotop angereicherten Proben wurde mit der Zeit kleiner als der 
Dampfdruck des gewéhnlichen Wasserstoffs. Zu Beginn des Versuches war ein 
Druckunterschied nicht sicher festzustellen. Die Frage nach einer Umwandlung 
des aus den beiden Isotopen gebildeten Molekiils und einer damit verbundenen 
Dampfdruckinderung wird diskutiert. Die Anreicherung des Isotops wird durch 
die bei der Parawasserstoffbildung stattfindende Dampfdruckerhéhung erklart 
an der die Isotopmolekiile nicht teilnehmen. Der massenspektroskopische Nach- 
weis des Isotops durch Kallmann ergab 2,5%o9 Gehalt. Das Wirmeleitver- 
moégen war nach Messungen von Cremer innerhalb der MeSgenauigkeit gleich 
demjenigen des gewohnlichen Wasserstoffs. Daraus folgt eine Anreicherun an 
Isotopmolektilen kleiner als 1 °/o. K shined 


Edward W. Washburn and Harold C. Urey. Concentration of the H2 iso- 
tope of hydrogen by the fractional electrolysis of water 
Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 496—498, 1932, Nr.7. Es wird iiber Versuche b 
richtet, die eine Anreicherung des Wasserstoffisotops H? mittels Elektrol se den 
Wassers zum Ziel hatten. Die Methode setzt das Vorhandensein eines Klein 

Unterschiedes des elektrolytischen Potentials der beiden Isotope voraus. Monierd 
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; bei der Elektrolyse des Wassers gewonnene Riickstinde wurden spektrographisch 
untersucht und es zeigte sich eine deutliche Zunahme der H2-Konzentration. 

W. Lasareff. 
Walter Gerlach. Elektronen. Handb. d. Phys, 2. Aufl. XXII [1], 1—89, me 
W. Bothe. Durchgang von Elektronen durch Materie. Handb. d. 
Phys. 2. Aufl. XXII [2], 1—74, 1938. 
KE. Richardt. Durchgang von Kanalstrahlen durch Materie. Handb. 
d. Phys. 2. Aufl. XXII [2], 75—154, 1933. 
H. Geiger. Durchgang von a-Strahlen durch Materie, Handb. d. 
Phys. 2. Aufl. XXII [2], 155—242, 1938. 
R. Frisch und 0.Stern. Beugung von Materiestrahlen. Handb, d. Phys. 
2. Aufl. XXII [2], 3183—854, 1933. Scheel. 


M. Knoll, F. G. Houtermans und W. Schulze, Untersuchung der Emis- 
sionsverteilung an Gliihkathoden mit dem magnetischen 
Elektronenmikroskop. ZS. f, Phys. 78, 340—362, 1932, Nr.5/6. [S.388.] 


Karl Siebertz. Uber «iw-Messungen an Fadenstrahlen. Phys. ZS. 33, 
895—897, 1932, Nr. 22. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Die 
Gaskonzentration von Elektronenstrahlen (z. B. Fadenstrahlen) wurde nach 
Johnson durch die Annahme eines radial auf den Strahl gerichteten Feldes 
erklart. Verf. untersucht an Fadenstrahlen die mafigeblichen Gré®en sowie das 
Raumpotential um den Strahl herum. Die Resultate widersprechen der einfachen 
Johnsonschen Theorie; zur Deutung schlaégt Verf. vor, daf die kontrahierende 
Raumladung in einem engen noch negativeren Schlauch um den Strahl herum 
liegt. Eine andere Moglichkeit ware, dafi der Strahl durch einen stark positiven 
Kern zusammengehalten wird. J. Holtsmark. 


Heinz Raether. Reflexion von schnellen Elektronen an Ein- 

kristallen. ZS. f. Phys. 78, 527—538, 1932, Nr.7/8. Von W. L. Bragg und 
dem Referenten (Nature 127, 738, 1931) war gezeigt worden, dafi} die beim Durch- 
gang von Kathodenstrahlen durch sehr diinne Kristalle auftretenden Kreuzgitter- 
interferenzbilder auf das fiir kleine Wellenlangen unerwartet geringe Auflésungs- 
vermégen der parallel zur Strahlrichtung liegenden Punktreihe des Kristallgitters 
zuriickzufiihren sind. In der vorliegenden Arbeit wird nun gezeigt, da offenbar 
eine Ahnliche Begrenzung des Auflésungsvermégens bei der Reflexion von 
Kathodenstrahlen an KEinkristallen fiir dieselbe Punktreihe (parallel zum 
Kathodenstrahl!) stattfindet. Die Begrenzung wird zuriickgefiihrt auf die starke 
Wechselwirkung der Kathodenstrahlen mit den Atomen des Kristalls, welche die 
Ursache dafiir ist, da® hier die wellenkinematische Theorie versagt (nach der 
letzteren mii®Bte man fiir den Fall der Reflexion ein erheblich gréferes Auf- 
lésungsvermégen erwarten). Die infolge des erwahnten geringen Auflésungs- 
vermégens auch hier auftretenden Kreuzgitterbilder erméglichen die Ausmessung 
des Brechungseffekts der Kathodenstrahlen und damit die Bestimmung der 
inneren Potentiale der Kristalle auf rein geometrischem Wege, ohne dafs dazu 
eine Spannungsmessung erforderlich ist. Die inneren Potentiale werden auch 
bei Ionengittern (NaCl, CaCO; a.a.) im Gegensatz zu den Versuchen mit lang- 
samen Elektronen (E. Rupp und Mitarbeiter) stets positiv gefunden. Schliefi- 
lich wird an einige Interferenzaufnahmen noch eine eingehende Diskussion der 
Intensititen gekniipft. Im grofen und ganzen ergibt sich qualitative Uberein- 
stimmung mit den wellenkinematisch mit Hilfe des Strukturfaktors berechneten 
Intensitiiten; einige Abweichungen und das Auftreten von ,,verbotenen Inter- 
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ferenzen werden eingehend diskutiert und auf mehrfache Streuung zuriick- 
gefiihrt. Interferenzstrahlen, welche sich nicht in dieser Weise deuten lassen, 
werden nicht gefunden. F. Kirchner. 


E. Rupp. Uber die Polarisation der Elektronen beizweimaliger 
90°-Streuung. ZS. f. Phys. 79, 642—654, 1932, Nr. 9/10. Es wird nach einer 
Polarisation der Elektronen bei zweimaliger Streuung um 90° gesucht. Als Polari- 
sator dient eine diinne Goldfolie, als Analysator ein diinner Golddraht, der gegen 
einen Aluminiumdraht ausgetauscht werden kann. Unter der Annahme, daB bei 
20 kV keine Polarisation vorliegt, wird die Apparatur justiert. Bei héheren Strahl- 
geschwindigkeiten werden Relativmessungen der Reflexion an Gold gegentiber 
der an Aluminium durchgefiihrt. Bei 130kV wird eine unsymmetrische Reflexion 
von 3 bis 4% gefunden, die bei 250kV auf 9 bis 10% ansteigt. Die Fehler- 
quellen der Versuche werden ausfiihriich diskutiert. Durch Versuche mit einem 
magnetischen Querfeld wird die unsymmetrische Reflexion als mit dem magne- 
tischen Moment des Elektrons ursachlich zusammenhangend nachgewiesen. Streu- 
versuche bei 45°- anstatt bei 90°-Streuung am Analysator lassen fiir 250 kV inner- 
halb von 2 bis 3°/o Fehler keine Polarisation erkennen. Der Grundvorgang der 
Polarisation bei der 90°-Streuung ist demnach ein anderer als bei den friiheren 
Versuchen des Verf. mit kleinen Braggschen Winkeln an der Analysatorfolie. 
Die Versuche werden mit den Aussagen der Mottschen Theorie verglichen. 
Der Gang der Polarisation mit der Strahlgeschwindigkeit stimmt nicht mit dieser 
Theorie tiberein. Rupp. 


C.J. Dayisson and C.J.Calbick. Electron Lenses. Phys, Rev. (2) 42, 580, 
1932, Nr.4. Verff. stellen ihre friiher (Phys. Rev. 38, 585, 1931; vgl. diese Ber. 
12, 2762, 19381) gegebene Beziehung dahin richtig, dafi die angegebene Brennweiten- 
formel nur fiir Zylinderlinsen gilt, waihrend fiir sphérische Linsen der Zahlenfaktor 
den doppelten Wert erhalten muf. Briiche. 


Fritz Pancth, Das nattirliche System der chemischen Elemente. 
Handb. d. Phys. 2. Aufl. XXII [1], 424—476, 1938. ; 

W. de Greot und F.M. Penning. AnregungvonQuantenspriingendurch 
Sto B. (Mit Ausschluf der Erseheinungen an Korpuskularstrahlen hoher Ge- 
schwindigkeit.) Handb. d, Phys. 2. Aufl. XXIII [1], 283—184, 1988. 

C. Ramsauer und R. Kollath, Der Wirkungsquerschnitt von Gasmole- 
ktiilen gegeniiber langsamen Elektronen und langsamen 
Ionen. Handb. d, Phys, 2. Aufl. XXII [2], 248—312, 1933. 

D. G. Dervichian. Surfaces et volumes moléeculaires dans les 


solutions superficielles. C.R.195, 1886, 1982. Nr.25. Berichti 
diese Ber. 13, 2051, 1932. Satetee = 


Luigi Masearelli, Sulla formazione di nuclei eterociclici jodu- 
rati, azotati ed ossigenati. Mem, d. Reale Accad. d'Italia 3 [Chim.] 

Nr. 2, 158., 1982. Es werden neue Reaktionen angegeben, bei denen es aes Zu: 
sammenschluf eines fiinfatomigen heterozyklischen ‘ Ringes durch Jod, Stic tott 
oder Sauerstoff kommt. Die Ergebnisse werden theoretisch zu deuten pr 

wird gezeigt, dafi bei Anwendung der Reaktion von Sandmey er auf ein 2 Di z 
divhenyl der Abschlu®B eines dritten heterozyklischen Ringes nur dann erfolst. ai 
sich ein passender Substituent in 2’ befindet. - K Prchees 


Hugh M. Smallwood. Zur Anwendung der Di 

g Dipolmomentdaten. ZS 
phys. Chem, (B) 19, 242—254, 1982, Nr. 4. Verf. weist darauf hin, da® bei pe 
stimmung von Dipolmomenten nach der Lésungsmethode durch die Vernachlissigung 
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der Atompolarisation sowie durch Lésungsmitteleinfliisse die Momentwerte erheb- 
lich verfalscht werden kénnen. Die Grée des C H-Moments wird durch Extra- 
polation der Reihe H F—O H—N H—C H abgeschitzt, wobei der Wert fiir HF aus 
der Reihe H J—H Br—H CI—HF ermittelt wird. Es folgt so fiir CH der Wert 0,5 
bis 0,6. Die Induktionswirkungen der C H-Bindung werden diskutiert. SchlieBlich 
wird (nach einer noch nicht publizierten Arbeit von L. Pauling) auf eine Be- 
ziehung zwischen Gruppenmoment und dem Ausmai des Ionencharakters einer 
Valenzbindung hingewiesen. Fuchs. 


R. J. W. Le Féyre and J.W.Smith, Dipole Moments of Quinoline and 
iso Quinoline. Journ. chem. soc. 1932, S.2810—2811, Nov. Bei 25° werden 
von Chinolin und Isochinolin in benzolischen Liésungen verschiedener Konzen- 
trationen die Dielektrizitatskonstante und Dichte gemessen und daraus die 
Momente zu 2,18, bzw. 2,52, bestimmt. Die Verschiedenheit dieser beiden Werte 
entspricht dem Momentunterschied der a- und f-Naphthalinderivate. Fuchs. 


A. Piekara, The Electric Moment of the Molecule of Nitroben- 
zene. Phys. Rev. (2) 42, 449—450, 1932, Nr. 3. Die Messung der Konzentrations- 
abhangigkeit der Molekularpolarisation P von Nitrobenzollésungen (Lésungs- 
mittel: Hexan) fiihrt zu dem Momentwert 4,00. In dem Intervall von 3 bis 32° 
besteht zwischen P und 1/T eine lineare Beziehung; die von anderen Autoren 
bei 9,6° angegebene Anomalie wurde also nicht gefunden. Fuchs. 


J. R. Stehn. Note on Perturbation Theory of Molecules Formed 
from Two 2p Atoms. Phys. Rev. (2) 42, 582—584, 1932, Nr.4. Es wird fiir 
einen bestimmten Fall, Molekiilbildung aus zwei gleichen Atomen mit je einem 
2 p-Elektron (aufser abgeschlossenen Schalen), ein Vergleich der verschiedenen 
Methoden zur Behandlung der Energieniveaus im Molekiil durchgefiihrt: 1. Das 
Heitler-Londonsche Stérungsverfahren unter Beriicksichtigung des Ab- 
stoBungsgliedes der Elektronen, 2. dasselbe ohne Beriicksichtigung des AbstofSungs- 
gliedes, 3. Methode des Aufbauprinzips (Zweizentrensystem): a) Stérungsrech- 
nung in erster Naéherung unter Vernachlassigung des AbstoSungsgliedes, b) halb- 
empirisches Zuordnungsverfahren nach Hund und Mulliken. Die Ergeb- 
nisse in den vier Fallen werden durch Potentialkurven dargestellt, an deren Hand 
die Vorziige und Nachteile der einzelnen Methoden diskutiert werden. Aufer 
der zuletzt genannten Methode (3, b) gelten die Ergebnisse nur fiir grofien Kern- 
abstand. . G. Herzberg. 


W.G Penney. Law of Force between Two He Atoms. Phys. Rev. (2) 
42, 585, 1932, Nr.4. Verf. weist darauf hin, daf die von Lennard-Jones 
(Proc. Roy. Soc. London 107, 157, 1925) aus den empirischen Daten iiber die 
Anderung der inneren Reibung des He mit der Temperatur abgeleitete Potential- 
kurve zweier normaler He-Atome iiberraschend gut itibereinstimmt mit einer 
Potentialkurve, die sich aus theoretischen Rechnungen von Margenau und 


Slater ergibt. G. Herzberg. 


Wilhelm Biltz und Friedrich Weibke. Berechnung der Dichten von 
Glasern. (Uber Molekular- und Atomvolumina. Mitteilung 40.) Glastechn. Ber. 
10, 577—592, 1932, Nr.11. In den im allgemeinen stark sauren technischen Glasern 
mit Kieselsiuretiberschu®8 werden die nach dem Zustandsdiagramm stabilen kiesel- 
siurereichsten Metallverbindungen als Silikate des Glases betrachtet, und der 
Uberschu8 an Kieselsiure als amorph. Bei einem Mindergehalt an Kieselsdéure 
kommen als Konstituenten niedere Silikate in Frage. Fiir die Dichten der Hinzel- 
silikate werden gemessene Werte der weiteren Berechnung zugrunde gelegt. Bei 
den Natron-Glisern ist die prozentische Abweichung der berechneten von der 
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gemessenen Dichte iiberwiegend kleiner als 1; bei den Natrium-Magnesium- 
Glisern ist die UWbereinstimmung vortrefflich, bei den Natrium-Calcium- 
Glisern sowie den Lithium-Calcium-Glasern sind die berechneten Dichten fast 
durchweg zu klein, bei den Kalium-Calcium-Glasern ist die Ubereinstimmung 
ausgezeichnet; bei den basischen Natrium-Barium-Glasern treten systematische 
Abweichungen auf. Bei den Natrium-Zink-Glasern liegt eine regelmafige Ab- 
weichung nach unten vor, bei den Magnesium-Calcium-Glasern und den Kalium- 
Blei-Glasern ist die Ubereinstimmung vortrefflich; bei den Natrium-Blei-Glasern 
mu man von den basischen absehen. Die tonerde- und borsaurehaltigen machen 
Schwierigkeiten, glatt gestaltet sich die Rechnung fiir einige quaternare Silikat- 
glaser und fiir Gebrauchsglaser. Braun. 
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Wilhelm Biltz. Zwei Bemerkungenzu dervorstehenden Abhand- 
lung. Glastechn. Ber. 10, 593, 1932, Nr.11. Der Raum der Silikate wird vor- 
nehmlich durch die charakteristische Raumbeanspruchung der Sauerstoffteilehen 
und der grofen Kationen bestimmt sowie durch die Beeinflussung, welche im 
Einzelfalle jene Raumbeanspruchung durch die elektrostatische Feldwirkung der 
Umgebung erfaihrt. Diese Einwirkungen variieren bei Glasern meist wenig, wo- 
durch die Ahnlichkeit von Kristall- und Glasvolumen zustande kommt. Aber die 
Sauerstoffpartikel im Kieselglase stehen offenbar unter anderen Einfliissen, was 
die Unterteilung nach Silikaten und freiem Kieselsaureiiberschu8 bedingt. Die 
der Berechnung zugrunde liegende Annahme ist trefflich vereinbar mit den An- 
schauungen von W. H. Zachariasen (diese Ber. S. 129). Braun. 


I. Westermann. Uber die AufnahmevonSilberdurch Glaser. ZS, f. 
techn. Phys. 13, 617, 1932, Nr.12. Untersuchungen an Kaolin-Silbergemischen 
oberhalb 400° ergaben, daf} eine Aufnahme von Silber durch das Silikat erfolgen 
kann. Es ist also denkbar, dafi bei der Aufmahme von Silber aus Silbernitrat 
durch das Glas ein Austausch gegen Natrium erst gar nicht erfolgt, sondern das 
Silberoxyd aus dem zerfallenden Silbernitrat in das Glas hineindiffundiert. Dies 
erklart auch, daf} aus einer Bromidschmelze kein Silber in das Glas zu gelangen 
vermag, weil das Bromsilber kein Dissoziationsprodukt Ag» O liefert. Braun. 


G. W. Morey and H.E. Merwin. The relation between the composition 
and the density and optical properties of glass. I. The 
soda-lime-silica glasses. Journ. Opt. Soe. Amer. 22, 632—662, 1932 
Nr. 11. Dichte und optische Eigenschaften von 185 Glisern bekannter Zusamment- 
setzung des Dreistofisystems Na,—Ca O—SiO, werden bestimmt. Der Einflu® der 
Warmebehandlung auf die Eigenschaften wird eingehend untersucht. Bei der 
Besprechung der Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Eigenschaften 
wird festgestellt, dafi keine Anzeichen von bestimmten Verbindungen im Glas 
vorhanden sind. Bei der Berechnung der spezifischen Refraktion aus den Einzel- 
oxyden ergab die Formel von Gladstone-Dale geringere AbweichungeHl 


als die von Lorentz-Lorenz, Eykman und Lichtnecker. Braun 


U. Dehlinger,. Uber Umwandlungen von festen Metallphasen. IV 
Kinetische Kurven eines Ausscheidungsvorgangs as f. 
Phys. 79, 550—557, 1982, Nr.7/8. Es wird ein Ausdruck fiir die freie Energie 
eines Mischkristalls aufgestellt, in dem ein Teil der gelisten Atome zu Pane 
vereinigt sind; daraus werden Ausdriicke fiir die Geschwindigkeit eines Aus- 
scheidungsvorgangs in Funktion der Temperatur abgeleitet der vortibergehend 
zar Bildung solcher Paare fiihrt. Es ergibt sich, da® die Zahl der Paar ; i 
konstant gehaltener Temperatur zunichst ansteigt und dann wieder abralit. 2 
dem Maximum des sogenannten anomalen Widerstands entspricht. Oberhalb pr 
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bestimmten ,,Hysteresetemperatur“® kann keine Sammlung zu Paaren mehr er- 
folgen. Auch im iibrigen ergibt die Integration der aufgestellten Geschwindig- 
keitsgleichungen qualitativ alle von H. Meyer bei Al, Zn; gefundenen, fiir die 
Aushartung (Vergiitung) kennzeichnenden Widerstandseffekte. Dehlinger. 


0. Kratky und K. Eekling. Uber die Untersuchung mikroskopischer 
Kristalle mit Roéntgenstrahlen. III. Mitteilung: Das Mikro- 
réntgengoniometer. ZS. f. phys. Chem. (3) 19, 278—290, 1932, Nr. 4. 
Um mehr Raum zu gewinnen, wird die (flachenférmige) Divergenz des Primar- 
strahles nicht wie bei der friiheren Konstruktion der Verff. auf 30°, sondern 
auf 10° festgesetzt. Wahrend der Aufnahme wird der Kristall nicht gedreht. Eine 
Verdrehung der Konvergenzblende ist einer Anderung der Rotationsachse bei 
der gewohnlichen Drehkristallaufnahme gleichwertig, daher kénnen simtliche 
Translationsperioden durch aufeinanderfolgende Aufnahmen ohne Anderung der 
Kristallneigung vermessen werden. Ein systematisches Verfahren dazu wird mit- 
geteilt, ebenso genaue Zeichnungen der Blende und des Kristallhalters. Die 
Kamera ist evakuierbar. Dehlinger. 


Hikoroku Shoji. ROntgenographische Untersuchungen tiber die 
Orientierungsanderung des Kristallgitters bei Modifika- 
tionsanderung einer Substanz. ZS. f. Krist. 84, 74—84, 1932, Nr. 1/2. 
Es wird gezeigt, dafi die Untersuchungen der Modifikationsanderung bei Fe, ZnS, 
CaCO; wie auch beim Quarz mit den vom Verf. friiher verdffentlichten Uber- 
gangsmechanismen der Kristallgitter (ZS. f. Krist. 77, 381, 1931) tibereinstimmen. 
Neu untersucht werden die Modifikationsinderungen von Fe, CaCO3 und ZnS. 
Im Falle der Umwandlung «a — Fe —> »— Fe ergibt die Untersuchung, da der 
Ubergangsmechanismus des Fe-Gitters nach Niggli-Bain-Honda mit dem 
Ergebnis der réntgenographischen Untersuchung von Kurdjumow und Sachs 
(ZS. f. Phys. 64, 336, 1930) iibereinstimmt, wenn man die Drehung des Gitters 
als Ganzen wie ein starrer Kérper aufer acht lat. Ein Einkristall geht in 
diesem Falle in einen Polykristall iiber, aufierdem kann sich beim Ubergang 
a — Fe—> y— Fe eine Abweichung von etwa 20° von dem Ergebnis von Kurdju- 
mow und Sachs ergeben, und die Gréfie der Drehung des Gitters als Ganzen kann 
in jedem Falle sehr verschieden sein. Die Untersuchung der Umwandlung Zink- 
blende —> Wurtzit ergibt einen Ubergang der [111]-Richtungen der Zinkblende 
in die [0001]-Richtung des Wurtzit (und zwar parallel dazu), dabei wird ein 
Einkristall zu einem Polykristall aus groben Kristalliten. Bei der Umwandlung 
Aragonit —> Calcit strebt die [001]-Richtung des Aragonit in die {1 1 1]-Richtung 
des Calcit, und zwar derselben parallel, iiberzugehen, wobei ein Einkristall zu 
einem Polykristall aus sehr feinen Kristalliten wird. Ilge. 


Kétard Honda and Zenji Nishiyama. On the Nature of the Tetragonal 
and Cubic Martensites. Sc. Reports Téhoku Imp. Univ. 21, 299—331, 1932, 
Nr. 3. Beim Abschrecken von Stahl wird tetragonaler Martensit erhalten, der eine 
feste Lésung von Kohlenstoff in Eisen ist. Tempern des abgeschreckten Stahls 
bei 100 bis 150°C verwandelt den tetragonalen in kubischen Martensit, der noch 
nicht so gut bekannt ist. Er wurde deshalb naher untersucht. Dabei ergab sich, 
daf der zuerst entstehende tetragonale Martensit instabil ist und durch Be- 
anspruchung, wie z. B. Schleifen, leicht in kubischen Martensit iibergeht. Die 
Gitterkonstante des letzteren nimmt ein wenig mit dem Kohlenstoffgehalt zu, woraus 
folgt, da8 dieser Martensit eine feste Lésung von Kohlenstoff in Eisen ist, aber 
nicht ein Zerfallsprodukt des tetragonalen. Ferner laft sich kubischer Martensit 
durch Abschrecken von Stahl in Rapsél bei 140° herstellen. Sein spezifischer Wider- 
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stand ist kleiner als der des tetragonalen Martensits und gréfer als der des 
Perlits. Den Schlu® bilden einige theoretische Erorterungen. Giintherschulze. 
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Alex Miiller. An X-Ray Investigation of Normal Parafiinus neag 
their Melting Points. Proc. Roy. Soc. London (A) 138, 514—530, 1932, 
Nr. 836. Es werden die Gitterdimensionen von 15 Vertretern der Paratfinreihe 
zwischen Cis Hys und Ca Ho bei Temperaturen zwischen 20° und dem jeweiligen 
Schmelzpunkt réntgenographisch untersucht (der héchste Schmelzpunkt liegt bei 
90°C). Den beiden untersuchten Linien werden die Indizes 110 und 200 zu- 
geordnet. Sie riicken mit zunehmender Temperatur immer naiher zusammen und 
sind in der Nahe des Schmelzpunktes nicht mehr zu trennen. Es wird gefunden, — 
da® die Glieder Co; bis Czg mit wachsender Temperatur kontinuierlich aus einem 
Zustand geringerer Symmetrie in die hexagonale dichteste Kugelpackung iiber- 
gehen, und zwar erreichen sie diesen Zustand, solange sie noch fest sind bzw. 
kurz vor ihrem Schmelzpunkt. Die Glieder Cis, Cio und Cs» sowie die mit mehr 
als 29C-Atomen streben ebenfalls mit wachsender Temperatur der hexagonalen 
dichtesten Kugelpackung zu, schmelzen aber, ehe sie diesen Zustand erreicht 
haben. Cs: und Cs; zeigen kontinuierliche Variation der Seiten der Elementar- 
zellen mit der Temperatur, wihrend diese Gréfien bei Cos, Cos, Coe, Cor, Cas, Cao, 
Cs1, C3, und Ca sich zuerst sehr langsam mit steigender Temperatur 4ndern, dann 
zwischen Zimmertemperatur und Schmelzpunkt einen Sprung machen und da- 
nach sich wesentlich schneller fndern. Mit Hilfe der Garnerschen Daten iiber 
die Kristallisationswirmen und der in der vorliegenden Arbeit gemessenen 
Gitterdimensionen in Abhingigkeit von der Temperatur findet Verf., dafi die 
Gitterenergie mit wachsendem Molekelabstand sehr schnell abnimmt. 

H. W. Wolf 
Alfred W. Porter. Surface Tension near the Critical Point. Nature 
130, 929—930, 1932, Nr. 3294. Die Kurve Oberflaichenspannung—Temperatur ver- 
lauft nach oben konkay, um beim kritischen Punkt nach Null zu konvergieren. Da 
jedoch solche Bestimmungen nach der Steighjhenmethode meist mit ein und der- 
selben Kapillare fiir das ganze Gebiet ausgefiihrt werden, so ist zu bedenken, da® in 
der Nihe des kritischen Punktes die Steighdhen sehr gering werden. Es ist dann die 
Steighéhe nicht mehr proportional der Oberflaichenspannung o, Fiihrt man die Um- 
rechnung dureh, so erhalt man fiir den Ausdruck o/r? eine Gerade (r = Kapillaren- 
radius). Ks-ist moglich, dai} die Kurve fiir die Oberflichenspannung linear und 
nicht konkav verliuft. Gemant. 


Takuz6 Sakai. Bemerkungen zu der Okaschen Arbeit: Das quan- 
titative Grenzgesetz der Oberflichenspannung starker 
binaérer Elektrolyte. Proe. Phys. Math. Soe. Japan (3) 14, 524526 19382 
Nr. 9. Es wird ein Integral in der im Titel genannten Arbeit beanstandet. Verf. 
erhalt fiir die Anderung der Oberflichenspannung in starken Elektrolyten einen 
D-fach kleineren Wert als Oka. (D = Dielektrizitiatskonstante.) Das Experiment 
stimmt jedoch mit dem Ausdruck von O ka besser tiberein. Eine weitere Verfolgun 

des Problems ist daher geboten. Gea 


Syoten Oka. Bemerkungen zu meiner Arbeit: Das quantitative 
Grenzgesetz der Oberflichenspannung starker binidrer 
Elektrolyte. Proe. Phys. Math. Soc. Japan (3) 14, 527—528, 1932, Nr.9. Verf 


berechnet erneut das in Frage stehende Integral und erhalt dafiir denselben Wert 
: 


wie in der friiheren Arbeit. Gemant 
remant, 


Vincenzo Montoro, Distorsioni reticolari e tensi rhe 
>nsioni interne nei 
metalli. Mem. d. Reale Acead, d'Italia 3 [Fisica], Nr. 2, 20S., 1982. Zweck der 
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Arbeit ist, die Beziehungen zu untersuchen, die zwischen inneren Spannungen und 
Korrodierfahigkeit an Metallen bestehen. Aus der Breite der Debyelinien wurden 
die Dehnungen der Gitterebenen und die inneren Spannungen in Réhren aus Stahl 
und Gufeisen bestimmt. Aus den Entfernungsinderungen der Netzebenen, die in 
den beiden Richtungen [211] und [220] gefunden wurden, wurden die besonderen 
(positiven oder negativen) Dehnungen berechnet, die sich in der Kraftrichtung 
mittels des Begriffs des Deformationsellipsoids beschreiben lassen. Die maximal 
gefundene Dehnung betrug 3,8 °/o, daraus ergibt sich eine innere Spannung von 
78 kg .mm-2. Tollert. 


Clarence Zener. Note on Accomodation Coefficients. Phys. Rev. (2) 
40, 1016—1017, 1932, Nr.6. Verf. bezieht sich auf eine Kritik von Michels iiber 
seine Theorie des Akkommodationskoeffizienten. Er zeigt hier, da man in der Tat 
einige Anderungen an den Gleichungen vornehmen mu, wodurech jedoch das 
Ergebnis nicht beeinflu®t wird. Gemant. 


Erhard Landt. Untersuchungen iiber aktive Kohle. Kolloid-Beih. 37, 
1—55, 1932, Nr.1/3. In vorliegender Arbeit werden Untersuchungen des Vertf., 
welche er seit 1926 auf diesem Gebiet ausgefiihrt hat, zusammengefaft. Es werden 
besprochen: Die Herstellung der Aktivkohle, die allgemeinen Eigenschaften, 
chemische sowie physikalische, die Adsorptionseigenschaften gegeniiber Elektro- 
lyten und Nichtelektrolyten, endlich die Bedeutung der aktiven Kohle in der 
Zuckerindustrie. Gemant. 


L. A. Weinland, sr. and W.G.Franee. Adsorption at crystal solution 
interfaces. VI. Macroscopic Sodium Nitrate Crystalsgrownin 
the Presence of Dyes and Other Foreign Materials. Journ. phys. 
chem. 36, 2832—2839, Nr. 11. Einige Farbstoffe wie Bismarckbraun, Chinolingelb und 
Diaminblau werden von Natriumnitrat wahrend der Kristallisation adsorbiert. Die 
Adsorption erfolgt durch die Restvalenzen. Bestimmte Kristallflachen adsorbieren 
selektiv. Das Verhdltnis Viii/Vio9 wird durch die Adsorption erniedrigt. Die Er- 
niedrigung nimmt mit zunehmender Konzentration des Farbstoffes zu. Da die 
Adsorption interkristallin erfolgt, ist es verstandlich, dafi nur bestimmte Stoffe auf- 
genommen werden. Sie ist unabhangig von der kolloiden Zerteilung des Farbstoffes. 

Gemant. 
Alfred Stock, Franz Gerstner und Herbert Kéhle. Uber die Oxydationdes 
Quecksilbers durch Luft. Naturwissensch. 20, 954—955, 1932, Nr.51. Bei 
Gegenwart von Luft oder Sauerstoff l6st sich Quecksilber in Wasser leichter und in 
gré®eren Mengen; das geschieht iiber die Oxydbildung. Diese Tatsache spielt fiir 
manche physikalischen, chemischen und auch biologischen Vorgange eine Rolle 
(Stérungen bei der Herstellung bestimmter kleiner Quecksilberdampf-Konzentra- 
tionen, chemische Reaktionen bei Gegenwart von Quecksilber, Aufnahme des Queck- 
silbers in den Lésungen). H. Ebert. 


R. S. Burdon. The surface tension of mercury ina silica apparatus, 
Trans. Faraday Soc. 28, 866—876, 1932, Nr.12 (Nr. 139). Die Oberflachenspannung 
von Quecksilber im Vakuum ist 488 dyn/cm,, ebenso die von Tropfen, die frisch in 
Luft gebildet werden. Sie fallt um 0,23 dyn pro Grad und zwar ziemlich linear bis 
930° ab. Die Erscheinungen, wie sie in Gegenwart von Gasen beobachtet werden, 
lassen sich am besten erkliren, falls man eine Orientierung der Gasschicht nach 
stattgehabter Adsorption annimmt. Gemant. 
F.R. W. Hunt and G.H. Hinds. The Rate of Burning of Colloidal Pro- 
pellants. Proe. Roy. Soc. London (A) 138, 696—707, 1932, Nr. 836. Es wird eine 
Methode beschrieben, um aus Versuchen in geschlossenen Gefafien die Druck-Zeit- 
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kurve bei der Verbrennung kolloider Brennstoffe zu analysieren. Zwei Funktionen 
des Druckes werden in Abhangigkeit von der Zeit aufgetragen. Wenn die Ver- 
brennungsgeschwindigkeit der Dichte proportional ist, miifite die erste F unktion eine 
gerade Linie ergeben, wenn sie dem Druck proportional ist, die zweite Funktion. 
Nur eine von den vier untersuchten Brennstoffen scheint von dem Druckgesetz ab- 
zuweichen. Gemant. 


Hartmut Kallmann und Margarete Willstaetter, Zur Theorie des Aufbaues 
kolloidaler Systeme. Naturwissensch. 20, 952—953, 1932, Nr. 51. In 
kolloiden Systemen findet man vielfach Konglomerate, welche je aus einer gréferen 
Anzahl von Elementarteilchen aufgebaut sind, Die Teilechen sind manchmal dureh 
relativ dicke Wasserschichten voneinander getrennt. Verff. fragen nach der Natur 
der zusammenhaltenden Krafte. Es wird der (neue) Gedanke ausgesprochen, dai 
die van der Waalsschen Krifte fiir den Zusammenhalt der Teilchen ver- 
antwortlich sind. Ausfiihrliche Ausarbeitung des Gedankens soll folgen. Gemant. 


~ 


A. Demolon et E. Bastisse. Influence des anions sur la floculation 
de l’argile colloidale par les sels de potassium. C. R. 195, 790 
—792, 1932, Nr.19. Die Flockung von Kaolin wird im wesentlichen durch die 
Kationen bestimmt. Jedoch auch die Anionen haben einen gewissen Einflufi, ins- 
besondere die O H-Ionen. Fiir sie gibt es eine optimale peptisierende Konzentration. 
Sonstige Anionen wirken entweder unmittelbar auf das Kaolin, oder etwa auf gleich- 
zeitig vorhandenes Eisenoxydsol. Gemani. 


Paul Boeder. A method for determining diffusion constants of 
colloids which show mechanical-birefringence. Journ. of Rheol. 
3, 494—500, 19382, Nr.4. Durch mechanische Krafte werden manche Sole doppel- 
brechend, indem langliche Teilchen gleichgerichtet werden. Diese Gleichrichtung 
wird durch die Brownsche Bewegung gehemmt, welch letztere durch die Diffu- 
sionskonstante gekennzeichnet werden kann. Dureh Messung der Doppelbrechung 
bei bekannter mechanischer Kraft lift sich daher die Diffusionskonstante ermitteln. 
Entsprechende Messungen an einem Farbstoff werden mitgeteilt. Gemant. 


E. Vellinger. Sur les propriétés superficielles du caoutchoue. 
C. R. 195, 788—790, 1932, Nr.19. Es wird die Oberfliichenspannung benzolischer 
Kautschuklésungen gegen Elektrolytlisungen verschiedener Wasserstoffionen- 
konzentration gemessen, die in der Nihe des Neutralpunktes ein Maximum aufweist 
um bei alkalischer Reaktion schnell zu sinken. Die Oberflachenaktivitaét wird in 
erster Linie auf die Kautschukharze zuriickgefiihrt, da gereinigter Kautschuk auf 
die Oberflachenspannung von Benzol, in dem er gelést ist, kaum Einflu8 hat. 
Lothar Hock, Gi t 
U.R. Evans and C. W. Borgmann. The effect of ox yg enpressu ra te) a 
corrosion of steel. Trans. Faraday Soc. 28, 8183—814, 1982, Nr.11. Be- 


merkungen zu den Untersuchungen von Lee itiber diesen Gegenstand. Scharnov 


A.R.Lee. Reply to the Discussion by U. R. Evans and C. W Borg- 
mann: The efffect of oxygen pressure on the corrosion of 
steel. Trans. Faraday Soc. 28, 825—826, 1932, Nr. 12. Scharitew. 
0. Haehnel und H.Klewe, Eigenartige Korrosionen auf der Innen- 
seite der Mantel von Fernsprechbleikabeln. Elektr. Nachr.-Techn 
9, 407—411, 1982, Nr.11. Die Umstiinde, unter denen die Korrosion erfolgte, 
werden eingehend beschrieben und Erklirungsversuche diskutiert. Die Ursache ist 
walirscheinlich das Eindringen von Feuchtigkeit, wenn auch die metallogra hische 
und mikroskopische Untersuchung feine Risse mit Sicherheit nicht Ginn lief 


Scharnow. 
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H. W. Brownsdon and L.C. Bannister. A modified impingement-corro- 
sionapparatus. Engineering 134, 581—582, 1932, Nr. 3487. Nach einer kurzen 
Sesprechung der Schwierigkeiten, aus Laboratoriumsversuchen das Verhalten von 
Werkstoffen in der Praxis vorherzusagen, wird eine Apparatur beschrieben, welche 
ie von Bengough und Mitarbeitern angewandte Methode vereinfachen soll. Der 
“ua untersuchende Werkstoff wird hierbei, in eine korrodierende Flissigkeit getaucht, 
‘turch einen Luftstrom angeblasen. Der Vorteil liegt in der genauen Kontrolle der 
verschiedenen Faktoren; die Methode erméglicht insbesondere die Untersuchung 
les Einflusses der Legierungszusammensetzung, der Fliissigkeit, des Gases und der 
Temperatur. Die Ergebnisse der 500stiindigen Behandlung einiger Kupfer- 
egierungen mit Seewasser werden eingehend beschrieben. Scharnow. 


Richard Walzel. Beitrag zur Kenntnis der mechanischen Alterung 
weichen Flufstahles,. Arch. f.d. Hisenhiittenw. 6, 257—262, 1932, Nr. 6. Die 
Alterungsneigung von weichem, unberuhigtem Siemens-Martin-Stahl, wie sie sich 
aus der Temperaturverschiebung des Kerbzahigkeits-Steilabfalls von bei 250° ge- 
stauchten und angelassenen Proben gegeniiber dem Walzzustand ergibt, steigt mit 
abnehmendem Roheisenanteil im Ofeneinsatz, mit wachsender Blockseigerung und 
nit zanehmender (sekundarer) Korngréfe, was unter Zuhilfenahme gewisser An- 
qahmen durch die Ausscheidungstheorie der Alterung erklart wird. Bernat. 


Osear Knapp. Die Fortschritte der Glasindustrie im Jahre 1981. 
Glashiitte 62, 897—899, 1932, Nr. 51. 

Max Speter. Wie der Irrtum tiber die vermeintlichen altagyp- 
tischen Glasblaser entstehen konnte. Glastechn, Ber. 10, 647—649, 
1932, Nr. 12. H. Ebert. 


Hitore Viviani. Sulla filatura delle fibretessiliartificiali. Mem. 
d. Reale Accad. d’Italia 3 [Chim.], Nr.1, 38S., 1932. Es werden einige neue Me- 
thoden zur Untersuchung kiinstlicher Textilfaden beschrieben und die Ursachen be- 
sprochen, die zur Bildung unregelmafiger Faden fiihren. Es werden Untersuchungs- 
und Kontrollergebnisse mitgeteilt. Tollert. 
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Abraham. Theorie der Elektrizitdt. Vollstindig neu bearbeitet von 
R. Becker. 1.Band. Einfiihrung in die Maxwellsche Theorie der Elek- 
trizitat. Mit einem einleitenden Abschnitte iiber das Rechnen mit Vektorgréfen 
in der Physik. 9. Auflage. Mit 59 Fig. im Text. VII u. 261S., Leipzig u. Berlin, 
B. G. Teubner, 1932. Berichtigter und durch eine Sammlung von Beispielen er- 
weiterter Abdruck der 8. Auflage. Vgl. diese Ber. 11, 1436, 1930. Scheel. 


A. Press. Classicism and the Electromagnetic Equations of 
Lorentz. Phil. Mag. (7) 14, 86—96, 1932, Nr. 89. Die tibliche Vektoreinteilung 
in solehe, die Divergenz, und solche, die Rotation haben, wird als falsch erwiesen. 
Es wird gezeigt, daf curl, Solenoidalitét und »Circuitality* durchaus keine 
gleichbedeutenden Ausdriicke sind. Dann werden die Lorentzschen und 
Heavisideschen elektromagnetischen Grundgleichungen einander gegentiber- 
gestellt. Verf. kommt zu dem Schluf, dai es das Beste und Sicherste ist, die 
klassischen Heaviside-Maxwell-Hertzschen Gleichungen zu_ ver- 
wenden. Kohler. 


A. Lustig und M. Reiss. Bemerkungenzu den ArbeitenvonR. Nestle 
und K. Schafer: ,Verdampfungserscheinungen an Queck- 
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silbertrépfehen und ihr Einflu®B auf die Messung des elek- 
trischen Elementarquantums«. ZS. f. Phys. 79, 696—699, 1932, Nr. 9/10. 
Aus der Zusammenfassung: ,,In den beiden genannten Arbeiten werden Ladungs- 
messungen an Hg-Teilechen nach der Ehrenha ftschen Methode durchgefihrt. 
Die Verff. behaupten, Ladungsunterschreitungen nur an stabilen Probekérpern 
gefunden zu haben, wahrend sie an verdampfenden Teilchen nur ganzzahlige 
Vielfache des Elektronenwertes gemessen hatten. Es werden die methodischen 
Miingel dieser Arbeiten besprochen und es wird gezeigt, dafs die an verdampfen- 
den Teilchen gefundenen Ladungswerte keine ausgezeichneten Werte darstellen, 
sondern von 17,3 bis 32,1-10-!° elst.Einh. ziemlich gleichf6rmig verteilt sind, 
Weiter wird darauf hingewiesen, da in einer Arbeit von R. Sanzenbacher, 
die dasselbe Thema behandelt, Ladungsunterschreitungen auch an verdampfenden 
Probekérpern gefunden wurden.* Seal. 
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F. Zernike. Die Brownsche Grenze fiir Beobachtungsreihen. ZS. 
f. Phys. 79, 516—528, 1932, Nr. 7/8. [S.361.] Fiirth. 


L. Ebert und JérnLange.e Zur Eliminierung von Stérspannungen 
bei empfindlichen Gleichstrommessungen. II. ZS. f. Instrkde. 
52, 552—553, 1932, Nr.12. Erwiderung auf die Bemerkung von White, diese 
Ber. 13, 1617, 1932. Um bei Kurzschlufi des Thermoelementes den gesamten Wider- 
stand des Kreises konstant zu halten, schliefien die Verff. bei der Hauptmessung 
einen Hilfswiderstand von der Gréfie des Thermoelementes kurz. A.v. Engel. 


B. Rajewsky. Uber eine Aufladevorrichtung fiir Elektroskope, 
Elektrometer u. dgl. ZS. f. Instrkde. 52, 548—550, 1932, Nr.12. Es wird 
ein handliches Gerait beschrieben, das zur Aufladung von Elektrometern und fiir 
statiseche Versuche Spannungen bis zu 3000 Volt liefert. Es besteht aus einem 
kleinen Transformator in Verbindung mit einem Gliihventil und einem Konden- 
sator nebst einigen Widerstinden. Durch eine geeignete Schaltung kann in ein- 
facher Weise sowohl die Héchstspannung wie die Aufladegeschwindigkeit in 
weiten Grenzen verindert werden. Wilhelmy. 


D.C. Gall. Testing nickeliron alloy by means of the A. C. poten- 
tiometer. Journ. scient. instr. 9, 219—222, 19382, Nr.7. Beim Entwerfen von 
Transformatoren kénnen der Kernverluststrom und der Magnetisierungsstrom aus 
dem Leistungsverlust und der in dem Eisen aufgespeicherten Energie ermittelt 
werden. Der Verf. entwickelt eine einfache Methode zur gleichzeitigen Messun 
dieser beiden Gré®en mit Hilfe des von ihm konstruierten Wechselstron 
kompensators, der von der Firma H. Tinsley & Co. in South Norwood ce beentl wird 
Bei diesem Apparat werden infolge der scharfen Abstimmung des als Indikator 
benutzten Detektors nur die Grundfrequenzen sowohl bei B als H komperisiert 
Die pro Gewichtseinheit des untersuchten Materials bei verschiedenen Flus- 
dichten aufgespeicherte Energie ist eine bestimmte Eigenschaft des Materials 
Ks werden zwei graphische Darstellungen iiber Messungen an vier Nickeleisesl 
Legierungen (Stalloy, Rhometall, Radiometall und Mumetall) mitgeteit® y 

denen die eine die aufgespeicherte Energie, die andere das Verhiltnis vo aud 


gespeicherter Energie zum Wattverlust in Abhiangigkeit von B zur Anschauung 
bringt. oy te 
v. Steinwehr. 


D.C.Gall. Correetion of frequency errorin moving ir ] 

met ers. Journ. scient. instr. 9, 361—362, 1932, Nr.11. Es wird a see a a 
graphische Methode zur raschen Bestimmung eines Wesh#alstroraataasiaen 3 
aus Widerstand mit Parallelkapazitéit und Vorschaltselbstinduktion aneecs a 
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Da dies das Schema eines Weicheisenvoltmeters ist, kann man leicht fiir jede 
Frequenz die Gréfe der zur Kompensation der Frequenzabhiangigkeit notwendigen 
zusatzlichen Parallelkapazitit ermitteln. Adelsberger. 


J.L. Miller, Lightning transients, Electrician 109, 805—807, 1932, Nr. 2847. 
Verf. beschreibt einen von der Ferranti-Gesellschaft gebauten Hochleistungs- 
Kathodenstrahloszillographen in Ganzmetallausfiihrung (Anodenspannung 60 kV, 
kalte luftgekiihlte Kathode, wassergekiihlte Anode, elektrostatische Strahlsperrung, 
Pirani-Vakuummeter, angebaute Hochvakuumpumpe) fiir Innenaufnahme und 
Aufenaufnahme. Zur Innenaufnahme wird eine von augen bedienbare photo- 
graphische Kasette mit neun Platten, zur Aufenaufnahme ein 0,15 mm dickes, 
mit Calciumwolframat belegtes Glasfenster mit Stiitzgitter nach Knoll und 
v. Borries (ZS. f. techn. Phys. 11, 493, 1930) benutzt. Es folgt eine Reihe von 
Oszillogrammen, welche die Anwendung des Oszillographen zur Untersuchung 
von Wanderwellenvorgangen an Transformatoren und Leitungen, insbesondere 
mit Blitzgeneratoren, zeigen. Knoll. 


Max Knoll. Mehrfach-Kathodenstrahloszillograph. Elektrot. ZS. 
53, 1101—1103, 1932, Nr. 46. Im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit der Ge- 
setze der geometrischen Optik auf Elektronenstrahlen (Knoll und Ruska, 
Ann. d. Phys. 32, 607, 641, 1932) lat sich ein Prinzip zur Erzeugung mehrerer 
unabhangig voneinander steuerbarer Elektronenstrahlbiindel angeben. Man_be- 
strahlt eine Anodenblende, die ebenso viele Locher besitzt, als Strahlbiindel er- 
zeugt werden sollen, mit Elektronen und bildet durch eine einzige Sammel- 
spule gleichzeitig die Anodenblende oder die Elektronenquelle in der Schreibebene 
ab. Jedes Strahlbiindel erhalt ein eigenes Mefiablenkfeld; das Zeitablenkfeld 
kann gemeinsam sein. Da alle Elektronen demselben Beschleunigungsfeld ent- 
stammen, behalten sie auch bei Schwankungen der Anodenspannung unterein- 
ander dieselbe Geschwindigkeit; Mafstabsfehler bei Zeit- und Mefivorgang, wie 
sie bei Anwendung mehrerer Oszillographen auftreten, fallen also fort. Da nur 
eine Entladungsréhre und nur eine Sammelspule benotigt wird, unter- 
scheiden sich weder die Abmessungen noch die Bedienung wesentlich von 
der eines Einfachoszillographen. Ein Vierfach-Kathodenstrahlbiindel von 50 kV, 
das mit kalter Kathode durch eine Anodenblende (mit vier Léchern von 0,5 mm 
Durchmesser in 2mm Abstand) und eine Sammelspule (75 mm Innendurchmesser) 
erzeugt wird, ergibt auch bei 40mm Abstand der KHinzelbiindel (in Hohe der 
Sammelspule) vier einwandfreie kreisrunde Brennflecke; hieraus folgt, daf} die 
spharische Aberration der benutzten Sammelspule geniigend klein ist. Ein nach 
dem beschriebenen Prinzip der ,,Strahlteilung“ gebauter Mehrfachoszillograph 
hat sich praktisch bewahrt. Knoll. 
Colin G. Fink und Dwight K. Alpern. Photovoltaische Chrom-Selen- 
zellen. Trans. Electrochem. Soc. 62, 9S., 1932. Lichtempfindliche Filme aus 
einer Cr-Se-Mischung wurden elektrolytisch hergestellt; sie sind gleichformiger 
und stabiler als Schichten nur aus Se. Mit diesen Cr-Se-Filmen wurden trockene 
und nasse photovoltaische Zellen gebaut. Trockene und nasse Zellen verhalten 
sich in der Hauptsache gleich und scheinen der Definition des primiéren photo- 
elektrischen Effektes von Gudden und Pohl zu entsprechen: Die Kurve Strom 
gegen Lichtstirke ist linear, und die Zellen sprechen ohne merkliche Tragheit 
an. Die Empfindlichkeit betragt etwa 150 Mikroamp./Lumen. Die spektrale 
Charakteristik ist selektiv. Die Lage des Empfindlichkeitsmaximums im Spektrum 
kann durch Anderung der Herstellungsbedingungen verschoben werden. *Skaliks. 
W. 0. Schumann. Stromleitung in einem Dielektrikum, in dem 
mur eine IJonenart beweglich ist. ZS. f. Phys. 79, 532549, 1932, 
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Nr.7/8. Von der Tatsache ausgehend, da’ bei manchen schlechtleitenden Sub- 
stanzen, insbesondere Kristallen, nur eine lonenart beweglich, die andere fest ist, 
diskutiert der Verf. den Verlauf des Stromes unter der Voraussetzung, dafs aus 
den Elektroden keine Trager nachgeliefert werden und den Ionen eine bestimmte 
Beweglichkeit zugeschrieben werden kann. Betrachtet wird der Einfluf von 
Gleichspannung, Wechselspannung, der bei Kurzschlufi eintretende Riickstrom, 
die Riickspannung, die eintritt, wenn man nach kurzem KurzschluB die Probe 
isoliert sich selbst itiberlaBt, Kommutierung der Spannung, Einflu8 von Gleich- 
spannung und Wechselspannung, wenn sich die Ionenwolke zwischen den Elek- 
troden befindet, der Einfluf einer Anodenschicht auf den Riickstrom und Wechsel- 
spannung bei Vorhandensein einer diinnen wandernden Ladungssechicht. &. Jaeger. 


D. K. MeCleery. Dielectrics. Electrician 109, 745—746, 1932, Nr. 2845. Auf 
einem Zitat Maxwells in seinem klassischen Buch ,,Elektrizitat und Magnetis- 
mus“ fut ein alter Glaube, daS Dielektrika, die Temperaturanderungen unter- 
worfen werden, entsprechende Widerstandsinderungen erleiden, die jedoch zeit- 
lich gegen die Temperatur verschoben sind. Verf. widerlegt diese Auffassung 
durch genaue Isolations- und Temperaturmessungen an gummiisolierten Kabeln. 

Pfestorf. 
J. Errera et H. Ketelaar. Relations entre les propriétés optiques 
et diélectriques. Polarisation ionique dans les solides. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 239—247, 1932, Nr.6. Der Ausdruck (« — n?2)/e 
mit den Anteil der Atomschwingungen an der durch eine elektromagnetische 
Welle in einer Substanz hervorgerufenen Polarisation. Hierin bedeutet mo den 
fiir viel langere Wellen extrapolierten Wert des Brechungsindex n,;, der im 
sichtbaren Gebiete bestimmt ist, und « die Dielektrizititskonstante, gemessen im 
Gebiete der Hertzschen Wellen. In der vorliegenden Arbeit wurden die Werte 
dieses Ausdrucks fiir zwei Gruppen von Substanzen, die Fluoride des Mg, Ca, Sr 
und Ba sowie die beiden Modifikationen des TiO, den Anatas und den Rutil 
ermittelt, um daran den in einer friiheren Untersuchung aufgestellten Zusammen- 
hang zwischen der Anderung des Anteils der Ionen an der Polarisation und dem 
Durchmesser der Ionen und ihrer Deformierbarkeit zu priifen. Bei der ersteren 
Gruppe nimmt fiir die gleiche Zahl Valenzelektronen mit steigender Atomnummer 
und wachsendem Ionenabstand der Brechungsindex zu, wahrend die Dielektri- 
zititskonstante abnimmt, was einer gréferen Deformierbarkeit der Tonen und 
einer Abnahme ihres Anteils an der Polarisation entspricht. Bei den beiden 
Modifikationen des TiO, ist die Ionenpolarisation ungewéhnlich gro®, da eine 
sehr grofie Differenz zwischen « und n! gefunden wurde. Aus der infolge des 
Unterschiedes in der Dichte zwischen Rutil und Anatas bestehenden Verschieden- 
heit des Tonenabstands folgt, da® die Schwingungsenergie der Ionen beim Rutil 
viel gréfer sein mufS§ als beim Anatas, was durch diese Messungen bestiatigt wird. 
Die zur Messung des Brechungsindex und der Dielektrizititskonstante benutzten 
Methoden werden beschrieben. Bei Bestimmung der letzteren wurde fiir die 
beiden Modifikationen des Titanoxyds, deren Dielektrizitiitskonstanten erheblich 
grofier sind als die der Vergleichsfliissigkeiten, eine Extrapolationsmethode™ an- 


gewendet. v. Steinwehr. 


Syéten Oka. Uber den Sattigungszustand einer Dipolflissig- 
keitin der Umgebung eines Ions, Proc. Phys. Math.-Soc, Japan (3) 14 
441—450, 1932, Nr.8. Im wesentlichen eine Bestitigung einer schon von Herw eg 
abgeileiieten, nur unter gewissen Voraussetzungen giiltigen Forme! fiir die Abnahme 


Hs ao einer polaren Fliissigkeit mit der elektrischen Feld- 
starke. Falkenhagen. 
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Kiw’iti Nakata Some Phenomena Relating to the Electrification 
of Dielectrics. PartIIl. Attraction between Resinand Mercury. 
Proc. Phys. Math. Soc. Japan (3) 14, 465—485, 1932, Nr.9. Wenn Dielektrika auf 
Quecksilber fallen, so entsteht an jenen eine elektrische Ladung. Diese Er- 
scheinung wurde in einer friiheren Arbeit untersucht. Neuerdings wurde nun beob- 
achtet, dai} beim. Auffallen eine Anziehung zwischen Dielektrikum und Quecksilber 
wirksam ist. Hier wird mittels Harz als Dielektrikum der Zusammenhang zwischen 
Anziehung und Aufladung gemessen. Ein Zusammenhang ist nur in bestimmten 
Fallen nachweisbar. Dann steigen beide miteinander an. Es ist wesentlich, ob man 
das Harz vor jedem Versuch entladt oder nicht. Auch der Reinheitsgrad der Queck- 
silberoberflache ist von EinfluB8. Bei reiner Oberflache nehmen mit zunehmender 
Fallhéhe zunachst beide Gréfen zu, um mit weiter steigender Fallhéhe antibat zu 
verlaufen: die Anziehung nimmt zu, jedoch die Aufladung ab. Zum Schlu8 wird 
der Einflu8 des umgebenden Gases auf die Erscheinung untersucht. Gemant. 


W. Holzer. Uber den Stofiidurchschlag der Luft im gleichfér- 
migen Felde bei gréffieren Elektrodenabstanden. Arch. f. Elek- 
trot. 26, 865—874, 1932, Nr.12. An Rogowski-Elektroden ermittelt Verf. die Durch- 
bruchfeldstarke und findet H, — 23,85-0+ 7,85 V5/V) kV/cm, giiltig bis zu einem 
Bereich s = 16cm. Die Stofdurchbruchfeldstaérke der Luft ist vom relativen 
Spannungsanstieg abhangig. Die Durchbruchspannung von Entladungsstrecken mit 
gleichformigem Felde wird bei gréfieren Schlagweiten nahezu unabhangig von der 
Steilheit der Mefispannung. Pfestorf. 


A. Sehwaiger. Schichtung von Isoliermaterialien. Arch. f. Elektrot. 
26, 850—855, 1932, Nr.12. Fiir die Anordnung geschichteter Isoliermaterialien ver- 
schiedener Dielekirizitétskonstanten zwischen konaxialen Zylindern werden Formeln 
fiir den vollstandigen und unvollstandigen Durchschlag angegeben; nach Wahl einer 
giinstigsten geometrischen Charakteristik kann man dadurch feststellen, ob die An- 
ordnung einer geforderten Spannung standhalt. Pyestorf. 


Issac Koga. Thickness vibration of piezoelectric oscillating 
erystal. Rep. Radio Res. and Works Japan 2, 157—173, 1932, Nr. 2. Die Dicken- 
schwingung einer diinnen piezoelektrischen Kristallplatte ist aufzufassen als 
stehende Welle, die durch die ebenen, an den Hauptbegrenzungsflaichen des Kri- 
stalles auftreffenden und reflektierten Deformationswellen erzeugt wird. Wie die 
Frequenz von Quarz- und Turmalinplatten mit den adiabatischen elastischen Kon- 
stanten des Mediums und seiner Dichte und Ausdehnung verkniipft ist, wird 
theoretisch abgeleitet. In der Pierceschen Schaltung gelingt dem Verf. auch die 
Anregung der dritten Harmonischen der Platte zum Zwecke der Sendersteuerung. 

Adelsberger. 
M. vy. Laue. Zur Deutung einiger Versuche itiber Supraleitung. 
Phys. ZS. 33, 7983—796, 1932, Nr. 21. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nau- 
heim 1932.) Die Versuche iiber Supraleitung, die Verf. deutet, sind erstens die- 
jenigen von de Haas und Voogd iiber die magnetische Aufhebung der Supra- 
leitung von Zinneinkristallen (Comm. Leiden 212c, 1931) und die dabei 
auftretenden Hysteresiserscheinungen, sowie zweitens Versuche von Sizoo tiber 
die Stromverteilung in zwei parallel geschalteten Supraleitern und die in ihnen 
entstehenden Stréme beim Unterbrechen des d4ufferen Stromkreises (Diss. Leiden 
1926, S.111). Bei den zuerst genannten Versuchen wurde bei konstanter Tempe- 
ratur in einem supraleitenden Zinnkristall beim Steigern eines aufseren Magnet- 
feldes Widerstand bemerkbar bei 103 Gaufs, sofern das Feld parallel der Langs- 
richtung des Kristalls, dagegen etwa bei der halben Starke, nimlich bei 64 Gauss, 
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sofern es senkrecht dazu gerichtet war, wobei es in beiden Fallen in gréferer Ent- 
fernung vom Kristall gemessen wurde. Verf. zeigt, da® die Feldstarken unmittel- 
bar am Kristall in beiden Fallen nahezu gleich sind, da das Feld in einem voll- 
kommenen Leiter nach der Max wellschen Theorie nicht eindringen kann und 
die dadurch bewirkte Zusammendraingung der Kraftlinien an der Oberflache im 
ersten Fall klein ist, im zweiten Fall aber gerade bis zur doppelten Kraftlinien- 
dichte fiihrt. Bei Verminderung der Feldstarke vom nichtsupraleitenden Zustand 
aus dagegen bleibt im Metallinnern ein in beiden Fallen eventuell gleich grofes 
kritisches Feld bestehen, bei dem der Widerstand verschwindet und das vom 
Schwellenwert bei Feldsteigerung verschieden ist, wodurch Vert. die Hysteresis- 
schleifen erklirt. Die Versuche von Sizoo sind beide, wie Verf. zeigt, verstand- 
lich auf Grund des folgenden vom Verf. abgeleiteten Satzes: Zwischen mehreren 
parallel geschalteten Supraleitern verteilt sich ein gegebener Strom so, daf die 
magnetische Energie ein Minimum wird. W. Meissner. 


R. de L. Kronig. Zur Theorie der Supraleitfahigkeit. ZS, f. Phys. 
78, 744—750, 1932, Nr. 11/12. Verf. lehnt sich an die schon frither von F. A. L inde- 
mann, Haberund J. J. Thomson herangezogene Hypothese eines im Metail 
vorhandenen regelmafig angeordneten Elektronengitters an, die mit Riicksicht auf 
die neue Quantenmechanik einer neuen Diskussion zugianglich ist. Er ersetzt die 
positiven Ionen durch ein positives Medium iiberall gleicher Ladungsdichte. Er 
findet, dag dann bei einer Temperatur von einigen Grad abs. und bei Quantelung 
der Schwingungen des Elektronengitters die kiirzesten Wellen desselben noch eine 
Wellenlinge von 107% bis 10-4cem besitzen und dafi die von der Temperatur- 
bewegung des Ionengitters bedingte Stérungsfunktion fiir das Elektronengitter ver- 
schwindet, falls dies véllig starr ist. Bei Translation des Elektronengitters tritt 
dann kein Widerstand auf. Das sprunghafte Verschwinden der so vorhandenen 
Supraleitfahigkeit erklarte Vert. damit, dafS’ am Sprungpunkt ein Schmelzen des 
Elektronengitters auftritt, so da} oberhalb des Sprungpunktes regellose Anordnung 
der Elektronen vorhanden ist. Die tiefe Lage des Schmelzpunktes fiihrt Verf. auf 
geringe Schmelzwirme zuriick. Als eine Stiitze seiner Anschauungen sieht ér die 
Vernichtung der Supraleitfahigkeit durch ein Magnetfeld an sowie die Unmédglich- 
keit, selbst langsame Elektronen durch eine supraleitende Folie zu schieSen. Eine 
quantitative Durcharbeitung der dargelegten Anschauungen wird vom Verf. in Aus- 
sicht gestellt. W. Meissner. 


W. H. Keesom and J. A. Kok. On the change of the specific heat of 
tin when becoming supraconductive. Proc. Amsterdam 35, 743—748, 
1932, Nr.6. (Comm. Leiden Nr. 221e.) Im Verfolg der Versuche von Keesom 
und van den Ende (Proce, Amsterdam 35, 143, 1932; diese Ber. 13, 2139 1982) 
haben Verff. die spezifische Wiirme des Zinns in der Nahe des Sprungpunktes zur 
Supraleitfahigkeit noch genauer untersucht. Es bestiitigte sich, da® beim Eintritt der 
Supraleitfahigkeit auch ein Sprung der spezifischen Warme auftritt, und zwar stieg 
die Atomwirme dabei von 0,0054 auf 0,0078 cal/Grad. Ein Magnetfeld, das den 
Eintritt der Supraleitfahigkeit verhindert, hebt auch den Sprung der spezifigehen 
Warme auf. Eine Umwandlungswirme ist beim Eintritt der Supraleitfahigkeit nicht 


vorhanden. W. Meissner 


W. J. de Haas and T. Jurriaanse. The supraconductivity of gold-bis- 
muth, Proc. Amsterdam 35, 748—750, 19382, Nr. 6. (Comm. Leiden Nr. 220 e ) Verff. 
behandeln ausfiihrlicher das tiber den Gegenstand bereits in den Naturwissensell 
19, 706, 19381 (diese Ber. 13, 170, 1932) Dargelegte. Erganzend sei erwihnt daB 
die supraleitende Phase Aus Bi nach Réntgendiagrammen ein flachenzentrieeiad 
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«ubisches Gitter zu bilden scheint. Genaueres hieriiber soll eine weitere Mitteilung 
oringen. W. Meissner. 


§.C.MeLennan, A.C. Burton, A. Pitt and J.0.Wilhelm. Further Experi- 
nents on Superconductivity with Alternating Currents of 
figh Frequency. Proc, Roy. Soc. London (A) 138, 245—258, 1932, Nr. 834. 
Vertf. machen ausfiihrlichere Angaben iiber die von ihnen bereits in der Nature 
130, 201, 19382 (diese Ber. 13, 2169, 1932) auszugsweise beschriebenen Versuche! 
ei Blei lag der mit Hochfrequenzmessungen ermittelte Sprungpunkt etwa 0,2° 
iefer als der normale Sprungpunkt, bei der Blei-Wismutlegierung mit 58% Bi 
»var kein Unterschied feststellbar. Bei Tantal betrug die Sprungpunktserniedrigung 
dei 11,6°10° Hertz etwa 0,15°, bei 30,3°106 Hertz etwa 0,25°, woraus bei Extra- 
olation auf 0° abs. eine kritische Frequenz von der GréSenordnung 10° Hertz folgt, 
dei der bei O° abs. gerade noch Supraleitfahigkeit auftritt. Die Sprungkurve von 
fantaldraht, gemessen mit Gleichstrom, verschiebt sich durch iiberlagerten Hoch- 
~Tequenzstrom derart, dafi der Beginn des Abfalls bei tieferer Temperatur, das 
‘dnde aber bei unverdnderter Temperatur liegt, Bei einer etwa 1/59) mm dicken 
Zinnschicht auf Konstantandraht dagegen ergaben die analogen Messungen, dai 
much das Ende der Sprungkurve (wieder mit Gleichstrom gemessen), also die véllige 
Supraleitung, durch den Hochfrequenzstrom zu tieferer Temperatur verschoben 
swird. Die Gréfe der Verschiebung ist von der Starke des Mefigleichstromes und 
des Hochfrequenzstromes abhangig, nicht allein von der Frequenz des letzteren. 
Die aus der Hochfrequenzresonanz ermittelte Sprungkurve wird bei der diinnen 
“innschicht auf Konstantan durch iiberlagerten Gleichstrom an allen Punkten zu 
16heren Temperaturen verschoben. W. Meissner. 


8.C.MecLennan. Electric Supra-Conduction in Metals, Nature 130, 
379—886, 1932, Nr. 3293. Bericht tiber die Diskussion tiber Supraleitfahigkeit, die 
Tie Sektion A der British Association for the advancement of science auf der Tagung 
in York am 2. September 1932 veranstaltete, und an der sich Mc Lennan, 
de Haas, W.Meissner und O.W.Richardson beteiligten. Mc Lennan 
4sommt zu dem Ergebnis, dafi die Theorie des festen Elektronengitters von F. A. 
Lindemann und anderen Aussicht habe, die Supraleitfahigkeit zu erklaren. 

W. Meissner. 
Richard Gans und Jiirgen y. Harlem. Widerstandsanderung ferro- 
magnetischer Kristalle. Ann. d. Phys, (5) 15, 516—526, 1932, Nr.5. Auf 
Grund der Symmetrieverhiltnisse eines Kristalls laft sich die elektrische Wider- 
standsinderung fiir beliebige Stromrichtung durch eine starke Magnetisierung 
(Sattigung) beliebiger Richtung mittels einiger charakteristischer Konstanten an- 
zeben. Diese Konstanten werden aus den Messungen von K aya an Ni-Kinkristallen 
srmittelt. Durch Heranziehung der Heisenbergschen Hypothese, auf Grund 
deren die einzelnen Elementargebiete des Kristalls stets gesattigt sind, wenn auch 
in verschiedenen Richtungen, lassen sich auch fiir nicht gesattigte Ni- und Fe- 
Kristalle die Widerstandsiinderungen in ihrer Abhingigkeit von der Magnetisierung 
berechnen. Die theoretischen Formeln sind mit den Mefiergebnissen von Kaya 
und Webster in guter Ubereinstimmung und bestitigen somit die Heisen- 
bergsche Hypothese. Gans. 


Zdzislaw Specht. Die elektrische Leitfahigkeit von Graphit- 
pulver. ZS. f. Elektrochem. 38, 920—925, 1932, Nr.12. Ausdehnung des von 
E. Ryschkewitsch (ZS. f, Elektrochem. 28, 289, 1922) ausgearbeiteten Ver- 
fahrens auf weitere Sorten Graphit. Der spezifische Widerstand o des Pulvers in 
3tibchenform (0,6 bis 0,8cm Durehmesser, 7em Linge) wird mit der Thomson- 


. 
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iicke gemessen. Angewandte Drucke p = 15,33 bis 234 kg/em?. Die von Rysch- 
iore te autgestollte Beziehung 6 = a/p b wird bestitigt (a und b Kon- 
stanten). b gibt den Wert des spezifischen Widerstandes des Pulvers an, wenn 
dessen Korner in unmittelbarer Beriihrung miteinander sind, jedoch keine kompakte 
Masse bilden. b = 0,0075 Ohm: em fiir alle Gattungen Graphit. Mischungen hoch- 
prozentiger Graphite mit schlecht leitendem MnO, ergeben nach Ryschke- 
witsch eine ahnliche Abhangigkeit, Die Untersuchungsmethode kann daher auch 
auf unedle Graphitsorten (mindestens 15% Verunreinigungen) angewendet 
werden. Verf. erhilt Werte a, die mit den fiir hochprozentigen Graphit gefundenen 
gut vereinbar sind. Friedrich Gross. 


Robert Miiller. Studien zum elektrochemischen Verhalten des 
Aluminiums. III. ZS. f, anorg. Chem. 208, 304—312, 1932, Nr.3. Kalorime- 
trische Messungen zur Ermittlung der Solvatations- und Lésungswirme von Al Bry 
in Pyridin und Benzolnitril zur Erlangung der nétigen Unterlagen zur annaéhernden 
Berechnung des Al-Potentials in den genannten Lésungen. Die aus den Messungen 
berechneten Werte liegen viel zu hoch, so daf angenommen werden muf, daf in 
nichtwasserigen Lésungen, ebenso wie in wasserigen Lésungen nicht der Vorgang 
Al—»> Al” +3Elektronen potentialbestimmend ist, sondern dafi ein anderer 
Vorgang, wahrscheinlich die Bildung einer undissoziierten Verbindung des Al mit 
dem Lésungsmittel, analog dem Al(OH); in Wasser das Potential bestimmt. 
Giintherschulze. 
Ewald Plake. Verdiinnungswarmen von Lésungen starker Elek- 
trolyte und die Assoziationshypothese von Nernst. ZS, f. 
phys. Chem. (A) 162, 257—280, 1932, Nr. 4/5. In Fortfiihrung der Arbeiten von 
Nernst, Orthmann und Naudé priift Verf. an Messungen der Verdiinnungs- 
warme geniigend verdiinnter 2—2-, 2—1- und 1—2-wertiger starker Salze die 
Annahme der vollstiindigen Dissoziation in Ionen. Fiir einen Teil der Salze wird 
diese Hypothese bestitigt, wihrend bei den iibrigen Salzen wahrscheinlich Asso- 
ziation im Sinne von Nernst vorliegt. Die Assoziationsgrade dieser Salze werden 
aus der Verdiinnungswirme nach Nernsts Methode ermittelt und zeigen gréfen- 
ordnungsmifige Ubereinstimmung mit den Zahlen, die sich nach Nernst aus 
Gefrierpunktserniedrigung und Aquivalentleitvermégen ergeben, Falkenhagen. 


EK. Wilke und W, Sehrinkler. Beitraige zur Theorie der konzen- 
trierten Lésungen. (Mitteilung V.) ZS. f. phys. Chem. (A) 162, 361—371, 
1932, Nr.4/5. In Fortsetzung der friiher von E. Wilke und seinen Mitarbeitern 
zum Nachweis quantenhafter Radieninderungen der Halogenionen an Konzen- 
trationsketten angestellten Untersuchung wurden nunmehr dhnliche Messungen an 
Kationenketten ausgefiihrt. Die mitgeteilten Versuche betreffen die Wasserstoff- 
elektrode und Amalgamelektroden. Bei Salzsiure als Elektrolyt war die Konzen- 
tration an der einen Elektrode stets 0,1n, wihrend sie an der anderen zwischen 
{ und 6 normal variiert wurde. Diese galvanischen Kombinationen wurden teils 
direkt, teils unter Zwischenschaltung einer K Cl-Lésung wechselnder Konzentration 
gemessen. Als Lésungsmittel diente entweder Wasser oder Methylalkohdl. In. 
analoger Weise aufgebaute Ketten enthielten an Stelle von HCIHBr bzw. HJ 
oder H»S Ou. Die Ketten mit Amalgamelektroden waren mit zwei verschieden kon- 
zentrierten Halogensalzlésungen aufgebaut, von denen die eine 0,1 n war, wahrend 
die Konzentration der anderen zwischen 1n und maximal 13n variiert wurde. 
Als Amalgame wurden verdiinnte Li-, Na- und K-Amalgame benutzt. Nach Hinzu- 
fiigung der von Wilke berechneten Gitterpotentialdifferenzen wurden die so 
ermittelten Potentialdifferenzen graphisch aufgetragen. Dabei ergaben sich ge- 
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‘brochene, aus geraden Stiicken zusammengesetzte Kurvenziige, deren Schnittpunkte 
eden von Wilke vorausberechneten Werten entsprechen. v. Steinwehr. 


‘H. Hermann. Die Ermittlung der Grammiaquivalentladung in 
Wissenschaft und Unterricht. Unterrbl. f. Math. u. Naturwiss. 38, 
354—356, 1932, Nr.10. Die Bestimmung der elektrochemischen Grammiaquivalent- 
Jadung an umnedlen Elektroden. Prakt. Schulphys. 12, 219—229, 1932, Nr. 11. 
Verf. nimmt unter Mitteilung einer Korrespondenz mit Briggs Stellung 
fiir den Faraday-Wert der Int. Crit. Tables gegen Birge unter Zusammenstellung 
-der Belegstellen fiir die Méglichkeit eines kleinen Betrags von Kolloidsilber (dessen 
Einlagerung offenbar mit derjenigen von Nitrateinschltissen parallel gehen diirfte) 
im kathodischen Niederschlag des Silbercoulometers, weleher die Diskrepanz mit 
dem Jodwert erklaren wiirde, und streift den Stand der Frage des Zusammenhangs 
mit Loschmidtzahl und Elementarladung. Die Bestimmung an unedlen Elek- 
treden ist, etwa mit der von Liipke fiir Platinkathoden bekanntgegebenen Ge- 
nauigkeit, méglich bei 10 Prozessen: H, O, Zn, Cu, Pb, Hg, Fe, Sb, Bi, Sn, welche 
aus der Literatur ausgezogen und grofienteils, mit leichten Veranderungen fiir be- 
schrankte Mittel, wiederholt werden. Hermann. 


Mareel Laporte. Les phénoménes élémentaires de la décharge 
électrique dans les gaz (gazrares), 2368S. Paris, Les presses universi- 
taires de France, 1933 (Rec. d. confér.-rapp. de documentation, Vol. 22). Inhalt: 
Allgemeines iiber Edelgase; Natur der negativen Kerne; Natur der positiven Ionen; 
Bewegung langsamer Elektronen in Gasen; kritische Potentiale der Edelgase und 
ihre Bogenspektren; Bestimmung der kritischen Potentiale der Edelgase nach 
elektrischen Methoden; Wahrscheinlichkeit der Erregung und Ionisation durch 
Elektronensto®; Ionisation durch positive Ionen; Ionisation und Erregung durch 
Strahlung; metastabile Zustande; St6fe zweiter Art. Scheel. 


D. Gabor. Zur Theorie des Lichtbogenplasmas. ZS. f. techn. Phys. 
13, 560563, 1932, Nr.11. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) 
Die Elektronen in der positiven Saule eines Lichtbogens haben eine Max well- 
sche Geschwindigkeitsverteilung, die sich nach Versuchen von Lan gmuir sehr 
schnell ausbildet und nach Stérungen in einer 4uferst kurzen Relaxationszeit 
wieder herstellt. Es wird berichtet iiber Rechnungen des Verf., die, im Gegensatz 
zi Langmuirs Berechnungen, einen so intensiven Energieaustausch zwischen 
den Elektronen ergeben, da®B die berechneten Relaxationszeiten in die Grofen- 
ordnung der beobachteten kommen. Giintherschulze. 


A. vy. Engel. Uber die Temperatur des elektrischen Licht- 
bogens. ZS. f. techn. Phys. 13, 577, 1932, Nr. 11. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.- 
Tag Bad Nauheim 1932.) Kurzes Autorreferat. Behandiung der Eigenschaften der 
verschiedenen im Entladungsraum der Bogenentladung vorhandenen Teilchen und 
ihrer Zustinde und der daraus sich ergebenden Bogentemperatur. Dann Be- 
sprechung der bisherigen Messungen der Bogentemperatur und ihrer Genauigkeit 
durch verschiedene Forscher. Giintherschulze. 
Susumu Miyamoto. Heterogeneous Chemical Reactions in the 
Silent Electric Discharge. PartI. Journ. Se. Hiroshima Univ. (A) 2, 
Dii7f-—942, 1932, Nre3. In einem Entladungsgefa®, das aus zwei konzentrischen Glas- 
réhren von 4,02 und 1,82 em Durchmesser mit Aufenelektroden bestand, wurde das 
zu untersuchende Salz in Pulverform méglichst fein verteilt. Dann wurde das Rohr 
mit reinem Wasserstoff beschickt und mit Hilfe eines Induktors eine stille Ent- 
ladung darin erregt. Die gasformigen Zersetzungsprodukte wurden in geeigneten 
Absorptionsflaschen aufgefangen, die festen nach Offnen des Rohres analysiert. 


Physikalische Berichte, 1933 95 
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Untersucht werden im ganzen 20 verschiedene Salze, im wesentlichen Metall- 
chloride, -chlorate, -jodide, -jodate, -nitrate, -sulfate usw. In allen Fallen fanden 
Umsetzungen statt, die im einzelnen angegeben sind. Giintherschulze. 


Karl K. Darrow. High-Frequency Phenomena in Gases. First Part. 
Bell. Syst. Techn. Journ. 11, 576—607, 1932, Nr. 4. Zusammenfassende Darstellung 
des Verhaltens leitender Gase in hochfrequenten elektrostatischen Feldern, Das 
Verhalten 148t sich in vielen Fallen tiberraschend gut durch die Annahme dar- 
stellen, daB die freien, im Gas wandernden Elektronen durch das Feld in Bewe- 
gung gesetzt werden und nach den bekannten Bewegungsgesetzen der Elektronen 
schwingen. Ist gleichzeitig ein konstantes Magnetfeld vorhanden, so werden die 
Erscheinungen verwickelter, aber noch darstellbar. Ferner zeigen sich Anzeichen 
dafiir, daS die Elektronen in einem leitenden Gas eine Art Eigenfrequenz haben. 
Die Ergebnisse werden auf die Absorption von Hochfrequenzschwingungen in 
einem ionisierten Gas angewandt. Giintherschulze. 


R. Strigel Kathodenmaterial und Entladeverzug. Arch, f. Elektrot. 
26, 803—806, 1932, Nr.11. Da der elektrische Durchschlag durch eine einzelne 
Elektronenlawine eingeleitet wird, die an der Kathode beginnt, mufi der Entlade- 
verzug durch die Austrittsarbeit der Elektronen der Kathode bedingt und damit 
vom Material der Anode unabhingig sein. Diese theoretiscie Folgerung wurde 
durch Messung der Verteilungskurven des Entladeverzuges bei 130 °/o der statischen 
Durchbruchsspannung an Elektronmetall (Mg-Al-Legierung) und Kupferoxyd- 
elektroden mit einem Zeittransformator bestimmt. Als Entladestrecke wurde eine 
Kugelfunkenstrecke von 5cem Kugeldurchmesser und 0,11 em Abstand mit einer 
statischen Durchbruchspannung von 5kV verwandt. Die mittlere statistische Streu- 
zeit des Entladeverzuges lag bei Kupferoxydelektroden um etwa drei Gréfen- 
ordnungen hoéher als bei Elektronelektroden. Giintherschulze. 


Karl Przibram. Die Ilonen in Gasen. Handb. d. Phys., 2. Aufl., XXII [1], 
348—423, 1933, 

W. de Groot und F. M. Penning. Anregung von Quantenspri ngen 
durch Stof. (Mit Ausschlufi der Erscheinungen an Korpus- 


kularstrahlen hoher Gesechwindigkeit.) Handb. d, Phys., 2. Aufl. 
XXIII [1], 28—184, 1933. Scheel. 


C. M. Focken. Velocities of Ions and Electrons in Pure Gases. 
Phys. Rev. (2) 42, 577—578, 1932, Nr.4. Verf. weist darauf hin, daf eine von 
K. T. Compton angegebene allgemeine Formel fiir die Beweglichkeit von Ionen 
und Elektronen (Rev. of mod. Phys. 2, 123, 1930) mit den experimentellen Ergeb- 
nissen tiber Tonenbeweglichkeiten (Tyndall und Powell, Proc. Roy. Soe. 
London 134, 125, 1931 und 136, 145, 1932) und iiber Elektronenbeweglichkeiten 
(Brose, Phil. Mag. 50, 536, 1925) schlecht tibereinstimmt. Er fiihrt dies bei den 
Tonenbeweglichkeiten auf die Vernachlissigung der Anziehungskrifte zwischen 
Tonen und neutralen Gasmolekiilen zuriick, bei den Elektronenbeweglichkeiten auf 
die Verwendung desjenigen Ausdrucks ftir den Energieverlust des Elektrona, der 


sich fiir véllig elastische Sté®e ergibt, an Stelle des von Townsend aus Diffu- 
sionsversuchen berechneten, Kollath 


W.Leo. Elektrischesundoptisches Verhaltenvon Halbleitern 
Vil. Lichtelektrische Eigenschaften von Halbleitersperr- 
sehich te Tig Ann, d. Phys. (5) 15, 129144, 1932, Nr. 2. Aufladungserscheinungen 
an Halbleitern (CuyO, Ags S) nach Gliihelektroneniibergang im Vakuum werden 
untersucht und die 6rtliche Begrenzung der aufgebrachten Ladungen nachgewiesen 
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Nachfolgende Belichtung mit kurzwelligem Ultraviolett baut das Potential be- 
schleunigt ab. Oberflachlich aufgeladene Schichten haben eine bei langeren 
Wellen liegende lichtelektrische Grenze als unbeladene Schichten, und nahe der 
Grenzwellenlange eine gréfere, unterhalb von 220 my eine kleinere lichtelektrische 
Ausbeute. Aus dem Stromverlauf nahe der langwelligen Grenze wird auf die 
Ladungsabfuhr geschlossen und die Sperrschichtkapazitaét zu 4,5° 1073 u F/em? be- 
rechnet. Der Sperrschichtwiderstand wird in Abhangigkeit von Schichtaufladung 
und Temperatur verfolgt. Uber Schichtdicke und Bedeckungsgrad werden Anhalts- 
punkte gegeben. Sewig. 


E.Rupp. Bemerkung zu F.Waibel, Uber die Natur der Spontan- 
strome bei Belichtung verschiedener Detektorsubstanzen. 
ZS. f. Phys. 79, 562, 1932, Nr. 7/8. Verf. stellt fest, daf in einer frtitheren ‘Arbeit 
von ihm (ZS. f. Phys. 76, 597, 1932) nicht, wie Waibel annimmt, von einem 
Sperrschichteffekt, sondern von einem Kristalleffekt am Bleiglanz die Rede ist. 

Sewig. 
W. Kluge. Versuche tiber den selektiven Photoeffekt und die 
optische Absorption an zusammengesetzten Photokathoden. 
(Vorlaufige Mitteilung.) Phys. ZS. 33, 873—874, 1932, Nr. 22. (Vortrag 8, D. Phys.- 
u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Es werden Photokathoden des Typus Ag—M, O—M 
untersucht, Auf dem Tragermetall Ag befindet sich eine diinne Alkalioxydschicht 
M, O, auf welcher reines Alkalimetall M fein verteilt adsorbiert ist. Das durch das 
auf dem Oxyd adsorbierte Alkalimetall begriindete selektive Maximum liegt fir 
Casium etwa bei 750 my, fiir Rubidium etwa bei 660 mw und fiir Kalium etwa bei 
500 mu. Fiir Natrium konnte kein Maximum nachgewiesen werden, da es mit einem 
zweiten Maximum zusammenzufallen scheint, das unabhangig von der Art des 
adsorbierten Alkalimetalles bei allen Photokathoden des Schichtentypus Ag—M, O—M 
etwa bei 410 mw auftritt. Dieses Maximum ist durch das Tragermetall bedingt. An 
spiegelnden Schichten desselben Typus wurde gleichzeitig der reflektierte Licht- 
anteil gemessen. Die an Kalium und Casium bisher erhaltenen Resultate zeigen, 
daB den Maxima der lichtelektrischen Ausbeute keine Minima der optischen 
Reflexion entsprechen. Fiir diese Schichten scheint die optische Volumenabsorption 
groBer zu sein als die optische Oberflachenabsorption. Richard Fleischer. 


Quirino Majorana. Uber einen neuen photoelektrischen Versuch. 
Phys. ZS. 33, 947—952, 1932, Nr. 23, Verf. hat bereits wiederholt die von ihm ent- 
deckte Erscheinung beschrieben, dafi diinne auf Glas niedergeschlagene Schichten 
verschiedener Schwermetalle bei intermittierender Belichtung mit sichtbarem und 
ultraviolettem Licht mit der Modulationsfrequenz synchron verlaufende Wider- 
standsinderungen erfahren, die nicht allein thermischen Ursprungs sein kénnen. 
Hier wird die benutzte Versuchsanordnung ausfiihrlich beschrieben und neues 
Beobachtungsmaterial mitgeteilt. Verf. halt vorlaufig mit jeder Deutung des 
Effektes zurtick. Sewig. 
Hans Kiistner. Die Elektronenemission der Metalle unter Hin- 
wirkung der Réntgenstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 15, 860, 1932, Nr. 7 
Berichtigung. Vgl. diese Ber, S. 145. Scheel. 
A. Bouwers en J.H.vander Tuuk. Secundaire electronen in rontgen- 
buizen. Physica 12, 274—283, 1932, Nr. 8, Trifft ein Elektronenbiindel eine Anti- 
kathode, so treten an dieser Stelle auch wieder Sekundirelektronen aus dem Metall. 
Diese sind zum Teil riickdiffundierte Elektronen, zum Teil Elektronen, die dureh 
Strahlung oder Sto® aus den Metallatomen losgeldst sind. Keines dieser Elektronen 
hat eine gréfere Energie als die Primarelektronen, Die maximal vertretene Energie 
OF * 
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der Sekundirelektronen betragt etwa 90 % der Primarenergie. Die Verteilung der 
Bahnen der in verschiedenen Richtungen emittierten Sekundarelektronen wird 
studiert und ihre einhiillende Flache bestimmt. Diese Flache zeichnet auf der 
Kathode einen Kreis ab, der mittels einer Lochkamera abgebildet und gemessen 
werden kann, Die Flache selbst wird sichtbar gemacht, indem eine geringe Spur 
eines Gases zugelassen wird. Es werden Konstruktionen von Réntgenréhren be- 
schrieben, die so bemessen sind, dafi keine stérende Wirkung durch Sekundar- 
elektronen auftreten kann. de Groot. 


W. R. Harper. Emission of Positive Ions from Cold Surfaces 
under the Influence of Strong Electric Fields. Nature 130, 775, 
1932, Nr.3290. In der Glasfluoreszenz von Gliihkathoden-Réntgenrohren treten 
Fluoreszenzflecke auf, die der Verf. als eine Folge des Aufpralls positiver Ionen 
nachwies. Die Ionen entstammen einer an der Anode adsorbierten Gashaut und 
werden bereits bei Spannungen von 20kV an der Rdhre, Gasdrucken von 
2°10-@mm Hg und ausgeschalteter Kathodenheizung beobachtet. Verf. nimmt an, 
da® die anodische Gashaut erst durch den Aufprall von Elektronen oder Réntgen- 
strahlen ionisiert wird und dann die Ionen durch das Feld abgesaugt werden. Sezwig. 


M. Knoll, F.G.Houtermans und W.Sechulze. Untersuchung der Emissions- 
verteilung an Gliihkathoden mit dem magnetischen Elek- 
tronenmikroskop. ZS. f. Phys. 78, 340—362, 1932, Nr. 5/6. Ein magnetisches 
Elektronenmikroskop zur Untersuchung elektronenemittierender Substanzen wird 
angegeben und seine Anwendung beschrieben. Die geometrische Ahnlichkeit der 
Elektronenbilder mit dem Objekt wird gepriift und die Emissionsverteilung ver- 
schiedenartiger, nach verschiedenen Verfahren aufgebrachter und verschieden be- 
handelter Oxydkathoden in Mikrophotogrammen wiedergegeben. Es wird gezeigt, 
daf} an Stellen starker Emission (Gliihinseln) vor der Kathode Gebiete negativer 
Raumladung (Elektronenwolken) unmittelbar zu beobachten sind. Die dabei auf- 
tretende scheinbare Vergréierung der Gegenstandsweite, die sich aus Stromstirke 
und Brennweite der magnetischen Linse oder aus der Bilddrehung berechnen l&ft, 
entspricht lichtoptisch einem Immersionsobjektiv mit Immersionsfliissigkeit, in der 
sich dicht vor dem Objekt eine Schliere von kleinerem Brechungsindex als dem der 
Immersionsfliissigkeit befindet. Der Stromspannungsverlauf einer Kathode, deren 
Oberflache im Elektronenbild gleichmafig feinkérnig erscheint, zeigt ausge- 
sprochenen’ Sittigungscharakter im Gegensatz zu Kathoden, auf denen raum- 
ladungsbedeckte Glithinseln sichtbar sind. Der Verlauf der Charakteristik ist also 


im wesentlichen durch die Héhe des Stromanteils der Gliihinseln im Verhaltnis 
zur Gesamtemission gegeben. Knoll 


Kotar6 Honda, On the Weiss Molekular Field. Science Rep. Tohoku 
Imp. Univ. 21, 382—343, 1932, Nr.2. UWhbereinstimmend mit ZS. f. Phys. 75, 352 
—362, 19382, Nr.5/6 (diese Ber. 18, 1344, 1932). 


: O. v. Auwers. 
D. P. Ray-Chaudhuri. Gyromagnetie Effect in Some Ferromagnetic 
Powders. Nature 130, 891, 1932, Nr.3298. Ray-Chaudhuri bestimmt durch 
den Einstein-de Haas-Effekt den Land éschen Aufspaltungsfaktor g fiir “tinige 
ferromagnetische Pulver: Fes O, abgeschreckt 1,008; Fes Os ferromagnetisch 1,016; 
NiO, Fe Os 1,022. Nach der Auffassung des Verf. sind die Abweichungen rou i 
innerhalb der Fehlergrenzen, so daf der genaue Spinwert gelten soll. 

Kiyoshi Kido. The Magnetic Susceptibility of the Biuery a 
ture of Liquids. Science Rep. Tohoku Imp. Univ. 21, 885—393. 1932 Nr.3 
Verf. untersucht die Mischungsregel bei Wasser—Athylalkohol, Wasser—Methyl- 
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alkohol, Wasser—Aceton, Wasser—Ameisensiure, Benzol—Athylalkohol, Benzol— 
Aceton, Zinnchlorid—Essigsiure und Zinnchlorid—A meisensiaureathylester, die 
zum Teil ausgepragte Anomalien der Viskositiét und dielektrischen Polarisation 
zeigen, die auf Verbindungen und Assoziationen beruhen. Alle diese Bindungen 
andern den nach der Mischungsregel zu erwartenden Diamagnetismus nicht. 

0. v. Auwers. 
Yosio Masiyama. On the Magnetostriction of Iron-Cobalt Alloys. 
Science Rep. Tohoku Imp. Univ. 21, 394—410, 1932, Nr.3. Die longitudinale, trans- 
versale und Volumenmagnetostriktion der Fe-Co-Reihe wird gemessen. Die longi- 
tudinale und transversale ist ziemlich genau invers, longitudinal positiv, transversal 
negativ, mit Maximis bei etwa 40 und 70° Co. Bei 80°/) Co (Gitterumwandlung) 
wird die Langenanderung sehr klein. Die Volumendnderung, die fast ausnahmslos 
positiv ist, lat sich aus den beiden anderen angenihert berechnen. Ihr Verlauf 
mit der Konzentration wird richtig wiedergegeben, wihrend die gemessenen 
Werte numerisch hinter den theoretischen zuriickbleiben. Sie zeigen bei 51 °/o Co 
ein steiles Maximum, bei 40°/) Co ein Minimum. 0. v. Auwers. 


F. Hiilster. Zeitliche Phanomene, Ausbreitung und Stabilisie- 
rung bei grogen Magnetisierungsspriingen. ZS. f. techn. Phys. 
13, 516—531, 1932, Nr.11. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.Tag Bad Nauheim 1932.) 
Im ersten Teil der Arbeit wird die Umklappzeit beim Barkhausensprung, die hier 
als Zeit zwischen dem Einschalten des Feldes H und dem Maximum der Ande- 
rungsgeschwindigkeit von B definiert ist, auf zwei verschiedenen Wegen bestimmt: 
1. mit der Joubertschen Scheibe und 2. photographisch mit einem Glimm- 
relais. Fir Feldstarken H, die die Startfeldstarke H, (bei der ein Barkhausen- 
sprung auch ohne Keim erfolgt) um mindestens 8,5°/o tibersteigt, gilt zwischen 
der Zeit 1, H und H, die Beziehung ¢t (H —H,) ?/3; = const. In einem Beispiel 
(92 °/o Fe, 8 °/o Ni, 0,12 mm Durchmesser, etwa 90 kg/mm? Zug) war const = 2-°10°¢. 
Fiir kleine Uberschreitungen versagt die Formel und ¢ ist nur diskreter, gegen 
(H —H.) unverdnderlicher bevorzugter Werte fahig, die um so gréfer sind, je 
kleiner H ist. Diese bevorzugten Werte sollen nichts mit der Lage der Aufnahme- 
spulen zu bestimmten Keimen zu tun haben, da Verschiebung der Spulen keine 
Neigungsanderung der zu Geraden aufgereihten Punktfolgen bringt. Die Ver- 
teilung der Zeiten bei kleinen Feldern ist bei frisch verspannten Materialien 
ziemlich regellos, so dafs die Gesetzmafigkeiten bevorzugter Zeiten kaum 
zum Ausdruck kommen, wird aber sehr ausgepragt, wenn das Material tagelang 
eingespannt ist. (Dieser Befund scheint darauf hinzuweisen, daf} die bevorzugten 
Zeiten bevorzugten Verspannungen der Elementargebiete und ihren Koerzitiv- 
kraften zuzuordnen sind. D.Ref.) Im zweiten Teil wird das Steimelsche 
Stabilisierungsmodell (diese Ber. 13, 2081, 1932) der Barkhausenspriinge auf Ferro- 
magnetika angewandt, wobei der Anstieg von B eine Verringerung von H hervor- 
ruft (negativer Ast der B-H-Kurve). Die Stabilisierung gelingt nur an Keimstellen 
des Barkhausensprungs. Im Telephon tritt an Stelle des knackenden Gerausches 
ein summender Ton. Verf. zieht aus seinen Versuchen den Schluf, da im Keim- 
gebiet von endlicher Ausdehnung ein synchrones Umklappen der Elementargebiete 
erfolgt (Koerzitivkraft, Verspannung). O. v. Auwers. 


F. Hiilster. Bemerkung zur Arbeit: Zeitliche Phinomene usw. 
bei groBen Magnetisierungsspriingen. ZS. f. techn. Phys. 13, 618, 
1932, Nr.12. Bemerkung iiber die wechselnde Definition der ,kritischen Feld- 
starke“ bei Preisach, Sixtus und Tonks und Hilster. Die Ver- 
wirrung ist deshalb so grof, weil weder die ,,kritische Feldstarke“ noch die 
»Startfeldstarke’ die wesentliche Untersche idung heryorheben, naém- 
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lich, ob der Barkhausensprung von selbst — »spontan™ — oder bei kiinstlicher 
Vorbereitung (,,Keim*) ablauft, sondern véllig unspezifisch mit gleichem Recht 
aut beide Vorginge anwendbar sind. Die Schriftleitung der ZTP schlagt »Anlauf- 
feldstarke und ,,Hinsatzfeldstarke“ vor. (Auch ,,Anlauf* und »Einsatz sind 
unspezifisch und belasten das Gehirn; ,spontane™ und »Keimfeldstarke geben 
das charakteristische Unterscheidungsmerkmal wieder, sind aber logisch nicht 
sehr befriedigend, da nicht die Feldstarke, sondern der Barkhausensprung spontan 
oder durch Keimbildung ablauft. D. Ref.) O. v. Auwers. 


F.Stiblein. Technische Werkstoffe grofier magnetischer Weich- 
heit, ZS. f. techn. Phys. 13, 5832—534, 1932, Nr. 11. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.- 
Tag Bad Nauheim 1932.) 

Eckhart Vogt. Zum Dia- und Paramagnetismus der Metalle. Phys. 
ZS. 33, 864—869, 1932, Nr. 22. (Vortrag 8. D. Phys. u. Math.-Tag Bad Nauheim 
1932.) Verf. verfolgt weiterhin die Atom- oder Ionenzustande, in denen sich die 
Elemente im metallischen Gitter befinden. Seine Methode ist, wie schon friher, 
die magnetische, besonders angewandt auf die einfache Mischkristallbildung. Sie 
wird angewandt auf die letzten Glieder der Ubergangselemente, besonders Fe, 
Ni, Pd, Pt, deren Einflu®f auf die Suszeptibilitat des diamagnetischen Goldes unter- 
sucht wird: wihrend Pd diamagnetisch mit abgeschlossenen d-Schalen in Gold 
eintritt (und erst bei héheren Konzentrationen paramagnetische lonen mit un- 
abgeschlossenen d-Schalen bildet, wobei das reine Pd das Weisssche Gesetz 
einigermafien erfiillt), treten Ni und Pt zwar paramagnetisch in Gold ein, jedoch 
nicht mit dem ihrem Grundzustand entsprechenden Monrent. Auch ihr fast 
,temperaturunabhiingiger Metallmagnetismus* spricht gegen diese Méglichkeit 
paramagnetischer Grundzustinde; vielmehr scheint hier ein Zustand aufgelockerter 
d-Schaien vorzuliegen. Fe tritt dagegen in Gold mit dem ausgesprochen para- 
magnetischen Moment der unabgeschlossenen d-Schale in das Gitter ein, und 
nahert sich in seiner Temperaturabhiangigkeit und der Gréfe seines Moments den 
theoretischen Forderungen. Ahnlich verhalten sich Fe und Co in Pt und Pd; 
Ni jedoch wiederum nicht. Ni in Kupfer zeigt zunachst auch das Verhalten des 
»Metallmagnetismus*. Erst oberhalb 35 % Ni steigt die Suszeptibilitat rapide und 
Ni tritt dann offenbar als Ion mit unabgeschlossenen d-Schalen in das Gitter des 
Mischkristalls ein. Einleitend Bemerkungen iiber die Temperaturabhiangigkeit der 
reinen Endglieder der Wbergangsreihen und ihre Klassifizierung. 0. v. Auwers. 


John Farquharson. The Diamagnetic Susceptibilities of some 
Sulphur Compounds. Phil. Mag. (7) 14, 10083—1012, 1982, Nr. 94. Der Ein- 
fluf} von einfachen Substitutionen (O—» S u. a.) wird an den diamagnetischen 
Suszeptibilititen von Schwefelverbindungen verfolgt und der Charakter verschie- 
dener Bindungen (J—J; K—J; O—O usw.) untersucht. Eine K—O-Bindung erweist 
sich als unpolarer als eine H—O-Bindung. Die Wbereinstimmung zwischen Theorie 
und Erfahrung ist befriedigend. Zur Analyse der Bindungseinfliisse herangezogen 
sind SOs, H»S 0, KHS Os, Ky8 Oy, Kz S203, Ky $0; Ky 8,0, und Ky S, Ogea 
gees O. v, Auwers. 
Hermann Auer, Kritische Untersuchungen tiber die Bestimmung 
paramagnetischer ITonenmomente in Lésungen. Phys. ZS 33. 
869—872, 1932, Nr. 22. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Verf. 
zeigt an einigen Beispielen, daf die Bestimmung der “Magnetonenzahl wiisseriger 
Losungen aus der Neigung der 1,,—T-Geraden sehr stark von der zugrunde ge- 
iegten z—T-Kurve des Lésungsmittels — meist Wasser — abhanet. In der y T—y- 
Darstellung erhilt man erheblich geringere @-Schwankungen: fiir Kobaltchlorid 1, 
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‘/io und /io9 normal © = —15, —14, —17°, d. h. der (extrapolierte) Schnittpunkt 
der 1jy—T-Geraden liegt nahezu auf der Abzissenachse. Die Ergebnisse von 
Fahlenbrach (diese Ber. 13, 1409, 1932) stehen dazu in noch nicht geklartem 
Gegensatz. O. v. Auwers. 


J. Barton Hoag and Haydn Jones. Permeability of lronat Ultra-Radio 
Frequencies. Phys. Rev. (2) 42, 571—576, 1932, Nr. 4. Messungen der Anfangs- 
permeabilitaét von Eisen bei Hochfrequenz hatten zu sich widersprechenden Ergeb- 
nissen gefiihrt. So hatten Arkadiew u. a. Anomalien gefunden, die bei 
Michels, Strutt u. a. nicht auftraten. AuSerdem ergab sich die Permeabilitat 
aus dem Widerstand (;,) stets gréfer als aus der Selbstinduktion (u,). Da die 
vorliegenden Methoden zur Bestimmung von “,, ungenauer sind als die fiir ~;,, unter- 
nahmen es die Verff., die Mefigenauigkeit fiir ~, zu erhéhen. Zu diesem Zweck wurde 
eine neue Methode zur Frequenzbestimmung verwendet. Es ergab sich folgendes: 
Die Anfangspermeabilitét nahm mit der Wellenlange ab, sie betrug 30,31; 20,10; 
18,63 und 9,65 fiir Wellenlangen von 63,81; 50,83; 36,13 und 22,21cm. Die up- 
Werte der Verff. sind wesentlich niedriger als die von Arkadiew im gleichen 
Frequenzgebiet beobachteten w,-Werte. Blechschmidt. 


Vaclav Bubenik. Sur la théorie des filtres électriques. C.R.195, 
1002—1004, 1932, Nr. 22. Durch Aneinanderreihen gleicher Kreise mit dem Langs- 
widerstand ZL und dem Querwiderstand G erhalt man eine einfache Siebkette von 
n Gliedern, von der man fiir ein bestimmtes Glied das Verhaltnis der Spannungen 
(oder Stréme) angeben kann: Vy, —4/V, = kK— Vn 41/Vn3 k = RG-+ 2. Daraus 
findet man das Verhdltnis zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung. Letzteres 
la®t sich auch angeben, wenn der letzte Kreis mit einem komplexen Widerstand ¢ 
belastet ist: V) = S-V, +1; ebenso erhalt man zwischen der Eingangsspannung 
und dem Strom des letzten Kreises die Beziehung Vp = U-J, . 4. S und U setzen 
sich in komplizierterer Form aus 9, R und G (bzw. k) zusammen. U ist frequenz- 
abhangig und kann fiir bestimmte Frequenzen Maxima oder Minima haben. 
Bittmann. 
R. Goldschmidt, Nachwirkungsverluste in ferromagnetischen 
Materialien beischwachen Wechselfeldern. ZS. f. techn. Phys. 13, 
5384—539, 1932, Nr.11. (Vortr. 8. D. Phys.- u, Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Zur 
weiteren Klarung der Verhiltnisse der sogenannten magnetischen Nachwirkungs- 
verluste, d. h. der Verluste, die man nach Abzug der Hysteresis- und der Wirbel- 
stromverluste erhalt, werden Versuche an kaltgereckten Fe-Ni-Legierungen mit 
30 % Ni mitgeteilt, bei denen dieser Anteil die beiden andern in kleinen Feldern 
iibersteigen kann. In Abhangigkeit von der Temperatur scheinen sie ein Maximum 
unterhalb der Curietemperatur zu durchlaufen, sc dafs sie bei Materialien mit 
niedrigem Curiepunkt bei Zimmertemperatur gréfer sein werden als bei solchen 
mit hohem Curiepunkt. Die magnetischen Nachwirkungsverluste scheinen in Ab- 
hangigkeit von der Vormagnetisierung eine eindeutige Funktion der Feldstarke, 
nicht der Magnetisierungsintensitat zu sein. Auf Analogien zur Theorie der Dielek- 
trika wird hingewiesen; mathematischer Anhang. O.v. Auwers 


P. C. Hermann. Uber ein neues magnetisches Blechpriifver- 
fahren. ZS. f. techn. Phys. 13, 541—549, 1932, Nr.11. (Vortrag 8. D. Phys.- u. 
Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Es wird ein neues magnetisches Mefiverfahren fiir 
Gleich- und Wechselmagnetisierung beschrieben, das die Schwierigkeit der Feld- 
stirkenbestimmung im Innern der Probe mit freien Enden nicht mit dem ballistischen 
Spannungsmesser, sondern nach dem Drehspulgalvanometerprinzip iiberwindet. Be- 
nutzt wird natiirlich auch hier der Satz vom stetigen Ubergang der Tangentialkompo- 
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nente der Feldstirke an der Blechoberflache. Fiir Wechselstrommessungen wirkt 
die Anordnung analog einem Dynamometer, so da® die Verluste unmittelbar ge- 
messen werden kénnen. Die Fehlerquellen werden fir beide Falle ausfihrlich 
besprochen. Im Gebrauch gentigen Probenmengen von 50 bis 200g. 0. v. Auwers. 


W. Arkadiew. Was ist das normale Verhalten der Permeabilitat 
bei Hochfrequenz? ZS. f. Phys. 79, 558—561, 1932, Nr. 7/8. Als anomales 
Verhalten der Permeabilitat bei Hochfrequenz wird ein Anstieg der Permeabilitat 
mit wachsender Frequenz definiert. So betrachtet sollen die Messungen von Wait 
Belege fiir die Méglichkeit anomalen Verhaltens geben, wennschon Arkadiew 
zugibt, da das etwas widersprechende Material in seiner Gesamtheit eher gegen 
als fiir ein anomales Verhalten spricht. O. v. Auwers. 


I. Waller. Uber die Magnetisierung von paramagnetischen Kri- 
stallenin Wechselfeldern. ZS. f. Phys. 79, 370—388, 1932, Nr. 5/6. Es 
werden die beiden Fille, da8 die magnetische Orientierungsenergie V eines Atoms 
im AuGeren Feld sehr klein oder sehr gro®B gegen die magnetische Wechselwirkung U 
benachbarter magnetischer Atome ist, untersucht. Fiir die kritische Frequenz » von 
Wechselfeldern, in denen noch ,,Mitfolgung* der Magnetisierung vorliegt, ergibt sich 
in schwachen Weehselfeldern » — 6 d/VZ-22U/h, wenn Z die Zahl der Nachbar- 
atome, h das Plane kseche Wirkungsquantum und 0 ein nahe bei 1 liegender Faktor 
ist. Fiir starke Wechselfelder werden die Verhialtnisse erheblich komplizierter. 
(Mathematisch.) O.v, Auwers. 


H. Geise and W. Plathner. Ripple voltage of rectifiers. Electrician 109, 
714—716, 1932, Nr. 2844. Inhaltlich itibereinstimmend mit einer friiheren Arbeit in 
der Elektrot. ZS. 1931 (vgl. diese Ber. 12, 1472, 1931. A, v. Engel. 


F. W. Carter. Magnetic noise in dynamoelectric machines. Engi- 
neering 134, 548—551, 579—581, 1982, Nr. 3486 u. 3487. Das magnetische Gerausch 
bei elektrischen Maschinen wird durch die Schwingungen der Ankerbleche infolge 
der verinderlichen magnetischen Zugkriifte beim Vorbeigang der Ankerzihne an den 
Feldpolen verursacht. Es wird eine allgemeine Theorie der bei der Einzelpolma- 
schine auftretenden magnetischen Krafte aufgestellt und die Sechwingungsgleichung 
hergeleitet. Die Koeffizienten fiir die radialen und tangentialen Kraftkomponenten 
werden berechnet und der Einfluf8 von Nuten in der Poloberflache sowie der 
Nutung bei der Induktionsmaschine besproechen. SehlieBlich wird eine Formel fiir 


die Schallstirke angegeben und an zwei Maschinen als Rechnungsbeispiel die An- 
wendung erliutert. H.B. Linckh 
. » 4s Ae . 


H. B. Dwight. Adjusted Synchronous Reactance and Its Relation 
to Stability. Gen. Electr. Rev. 35, 609—614, 1932. Nr. 12. Scheel 


Herbert Buchholz, Die zweipolige Drehfeldmaschine mit flachem 
Liufer. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 321—842, 1932. Nr. 6. H Ebert 


Hans Koriskko. Unsymmetrie von Pol-Erds 6 
\ - schlu®lésche 
u. Maschinenb. 50, 705—707, 1982. Nr. 51. ha ee 


Robert Pohl. Mechanische Probleme bei gr 

l grofen Turbogenera- 
toren, Elektrot. ZS. 53, 1099—1101, 1151—1154, 1982, Nr. 46 u. 48. Fir yin Bau 
von Turbogeneratoren gréfter Leistung ist eine genaue Kenntnis der Werkstoff- 


eigenschaften der hoch beanspruchten Teile erforderlich. Besond 


hierbei das Indukto whit 


woke dere rschmiedestiick, Zur Beurteilung der Materialeigenschaften mu 
die Festigkeit sowohl bei statischer wie bei wechselnder, bei kurzzeitiger wie bei 


dauernder Beanspruchung bekannt sein und in einem einheitlichen Diagramm 
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zusammengefaSt werden. Die Wahl des besten Stahlmaterials wird besprochen und 
auf die Bedeutung der durch die Vergiitung bedingten Eigenspannungen sowie auf 
ihre Untersuchung hingewiesen. Bei der Induktorwicklung sind vor allem die 
Beherrschung der auf die Wickelképfe wirkenden Fliechkrifte sowie die durch die 
Wirmebewegung der Wicklung bedingten Isolationsschwierigkeiten von groBer 
Bedeutung. Als neue Ausfiihrungsformen werden gut beliiftete und axial be- 
wegliche Wickelképfe mit verminderter Kupferhéhe im Kopf sowie Induktoren 
mit Gleitzylindern angegeben, die eine freie Wirmebewegung der Wickelképfe 
gestatten. Eine weitere Ausfiihrungsform, die sich bewahrt hat, ist der Parallel- 
nutinduktor, bei dem die Nuten unter solcher Vorspannung bewickelt werden, dai 
die Warmeausdehnung kompensiert wird. H. E, Linckh. 


L. Wetherill. Transformer Insulation Tests. Gen. Electr. Rev. 35, 
649—653, 1932, Nr.12. Es werden die elektrischen Priifungen von Transformatoren 
kritisch behandelt. Nach dem Verf. sind nur die Priifungen mit Hochspannung und 
die Windungspriifung sichere Verfahren zur Feststellung von Fehlern. Der Stof- 
kurzschluBpriifung und der Stofspannungspriifung mift Verf. nur geringen Wert 
bei, da sie nur gelegentlich wahrend der Priifung die Feststellung von Fehlern oder 
schwachen Isolationsstellen gestatten. Pfestory. 


H.Schuneck. Spannungsanstieg beim Unterbrechen der Sekun- 
darseite eines Stromwandlers, Elektrot. ZS. 53, 1129—1130, 1932, 
Nr. 47. Beim Unterbrechen der Sekundarseite eines Stromwandlers tritt an den 
Klemmen ein Spannungsanstieg auf, der durch das Anwachsen der Induktion des 
Kerns bedingt ist. Da die Magnetisierungslinie gekriimmt ist, ist die entstehende 
Spannung wegen des aufgedriickten sinusférmigen Magnetisierungsstromes nicht- 
sinusf6rmig. Der Scheitelwert ist jedoch unabhangig von der Kriimmung der 
Magnetisierungslinie gleich der Scheitelspannung des geschlossenen Wandlers 
dividiert durch den Ubersetzungsfehler. Wird ein Sperrkreis mit der EHigenfrequenz 
der Grundsehwingung parallel zum Wandler gelegt, so tritt nur der wesentlich 
niedrigere Spannungsanstieg der Grundwelle auf. H. HE. Linckh. 


Herbert Kind. Verzerrung der Kurvenform durch ungeeigneten 
Spannungsteiler,. Elektrot, ZS. 53, 1128—1129, 1932, Nr.47. Der im Rohr- 
innern eines gewodhnlichen Schiebewiderstandes befindliche 6mm dicke Hisenstab 
sittigt sich bei der Belastung und bewirkt das Auftreten eines nichtsinusférmigen 
Kraftflusses. Ein an den als Spannungsteiler geschalteten Widerstand ange- 
schlossener Kondensator erhialt dabei einen stark verzerrten Ladestrom. Auch die 
von dem Eisenstab ausgehenden Streufelder sind unter Umstanden stérend. 

H. #. Linckh. 
J. Tuerecke. Neuer Trennschutzschalter in Isolierstoffgehause 
und seine Anwendung. AEG-Mitt. 1932, S. 381—384, Nr. 12. Verf. beschreibt 
einen Heinisch-Riedl-Schalter, einen Schutzschalter, der beim Auftreten einer 
Spannung an sonst nicht spannungfiihrenden Teilen, z. B. Motorgehausen, Abschal- 
tung bewirkt. Die Verwendung ist fiir besonders gefahrdete Raume, Waschkiichen 
u. a. gedacht. Pfestorf. 


Robert Edler. Beitrag zur Berechnung eisenloser Banddrossel- 
spulen. Arch, f. Elektrot. 26, 755—772, 1932, Nr.11. Eisenlose Drosseispulen mit 
Kupferbandwicklung werden unter Beriicksichtigung der spezifischen Kiihl- 
flache a cm? je Watt im Dauerbetriebe berechnet Bei der Entwicklung einer ein- 
wandfreien Berechnungsart wird sich nach einem kritischen Vergleich der tiblichen 
Berechnungsformeln auf diejenige von Hemmeter gestittzt. Die thermische 
Uberlastungsfihigkeit und die Forderung nach einem geringen Kupfergewicht wird 


™ 
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untersucht, An einem Beispiel wird der Berechnungsgang gezeigt und das Ergebnis 
mit den Formeln von Spielrein, Coursey, Korndéorfer verglichen. 

W. Hohle. 
Hans Schiller. Untersuchungen an Olkabeln. S.-A. Elektrizitats- 
wirtschaft 1932, 5S, Es wird iiber Stabilititsuntersuchungen an kurzen (100 m) 
Olkabelstiicken berichtet. Die Messungen der dielektrischen Verluste erfolgen 
zuniichst bei Raumtemperatur, dann bei Temperaturen bis zu 85° und anschliefend 
wieder bei Raumtemperatur. Der Verlustfaktor ist nahezu von der Spannung unab- 
hingig; die maximale Feldstéarke an der Leiteroberflache betragt bei 16mm 
Isolationsstirke 290kV/em, tg0 bei Raumtemperatur 2 bis 4-107, bei 85° tg dé 
8-10-3. AuBerdem werden noch die Lade- und Entladestrome verschiedener 
Olkabel in Abhingigkeit von der Temperatur gemessen und die Messungen auf 
Einleiterkabel mit Muffe ausgedehnt. Zum Vergleich wird ein Stabilitaétsversuch 
an einem Massekabel der iiblichen Bauart durchgefiihrt. Pfestorf. 


Tsunetaro Kujirai and Toshifusa Sakamoto. Secret communicat ion by 
phase modulation method. Rep. Radio Res. and Works Japan 2, 175—186, 
1932, Nr.2, Die Geheimhaltung von Nachrichten in der drahtlosen Telegraphie und 
Telephonie kann durch Phasenmodulation (die am Empfangsort auch in eine Ampli- 
tudenmodulation mittels Uberlagerung abzuindern ist) bewirkt werden. Die 
notwendige Spannung konstanter Amplitude, doch veranderlicher Phase wird durch 
eine Briicke erzeugt, die drei Widerstiinde und eine variable Kapazitaét enthalt, falls 
die Briicke ohne Belastung, z. B. auf eine Verstairkerréhre arbeitet. Da sich eine 
Belastung nicht ganz vermeiden lait, werden zwei Methoden rechnerisch und 
praktisch behandelt, um die Amplitudeninderung weitgehend zu unterdriicken: 
1. schwache Riickkopplung an der Roéhre, 2. geeignetes Verhaltnis zweier Briicken- 
widerstande. Adelsberger. 


G. Potapenko. On the Generation of Ultrashort Eleectromagnetie 
Waves using the Scheme of H. Barkhausen and H. Kurz. Phil. 
Mag. (7) 14, 1126—1142, 1982, Nr. 95. Es wird die Entstehung der Barkhausen-Kurz- 
und Gill-Morell-Schwingungen behandelt. Nach Ansicht des Verf. sind die Ver- 
haltnisse jetzt so weit geklart, daf} man als feststehend aussagen darf: Die Wellen- 
lange der normalen Wellen entspricht einer vollstandigen Periode der Elektronen- 
schwingungen um das Gitter der Réhre, die Wellen héherer Ordnung (Zwergwellen 
die nicht als Harmonische anzusprechen sind) haben eine Wellenlinge, die 1/y 1s, 
1/, ... der Periode der Elektronenschwingungen entspricht. Die “Wellenliingen 
beider Arten ergeben sich nach einer Formel des Verf. zu 22 (EB, +nE ) = Consty/n? 
aus den in Const) enthaltenen Dimensionen der Réhre und aus den “an den Elek- 
troden liegenden Gleich- und Wechselspannungen. Das positive Zeichen gilt fiir 
normale, das negative fiir Zwergwellen aller Ordnungen n. Der Wert von Consty 
ergibt sich aus der Formel von A. Scheibe (Ann, d. Phys. (4) 73, 54—88 1923) 
A, Witt, Sur l’amorcage des oscillations de trés beet ae 
sare dere = ints 1005—1007, 1932, Nr. 22. Die Bedingungen, unter denén in 
reielektrodenréhr nk sen-Kurz- bzw. Gi Schwing 

ee dinero Barkhausen-Kurz- bzw. er rica fa Neat 

schmidt. 


Ph. Le Corbeiller. Sur l’entretien en oscillations du rés 
passi f le plus général. C. R. 194, 1564—1566, 19382, Nr.18. Der Verf ; ‘bt 
eine Ableitung der Bedingungen fiir das Auftreten von elektrischen Schwin min 
in einem passiven Netz, aus der die Gleichungen fiir verschiedene § ezialfalle 
(System mit zwei Eintritis- und zwei Austrittsstellen oder Quadripol ie: eingeltie 
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wirkende Relais, fiir das die in der Technik gewéhnlich benutzten Verstiirkerréhren 
ein Beispiel sind und andere) hergeleitet werden. v. Steinwehr. 


Theodor Zimmer. Eine neue Kérperhéhlen-Roéntgenrohre. Strahlen- 
therapie 44, 797—799, 1932, Nr.4. Die Réhre besitzt eine Rohranode von 24mm 
auBerem Durchmesser, deren vorderer Abschluf, ein Metallblech von- 0,3 mm 
Starke, den 15 mm-Durchmesser-Brennfleck trigt. Abstand Gliihspirale—Fokus 
37em, Das Anodenrohr ist geerdet und von einem wassergekiihlten (18,3 em langen) 
oleigeschiitzten Mantel umgeben, so daf} der aufere Durchmesser 30mm betrigt. 
Die Nutzstrahlung geht durch 0,3 mm Cu, die Kiihlwasserschicht (einige Millimeter) 
und die Deckfolie von etwa 1/;,mm Dicke. Belastung: 4mA bei 100kV. Aufsatz- 
dlenden erlauben, beliebige seitliche Kegel auszublenden. Risse. 


H. Edler. Berechnung des Anfachmechanismus von Schwin- 
wungen bei einer Elektronenroéhre in Barkhausen-Kurz- 
Sehaltung. Arch. i. Elektrot. 26, 841—849, 1932, Nr.12: R. Wun‘dt (ZS. f. 
rochfrequenztechn. 36, 133, 1930) hatte gezeigt, dafi die verschiedenartigen Ab- 
1angigkeiten der Wellenlange von den Rohren- und Betriebsdaten und den Dimen- 
sionen des Lechersystems sich daduren erklaren lassen, dafs man die um das Gitter 
schwingenden Elektronen und das Lechersystem als ein gekoppeltes System auffaft, 
lessen Koppelschwingungen die verschiedenen gefundenen Abhangigkeiten der 
Frequenz ergeben. Es wird hier berechnet, unter welechen Umstanden derartige 
Schwingungen zustande kommen, und auf welche Weise die dem System in. Form 
von Gleichstrom (Emissionsstrom) zugefiihrte Energie in Schwingungsenergie um- 
zewandelt wird. Es werden die Schwingungsbereiche und Schwingungsamplituden 
yestimmi, ferner der Einfluf8 der R6hrenabmessungen und die maximal abgebbare 
Leistung berechnet. Die Resultate sind in guter Ubereinstimmung mit dem experi- 
mentellen Befund von Wundt. Blechschmidt. 
Fritz Michelssen und Werner Kleen. Die Intensitatssteuerung gas- 
konzentrierter Elektronenstrahlen durch elektrische Fel- 
ler (Wehneltzylinder). Telefunken-Ztg. 13, 35—45, 1932, Nr.61. Verff. 
mtersuchen den Mechanismus der Intensitaétssteuerung durch Wehneltzylinder 
iblicher Anordnung (Gliihkathode, Anode, Lochscheibe senkrecht zur Strahlachse) 
'm Hinblick auf die technische Verwendung in Kathodenstrahlréhren mit Gasfiillung 
‘tir Fernsehen und Tonfilm. Wegen der Ahnlichkeit der Steuercharakteristik des 
Wehneltzylinders mit der einer Verstairkerrohre lassen sich im Gebiet negativer 
Zylindervorspannung die Begriffe Durchgriff, Steilheit und innerer Widerstand 
uch fiir Braunsche Réhren mit Gaskonzentration definieren; es zeigt sich, daB 
‘tir praktisch ausnutzbare Strahlsteuerung der axiale Abstand Wehneltzylinder 
—Kathode — dem halben Durchmesser des Wehneltzylinders sein mufi. Die Ab- 
vangigkeit der Wehneltzylinderspannung von der Anodenspannung fiir Strahleinsatz, 
3trahlsperrung und gréfte Punktschirfe ist vollstandig, die Steuerkurven sind 
iahezu linear. Zum Schlu® wird eine Erklarung der stromsteuernden Wirkungsweise 
les Wehneltzylinders gegeben. Knoll. 
Franz Wever. Zur Frage der Werkstoffpriifung mit Rontgen- 
strahlen. Stahl u. Eisen 52, 1243—1244, 1932, Nr.50. Zum Zwecke der Grob- 
yefiigeuntersuchung von Werkstoffen sind die Bedingungen fiir die Herstellung von 
{éntgenbildern gré®ter Fehlererkennbarkeit weitgehend ermittelt; es kénnen jedoch 
1eute noch nicht die fiir die Auswertung grundlegenden Beziehungen zwischen dem 
Aussehen eines Werkstiickes im Roéntgenbilde und seinem Verhalten im Betriebe 
ibersehen werden. Es wird deshalb eine euge Gemeinschaftsarbeit zwischen For- 
chung und Betrieb vorgeschiagen, um diese fehlenden Unterlagen fiir eine erfolg- 
-eiche Anwendung der Rontgenpriifung zu beschaffen, A, Burmester. 
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Otto Gaertner. Eine einfache Methode zur Beriicksichtigung der 
Luftabsorption innerhalb der MeB8kammer bei der iontome- 
trischen Messung von sog. Grenzstrahlen. Die Brauchbar- 
keit der r-Einheit in diesem Gebiet. Strahlentherapie 45, 590—595, 
1932, Nr.3. Es wird fiir 22,28 A (Cr Kz) rechnerisch gezeigt, dai auch mit einer 
9 em langen Ionisationskammer die Luftabsorption nicht in Rechnung gesetzt werden 
braucht, sobald die Kammermitte als Mefiort gewahlt wird. Die Abweichung vom 
wahren r-Wert betragt 0,4 %. Die r-Einheit ist auch im Grenzstrahlengebiet ein 
physikalisches Ma® fiir die Strahlenmenge, geht jedoch hier nicht mehr der biolo- 
gischen Wirkung parallel, da die Absorption im Gewebe nicht mehr der in Luft 
parallel geht. Fiir Fragen der theoretischen Réntgenbiologie empfiehlt es sich daher, 
neben der Messung in r auch die Messung in absolutem Energiemafi durchzufiihren, 
wofiir sich Argonkammern (20cm Lange) oder Druckluftkammern (5 Atm., 40 em 
Linge) empfehlen. Dabei ist allerdings unter Umstanden die Nahe der Argonkante 
zu beachten. Risse. 


Erich Albrecht. Uber die Absolutbestimmung der Réntgenein- 
heitim Radiumgebiet. Strahlentherapie 45, 365—370, 1932, Nr.2. Kleine 
Ionisationskammern aus Luftwindematerial messen auch im _ y-Gebiet streng 
volumen- und druckproportional (zwischen 100 und 1300 mm Hg untersucht), sobald 
ihre Wandstarke der Reichweite der Sekundirelektronen entspricht. Dies bestatigt 
die Richtigkeit der Vorstellungen des Verf. iiber das Zustandekommen der Mef- 
resultate solcher ,,Wand“‘kammern, die, fiir parallelen wie fiir konvergenten 
Strahlengang, nochmals eingehend dargelegt werden. Aueh die Absolutbestimmung 
der Réntgeneinheit im Radiumgebiet wird mit soichen Kammern méglich, sofern 
streng luftiquivalentes Material gewihlt wird, welches die gleiche Anzahl Photo- 
und Comptonelektronen bildet wie Luft und beide auch ebenso absorbiert wie Luft 
(z, B. Cellophan). Die Luftiquivalenz la8t sich im Réntgengebiet priifen, wo fiir 
weiche wie fiir harte Strahlung Druck- und Volumenproportionalitat bestehen muf. 
. Risse. 
A. Determann,. Zur Frage der kontinuierlichen Hochspannungs- 
messungim Réntgentherapiebetrieb. Strahlentherapie 45, 371—379, 
1932, Nr. 2. Es werden Vergleichsmessungen zwischen dem Starke-Schroeder- 
schen Hochspannungsvoltmeter, spektrographischer Spannungsmessung und Kugel- 
funkenstrecke (12,5 em Durchmesser) vorgenommen, die ergeben, dai die vom HVM 
angegebenen Spannungen etwa 2,7 % unter der Spitzenspannung (spektrographisch 
gemessen) liegen, wie nach der Konstruktion des HVM zu erwarten ist. Durch 
geeignete Schaltung (unter Vorschaltung eines Gliihventils und Kondensators 
parallel zu ihm) lait sich die Spitzenspannung selbst messen. Aber auch ohne dies 
ar an eieke ee Mefimoglichkeit und damit der Ab- 
schiitzung der $ gsseh kKungen, z. B. der betrichtlichen Schwankungen, die 
an Therapieapparaten bei Anderungen der Stromstiirke eintreten und deren Gréfe 
(trots gleicher Spannungsangabe am Primiirvoltmeter) u, a. auch von der ver- 
schiedenen Einstellung der Regulierorgane abhangig ist. wtisse. 
E Streustrahlenschutz bei 
extrem harten Réntgenstrs 5 i ® 
Nr. 2. Die Messung der ae soit yea Re woe : ee an 
g asserphantom (20> 2020 em3) seitlich aus- 


tretenden Streustrahlung ergab bei einer Réhrenspannung zwischen 200 und 500 kV 


und einem Fokusabstand von 125em in einer seitlichen Entfernung von 50em 


maximal 1% der primaren Dosisleistung. Das Maximum, das sich aus der mit 
steigender Frequenz wachsenden Eindringungstiefe und dadurch vermehrten Streu 
strahlung einerseits, der allmihlichen Abnahme des Streukoeffizienten andererseits 


H. Herrmann und R. Jaeger. Uber den 
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-erklart, liegt bei 400kV. Die Harte der Streustrahlung, gemessen an der HWS in 
Cu, erweist sich als aufierordentlich viel geringer als die der Primiarstrahlung (z. B. 
200 kV entsprechend bei einer R6hrenspannung von 400 kV), so da zur Abschirmung 
der Streustrahlung auf unschidliche Werte (Mutschellerdosis) 1,5 mm Blei sich als 
ausreichend erweisen. Risse. 


Hans Kiistner. Ein neuartiges Dosimeter fiir Oberflachen- und 
Tiefentherapie. Strahlentherapie 44, 759—770, 1932, Nr.4. Das neue Dosi- 
meter wurde auf Drangen der Hauttherapeuten konstruiert und als ,,Universaldosis- 
messer“ mit einer zwischen 20kV ungefiltert und 180kV 2mm Cu (d. h. HWS 
von 0,18 Al bis 1,75 Cu) auf + 2% d-unabhangigen ,,L6ffelkammer“ ausgeriistet, 
die durch einen besonderen Blendeneinsatz eine auch zur Messung von Bucky- 
strahlen geeignete Empfindlichkeit erhalt. Das Elektrometersystem ist durch eine 
neuartige Lagerung der Quadrant- bzw. Zeigerachse zugleich hochempfindlich und 
sehr widerstandsfahig ausgebildet. Momentaneinstellung durch Wirbelstrom- 
dampfung, fortlaufende automatische Justierung der Achse durch Uhrwerk der 
Aufladevorrichtung. Automatische Arretierung und Entarretierung beim Aufheben 
und Hinstellen des Instruments. Weithin ablesbare Riesenskale, die einen be- 
sonderen Strahlenschutz iiberfliissig macht (Fernauslosung), Zusatzapparatur zur 
Messung des FH-Abstandes und der HWS, Radiumstandard. Risse. 


E. Wolfflin. Uber Réntgenschadigungen des Auges und deren 
Verhiitung mittels Schutzprothesen. Strahlentherapie 44, 800—801, 
1932, Nr.4. An Stelle der friiheren Bleiglasprothesen werden vernickelte Blei- 
prothesen von 1,3mm Dicke und 10g Gewicht empfohlen, die bei 0,5 Zn + 2 Al 
gefilterter 100- bis 120kV-Strahlung nur 3 bis 4°/o, bei 80EV nur 1°/. Strahlung 
durchlassen. Die Vernickelung halt auf einem galvanisch aufgetragenen Cadmium- 
iiberzug besonders dauerhaft. Risse. 


6. Optik 


M. Herzberger. Geschichtlicher Abriff{ der Strahlenoptik. ZS. f. 
Instrkde. 52, 485—493, 5834542, 1932, Nr.11 u. 12. Der Verf. setzt den in ZS. f. 
Insirkde. 52, 429—435, 1932 (diese Ber. 13, 2299, 1932) begonnenen Bericht tiber 
altere Arbeiten zur geometrischen Optik fort. Er bespricht zunichst eingehend die 
Arbeiten von W.R. Hamilton, weiter die Arbeiten von G. B. Airy, 
L. Schleiermacher, A. F. Mébius, C, H. Sturm, Bessel, Biot, 
Gau8, J. Petzval, L. Seidel, J. Cl Maxwell, H. v. Helmholtz, 
E.Abbe, Lord Rayleigh, L.Matthiessen, F.Lippich, Ch. Hockin, 
M. Thiesen, S, Finsterwalder, J. Larmor, Sophus Lie, Bruns, 
R. Sampson u. a. Im dritten (letzten) Teil der Arbeit bringt der Verf. einen 
Wberblick iiber die einschlagigen Arbeiten bis zur Jetztzeit. Wir erwahnen nur 
einige der Namen, iiber deren Arbeiten hier berichtet wird: A.Gullstrand, 
A. Kerber, M. Berek, R.Straubel, A. Gleichen, K. Schwarz- 
schild, A. Kohlischiitter, M. v. Rohr, A. Kénig, AYE. Conrady, 
F. Staeble, E, Lihotzky, W. Merté, M. Lange, C. Carathéodory, 


T. Smith, H. Boegehold u. a. Picht. 
Paul Vonwiller. Uber den heutigen Stand der Mikroskopieim auf- 
fallenden Licht. ZS. f. wiss. Mikrosk, 49, 289—304, 1932, Nr. 3. 


0. Scheerpeltz. Eine neue Beleuchtungseinrichtung fiir Stereo- 
Mikroskope vom Greenough-Typus. ZS. f. wiss. Mikrosk, 49, 333—337, 


1932, Nr. 3. 


% 
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E. Stach. Ein Vergleichsmikroskop fir auffallendes Licht. ZS. 
f. wiss. Mikrosk. 49, 361—366, 1932, Nr. 3. H. Ebert. 


A.B.D. Cassie and C.R.Bailey. Investigations in the Infra-red Re- 
gion of the Spectrum, Part VII. An Infra-red Grating Spectro- 
meter as a Double Monochromator. Proc. Roy, Soc. London (A) 138, 
531—539, 1932, Nr. 836. Uber das Spektrometer ist bereits berichtet worden (s. diese 
Ber. 12, 2943, 1931). Vorliegende Abhandlung beschaftigt sich mit der endgiiltigen 
Spektrometeranordnung. Es werden die Arbeitsmethode, das Auflésungsvermogen, 
die Elimination von Wasserdampf und CO, und die Fehlerquellen angegeben. 

J. Bohme. 
H. Nébel. Die Bestimmung von Radialgeschwindigkeiten mit 
dem Hartmannschen Spektrokomparator. ZS. f. Instrkde. 52, 453 
—460, 1932, Nr. 10. Mit einem neuen Modell eines Hartmann schen Komparators 
werden eine Anzahl Spektrogramme von «a-Bootis ausgewertet, die waihrend der 
Jahre 1904 bis 1907 zur Bestimmung der Sonnenparallaxe aufgenommen wurden. 
Die bei friiheren Messungen aufgetretenen systematischen Differenzen werden dis- 
kutiert. Spiller. 


J.Wempe. BeitragezurphotographischenSpektralphotometrie. 
ZS. f. Astrophys. 5, 154—204, 1932, Nr. 3/4. Zur Temperaturbestimmung der Sterne 
ist es notwendig, die Intensititsverteilung im kontinuierlichen Spektrum zu kennen. 
Es werden spektralphotometrische Methoden angefiihrt und Angaben iiber die Be- 
stimmung der photometrischen Konstanten von Beugungsgittern aus absoluten Inten- 
sitittsmessungen von Zentral- und Seitenbildern mit Hilfe von Thermoelement und 
Schleifengalvanometer und auf photographischem Wege gemacht. Zwischen dem 
Transmissionskoeffizienten der Erdatmosphire und der Wellenlainge wird ein be- 
stimmter Zusammenhang gefunden. Fiir relative spektralphotometrische Messungén 
bilden die Extinktionsschwankungen keine grofe Fehlerquelle. Spiller. 


L.S. Ornstein, Miss J. G. Eymers and D. Vermeulen. A visual spectroscopic 
method in heterochromatic photometry. Proc. Amsterdam 35, 278 
—286, 1932, Nr. 3. Beschreibung einer spektralphotometrischen Anordnung, bei der 
an Stelle des Spektroskops ein Doppelmonochromator verwendet wurde. Die An- 
ordnung kann aufer fiir pyrometrische Zwecke auch fiir Reflexions- und Absorptions- 
messungen, ferner auch zur Lampenphotometrierung benutzt werden. Spiller. 


Ernst Mayer. Heterochrome Messungen mit dem Pulfrich-Photo- 
meter. Phys. ZS. 33, 665—670, 1982, Nr.17. Es werden mit dem Pulfrichschen 
Photometer heterochrome Messungen vorgenommen. Bei der angewandten Methode 
werden zwei Gegenfarben neutralisiert, ferner auch auf Helligkeit verglichen. Es 
werden also durch eine einzige heterochrome Vergleichung nebst einer Grau- 
messung zwei absolute Helligkeiten ermittelt. Die Resultate werden mit den nach 
der Stufenmethode gefundenen verglichen. Spiller. 


B. Lange. Uber ein neues lichtelektrisches Mikrophotometer 
mit synchronschreibender R egistriereinrichtung. ZS. f, fchn 
Phys. 13, 600—606, 1982, Nr.12. (Vortrag 8, D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheint 
1932.) Ubliche Ausfiihrung eines Mikrophotometers mit einer Selenhalbleiterphoto- 


zelle, Durch zwei Synechronmotoren wird sowohl der Me®- sowie auch der Registrier- 
apparat angetrieben. Spiller 
OD y . 
Gustay Haase. Ein Verfahren, kontinuierlich abschwiachende 
Grau- oder Farbkeile beliebigen Dichteverlaufes in Kreis- 


form herzustellen. ZS. f. Instrkde. 52, 529—534, 1932, Nr.12. Verf. be- 


2. Apparate, Mefimethoden 399 


-sehreibt ein Verfahren, einen kontinuierlich abschwichenden Kreiskeil herzustellen. 
Er belichtet eine photographische Platte unter Zwischenschaltung zweier tiberein- 
-anderliegender rotierender Abdeckblenden, von denen eine sich mit einer erdberen 
Geschwindigkeit als die andere dreht. In der Ausgangsstellung stehen beide Blenden 
so, daf} sie sich zu dem vollen Kreis ergiinzen. Verschiedene Schwarzungen werden 
‘durch Anderung der Belichtungsintensitit erzielt. Eine spektralphotometrische 
Priifung der Keile ergab gute Neutralitat im ganzen sichtbaren Gebiet. Spiller. 


‘Thomas D. Cope. The Rittenhouse diffraction grating. Journ. Frank- 
lin Inst, 214, 99—104, 1932, Nr.1. Aus dem angegebenen Briefwechsel zwischen 
Rittenhouse und Hopkinson geht hervor, da bereits im Jahre 1786 Gitter 

‘zum spektralen Zerlegen des Lichtes hergestellt worden waren. Spiller. 


Tryggve Johansson. Seiektive Fokussierung der Réntgenstrahlen. 
Naturwissensch. 20, 758—759, 1932, Nr. 41. Es wird eine verbesserte Konkavgitter- 
methode beschrieben, bei der durch einen hohlen Anschliff der konkaven ge- 
kriimmten Kristallflache mit dem halben Radius der Kriimmung eine genauere 
Fokussierung erreicht wird. Wilhelmy. 


‘C. H. Prescott jr. und M.J. Kelly. Die Casiumoxyd-Silberphotozelle. 
Eine Untersuchungiiberdie Verhaltnissein einerzusammen- 
gesetzten, photoelektrischen Oberflache. Trans. Electrochem. Soc. 
'§62, 26S., 1932. Es wird die Technik der Herstellung von Photozellen beschrieben, 
‘deren lichtempfindliche Schicht aus einer auf einem Ag-Blech befindlichen Casium- 
oxydschicht besteht. Ag-Blech wird in elektrolytisch hergestelltem O, durch eine 
Glimmentladung oberflachlich oxydiert, dann wird aus, Cs, CrO,, Cr.O3 und Al- 
Pulver aluminothermisches Cs erzeugt und auf dem oxydierten Ag-Blech niederge- 
‘schlagenes Cs mit diesem zur Reaktion gebracht. Die aktive Oberflache der nach 
diesem Prinzip hergestellten Kathode scheint ein Film von freiem Cs-Metall 
atomarer Dimensionen zu sein, der an Caésiumoxyd und Ag adsorbiert ist, wobei 
letztere freies Cs und wenig Silberoxyd enthalten. Zusammenhange zwischen 
Schichtveranderungen und Empfindlichkeit werden mitgeteilt. * Diising. 


Konrad Biittner und Erika Sutter. Spektrale Empfindlichkeit und 
klimatische Verwendung der Kadmiumzelle. Strahlentherapie 45, 
445—456, 1932, Nr.3. 4Cd-Zellen (8 mit Argonfiillung, 1 Vakuumzelle, samtlich 
mit Nocolglas) werden auf ihre spektrale Empfindlichkeit im Gebiet zwischen 334 
und 254 mu mit Doppelmonochromator untersucht. Die Kurven aller Zellen ent- 
sprachen etwa den nach Bomke zu erwartenden. Errechnet man aus dem extra- 
terrestrischen Sonnenspektrum (Plancksche Kurve fiir 6000), der Luftextinktion, 
der konstanten Triibung, der Ozonabsorption (fiir 0,3 cm Os), fiir verschiedene Luft- 
massen bzw. Sonnenhodhen das UV-Sonnenspektrum, so lassen sich in Verbindung 
mit den Kurven spektraler Empfindlichkeit der einzelnen Zelle theoretisch fiir die 
verschiedenen Sonnenhdhen die Mefiwerte errechnen, die in einem ausgewerteten 
Fall gut mit den tatsachlich gemessenen tibereinstimmen. Der Schwerpunkt liegt 
bei vorgeschaltetem Minosglas fiir alle Sonnenhéhen bei etwa 318my.. Die ,,Erythem- 
wirksamkeit* laf®t sich aus der Differenz der Messungen mit und ohne Minosglas 
als Mai des kurzwelligen Sonnenultravioletts gewinnen. Risse. 
Pranz Ollendorff. Uber Trigheitserscheinungen in gasgeftillten 
Photozellen. ZS. f. techn. Phys, 13, 606—611, 1932, Nr.12. (Vortrag 8. D. 
Phys- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Zur Untersuchung der Tragheitserschei- 
nungen in gasgefiillten Photozellen wird bei der raum-zeitlichen Entwicklung des 
positiven und negativen Trigerstroms der Townsendsche Entladungsmechanis- 
mus zugrunde gelegt. Dabei wird angenommen, dafi die Elektronen raumlich ioni- 
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sieren, wahrend die positiven Trager nur an der Kathode durch Oberflachenionisation 
neue Traiger befreien kénnen. Das quasistationare Integral der Townsend schen 
Grundgleichungen fiir eine mit komplexer Frequenz schwingende Kathodenbelich- 
tung wird angegeben. Der beobachtbare (wahre) Strom setzt sich aus diesem 
Townsendschen Konvektionsstrom und dem Max wellschen Verschiebungs- 
strom zusammen, Der Frequenzgang dieser Stréme zeigt einen wellenférmigen 
Verlauf, der als Resonanz der lonenwanderzeiten mit der Periodendauer der inter- 
mittierenden Belichtung verstanden werden kann. Vorlaufige Versuche bestatigen 
die Voraussage der Theorie; aus ihnen kann riickwarts die Wandergeschwindigkeit 
der Ionen erschlossen werden. Fiir den Verlauf des Elektronenstroms bei plotz- 
licher Kathodenbelichtung wird eine Reihenentwicklung angegeben, welche den 
Strom aus Elementarlawinen aufbaut. Auf demselben Wege wird eine Darstellung 
des wahren Stroms gefunden, welcher exponentialahnlich seinem Endwert zu- 
strebt. (Zusammenfassung des Verf.) Interessant ist besonders der Wiederanstieg 
des Kurzschlu8stromes bei hohen Belichtungsfrequenzen; der erste Anstieg beginnt 
bei der untersuchten Zelle bei 30 Kilohertz. Sewig. 


Giinther Loeck. Optisches Priifgerat fiir Gasflaschen. Central-Ztg. 
f. Opt, u. Mech. 58, 311—313, 1932, Nr. 26. 

0. Heimstadt. Asph&drische Spiegellinsen fiir Spiegelkonden- 
soren. ZS. f. wiss. Mikrosk. 49, 353—357, 1932, Nr. 3. H. Ebert. 


Frank E. Ross. Correcting lenses forrefractors. Astrophys. Journ. 76, 
184—201, 1932, Nr.3. Um fiir den visuellen Gebrauch korrigierte Refraktoren auch 
fiir photographische Zwecke benutzen zu kénnen, ist es tiblich, in den Strahlengang 
eine korrigierende Linse der Brechkraft Null einzuschalten. Der Verf. gibt zunachst 
einen historischen Uberblick iiber derartige bisher benutzte Korrektionslinsen und 
entwickelt sodann die allgemeine Theorie derselben. Speziell gibt er genauere 
Angaben iiber den Korrektor, der nach seinen Vorschlagen fiir das Yerkes-Obser- 
vatorium angefertigt wurde. Der Verf. weist darauf hin, daf} der chromatische Ver- 
gréferungsfehler zwar nicht vollig behoben werden kann, aber doch durch geeignete 
Formgebung herabgemindert werden kann. Die sekundiire Farbaberration lift sich 
auch durch verschiedene Wahl des Glasmaterials nicht beseitigen. Picht. 


H. R. Schulz, Uber einen besonderen Fall der Dispersion bei 
dreiteiligen Prismenkombinationen, ZS. f. Instrkde. 52, 550—552 
1932, Nr.12. Bei endlichen Prismenwinkeln ist die Dispersion abhiingig von der 
Richtung des einfallenden Lichtbiindels und gibt fiir entgegengesetzte Neigungen 
entgegengesetzte Dispersion, wenn die Kombination fiir ein mittleres Biindel 
achromatisch ist. Es liSt sich also die Dispersion bei Wollastonprismen ohne 
wesentliche Anderung der Konvergenz der beiden linearpolarisierten Komponenten 
durch Zusetzen eines geeigneten dreiteiligen Gradsichtprismas aufheben. 

J. Errera et H. Ketelaar. Relations entre les propriétés Cota 
etdiélectriques. Polarisation ionique dans lessolides ca n 
de phys. et le Radium (7) 3, 2839—247, 1932, Nr. 6. [S. 380.] v Steinovehr. 


J. PYaff. Uber Anhaufung der Staubteilchen im ultraviolett 

Licht und ihre Dimensionen, Strahlentherapie 45, 596-—597, 1932. N a 
Durch Auszihlen der Staubteilehen im Lichtkegel einer Quarzlampe mittel 0 si 
aihler und Gréfenbestimmung mit Stufenmikrometer und Skellsch : Lamapil 
lief} sich stets eine starke Vermehrung der Teilchen nach dem pee sie 
Lampe feststellen. Wiederholt wurde eine Zusammenballung ecb Die 
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iPeilchengréfen waren Sommers (Juli, vormittags) geringer als im Dezember (nach- 
mittags) und erstreckten sich von 7 bis 1/i9 u. Zuweilen waren auch Teilchen von 
‘is w feststellbar. Risse. 


René Lueas et Pierre Biquard. Propriétés optiques des milieux soli- 
les et liquides soumis aux vibrations élastiques ultra sono- 
ves, Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 464—477, 1932, Nr.10, Erzeugt man in 
einem durchsichtigen Medium elastische Schwingungen hoher Frequenz (etwa 6° 105 
bis 3° 107 Hertz), so zeigt sich beim Durchgang einer ebenen Lichtwelle senkrecht 
vur Fortptlanzungsrichtung der elastischen Wellen eine Erscheinung, die der Beu- 
sung durch ein Gitter zu vergleichen ist. Zur Erregung der elastischen Schwin- 
gungen diente ein Piezoquarz am Boden eines mit parallelen Fenstern versehenen 
GefaBes. Die Beugungswirkung konnte bei geeigneter Begrenzung des durch- 
tretenden Lichtbiindels auf einer Mattscheibe beobachtet werden. Die Bahnen der 
‘Lichtstrahlen sind durch elliptische Funktionen darstellbar, wenn die Anderung 
des Brechungsindex proportional den Druckschwankungen gesetzt wird. Die sich 
bildenden Interferenzen kénnen zur Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
‘hochfrequenter elastischer Schwingungen benutzt werden. H. R. Schulz. 


‘Henri Brasseur. Sur les propriétés optiques des carbonates, ZS. 
f, Krist. 83, 4983—495, 1932, Nr.5/6. Die Braggsche Hypothese verkniipft die 
starke Doppelbrechung der Carbonate mit der besonderen Form der Gruppe C Os. 
Sie kann auch auf andere Kérper ausgedehnt werden, die Gruppen von der Form 
XO, enthalten, Die Anwendung der Lorentz-Lorenzschen Formel gibt dann 
unter der Voraussetzung, da die Wirkung der iibrigen Gruppen unabhangig von 
ihrer Orientierung gegeniiber dem elektrischen Vektor ist, die Brechungsexponenten 
und die Doppelbrechung solcher Verbindungen, wenn fiir die Refraktionskonstanten 
des CO; die Werte 10,88 und 8,38 angenommen werden. Trotz der Abweichungen 
zwischen berechneten und beobachteten Werten scheint der Schluf gerechtifertigt, 
da® fast ausnahmslos die C O,-Gruppen der herangezogenen 14 Substanzen parallel 
gerichtet sind. H. R. Schulz. 


Cl. Minster. Ein Beitrag zum Aquivalenzprinzip der optischen 
Abbildung. Phys. ZS. 33, 831—832, 1932, Nr. 21. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.- 
Tag Bad Nauheim 1932.) Der Verf. bringt zunachst einige allgemeine Bemerkungen 
zur Frage der Abbildung von Selbstleuchtern und Nichtselbstleuchtern. Damit ein 
nichtselbstleuchtendes Objektelement wirklich als Nichtselbstleuchter abgebildet 
wird, miissen nach dem Aquivalenzprinzip die Bedingungsgleichungen bestehen: 
dg tp <A und aa <A, WO a die ObjektivgroBe, ap die Beleuchtungsapertur, a die 
Beobachtungsapertur, 4 die Wellenlange ist. Zur experimentellen Priifung dieser 
Ungleichungen bildet der Verf. einen mit Kollimator beleuchteten Spalt durch 
einen Doppelspalt ab. Dies bedingt Interferenzlinien im Spaltbild, deren Sicht- 
barkeit von der Spaltbreite a) und dem (angularen) Abstand der beiden Offnungen 
des Doppelspaltes, der Beobachtungsapertur o abhangt. Fiir den Nichtselbstleuchter 
existieren bei symmetrischer engster Beleuchtung Nullstellen der Gesamtintensitat, 
die mit den Nullstellen der Sichtbarkeit V = (Imax — Zmin)/Umax + Imin) 24- 


sammenfallen, fiir Objekte der Gréfie a = 2n4/a mit n = 1,2,3,..., wahrend die 
Nullstellen der Sichtbarkeit V fiir den Selbstleuchter bei den Objektgréfen 
M = nafa mit n = 1,2,3,... liegen. Der Verf. zeigt, daf diese theoretischen 


Folgerungen durch das Experiment bestitigt werden, daB bei Beleuchtungsapertur 
Null (extrapoliert) sich die theoretischen Werte fiir den Nichtselbstleuchter er- 
geben, da aber schon bei aa — 4 die Abweichung vom Selbstleuchter nur noch 
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30 %, bei apd) — 44 nur noch weniger als 6 % betragt, bei Beleuchtungsaperturen 
von 0,2° ein Nichtselbstleuchter also bereits wie ein Selbstleuchter abgebildet _ 

icht. 
F. H. Waldemar Noll. X-Ray Diffraction in Ethyl Ether near the 
Critical Point. Phys. Rev. (2) 42, 336—339, 1932, Nr. 3. Es wird die Streuung 
von Réntgenstrahlen an Athylather bei 43,5 kg/em? und Temperaturen von 25 bis 
210°C untersucht. Im Gebiet hoher Temperaturen sind die erhaltenen Kurven 
Kombinationen der Typen von Fliissigkeiten und von mehratomigen Gasen. Sie 
fallen mit zunehmendem Streuwinkel rasch auf Null, wachsen noch einmal zu einem 
Maximum und fallen dann wieder. Cybotaktische Gruppen werden zwischen 
Zimmertemperatur und 199°C beobachtet, aber nur fiir spezifiseche Volumina, die 
gréfer sind als das kritische spezifische Volumen. Der Einfluf des Typs der mehr- 
atomigen Gase beginnt bei kleinen Temperaturen zu erscheinen und wichst mit der 
Temperatur. Der Fliissigkeitstyp schwacht sich fast linear ab, bis er bei 155°C sehr 
schnell abzunehmen beginnt. Wilhelmy. 


S. Chylinski. On the Scattering of Hard X-Raysby Solids. Phys, Rev. 
(2) 42, 153—166, 1932, Nr. 2. Es wird die Intensititsverteilung von an festen Kérpern 
gestreuten Rontgenstrahlen zwischen 10 und 105° gemessen. Fiir Paraffin und 
Aluminium war die effektive Wellenlange der Primarstrahlung 0,23 A, fir Kupfer 
und Blei 0,19 A (aus Absorptionsmessungen bestimmt). Der Vergleich der Ergeb- 
nisse mit den Voraussagen der Breit-Dirac-Theorie zeigt erhéhte Streuung im Ex- 
periment. Die Genauigkeit der Versuche liegt innerhalb 1°/o. Weiter wird die 
Streuung pro Elektron (S-Wert) fiir die verschiedenen Stoffe aus dem Versuchs- 
material abgeleitet, wobei als Bezugswert der von Paraffin bei 90° gewahlt ist, wie 
er von der Dirac-Theorie gefordert wird. Die S-Werte von Aluminium sind mit 
einem wahrscheinlichen Fehler von 2 % behaftet, die von Kupfer und Blei mit knapp 
6%. Die Kurven, in denen S gegen sin (#/2)/A aufgetragen ist, zeigen ein starkes 
Ansteigen mit der Alomnummer des Streukérpers fiir kleine Werte von sin (®/2)/A, 
wihrend sie fiir gréfere Werte sich einander nihern. Wilhelmy. 


G. Bruhat et P. Chatelain, Essais de polarimétrie photo-électrique. 
Mesures de dispersions rotatoires de quelques sucres. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 3, 501—511, 1982, Nr.11. Das Licht einer Quecksilber- 
lampe nach Gallois durchliuft hintereinander einen Doppelmonochromator, zwei 
Quarz-Flufispat-Linsen, einen Polarisator, eine Polarisationsréhre von 10 oder 20 em 
Linge, ein doppelbrechendes Prisma, ein Biprisma, zwei Quarz-Flufspat-Linsen 
(dazu noch einige Blenden), um schlieSlich auf die lichtelektrische Photozelle zu 
fallen. -Fiir die Wellenlingen 45893 bis 8657 A wurde eine Glaszelle mit Kalium 
von 3341 bis 3021 A eine Presslersche Quarzglaszelle mit Natrium benutzt. Das 
Natriumlicht 5893 A lieferte eine Osram-Natrium-Kleinlampe. Um geniigende Licht- 
stiirke zu erzielen, durfte man die Spalte des Monochromators nicht so eng stellen 
das die Quecksilberlinien voneinander getrennt den Austrittsspalt verlieBen, Deshell 
sind die beiden Wellenlingen 4056 und 3657 A die optischen Schwerpunkte der be- 
nutzten Linienkomplexe, ermittelt mit Quarzplatten unter Zugrundelegung der vom 
Lowry beobachteten Dispersionskurve fiir die Quarzd rehung. Der schwache Phioto- 
strom wird mittels eines Réhrenverstirkers auf das 108 fache erhoht, so da® er mit 
einem Mikroamperemeter oder ballistischen Galvanometer gemessen wenden kann 
Drehungswinkel von etwa 45° lassen sich nur auf etwa + 0.10 | | 
Sich die geometrischen Verhiiltnisse des Strahlenganges nic 
aufrechterhalten lassen. wot Css Ha 


genau messen, weil 


loan cada ht besser konstant 
r wasserige Saccharose-(Cyy Ho 0,,)-Lésungen vom 
Volumengehalt a bis 26g folgt die spezifische Drehung Ta ion Gesetz 
[a] —A/(A2 — 0,0213), wenn die 2 in u ausgedriickt werden. Entsprechend ist fiir 


Xe 
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Glucose Cg Hi20¢ [a] = A’/(42—0,0254), fiir Lavulose Cg Hi20¢ [a] = A’”’/(A2—0,0210). 
Fur die Linien 5893, 4056 und 3657 A wird die Multirotation der Glucose, d. h. die 
Umwandlung der a-Modifikation in die $-Modifikation, messend verfolgt und fest- 
-gestellt, dafi beide Modifikationen die gleiche Rotationsdispersion besitzen. Wird 
sallgemein m — [e]p/[x], = (4? — 48)|(43, — 43) gesetzt, so ist fiir Saccharose 

A = 5461 4358 4056 3657 83841 3132 3021 A 

ie —— (O49 0 bite 0438 eu nO 347 08275. | 0;236— .0,216 
Weitere Resultate der Beobachtungen sind: 

4 = 4358 4056 3657A 


)Gfucosestmddrehung 2 2.68. 6 J) es ww tees) om = 0,509 0,430 0,339 
Beayvelosememodrehune .5 2. oh. ae ts 07514 0,440 0,350 
‘Invertzucker (1 Mol Glucose +1 Mol Lavulose) . m = 0,517 0,447 0,361 


Schénrock. 
Gustay Kirti. Magneto-Rotationin verfarbtem Glas und Stein- 
salz. Wiener Anz. 1932, S.273—275, Nr.24. Eine mefbare Veranderung der 
-elektromagnetischen Drehung der Polarisationsebene als Folge intensiver Becquerel- 
bestrahlung konnte bei Glas und Steinsalz nicht festgestellt werden. Die Versuche 
wurden im Hinblick auf die Angaben F Allisons angestellt, dai Réntgen- 
bestrahlung die Drehung in verschiedenen Substanzen beeinflussen soll. 
K. Przibram. 
Giinther Briegleb und Theodor Schachowskoy, Uber Bindungswarmenund 
Bindungsart organischer Molekiilverbindungen. (3. Mittei- 
lung tiber zwischenmolekulare Kraftwirkungen.) ZS. f. phys. 
‘Chem. (B) 19, 255—277, 1932, Nr.4. Verff. geben nach kritischer Erérterung ver- 
schiedener optischer Methoden einen Weg an, der es gestattet, auch mit den all- 
gemein iiblichen absorptionsspektroskopischen Methoden von Scheibe Dissozia- 
tionswarmen gelister Molekiilverbindungen zu bestimmen, auch wenn diese fast’ 
volistindig in ihren Lésungen zerfallen sind. Die Untersuchungen beziehen sich 
auf die Molekiilverbindungen von Trinitrobenzol mit den aromatischen Kohlen- 
wasserstoffen Benzol, Diphenyl, Naphthalin, Phenantren und Anthracen. Die Extink- 
tionskoeffizienten bei verschiedenen Temperaturen und in verschiedenen Lésungs- 
mitteln liefern die Bildungswirme, deren Gang theoretische Riickschliisse beziiglich 
Bindungsart und Mechanismus der zwischenmolekularen Kraftwirkungen gestattet. 
Dabei haben die Messungen nur in indifferenten Lésungsmitteln Sinn, die keine 
merkliche Affinitit zu den Komponenten der Molekiilverbindung besitzen. Der 
Anstieg der Bindungsenergien in der Reihenfolge Benzol, Diphenyl usw. ist in 
Ubereinstimmung mit der Zunahme ihrer maximalen Polarisierbarkeiten, wie sie 
aus den elektrooptischen Kerrkonstanten errechnet werden kénnen. Schliefilich 
werfen Verff. die Frage auf, in welchem Mafie eine an einer Stelle der Molekel 
angreifende induktive Stérung sich durch die ganze Molekel fortpflanzt und erlautern 
sie am Beispiel der von R. Kuhn gemachten Erfahrungen an den Polyenver- 
bindungen. Falkenhagen. 


S. P. Me Callum, L. Klatzow and J.E.Keyston, A Continuous Spectrum of 
Pure Argon. Nature 130, 810—811, 1932, Nr. 3291. Spektroskopisch reines 
Argon wurde ungedimpften Schwingungen von 4 = 100m ausgesetzt. Bei hoher 
Stromstirke und Drucken unterhalb 150 mm zeigt sich lings des Rohres von 1,7 em 
Durchmesser die Entladung als gestreifte, purpurne Saule. Die Streifen bestehen aus 
Kiigelchen, deren Gréfe mit zunehmendem Gasdruck abnimmt. Bis herunter zu 
8mm geht mit abnehmender Stromstirke die Streifung in eine breite, weifie Saule 
iiber. Abbildungen zeigen die Erscheinungen. Unterhalb 6mm_ wird in beiden 
Entladungen nur das Linienspektrum des Argons beobachtet. Mit zunehmendem 
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Gasdruck erscheint ein kontinuierlicher Untergrund von 6000 bis 2250 A und das 
Linienspektrum verschwindet allmahlich bis auf 6965 A in der kontinuierlichen : 
Siule und die stiarksten roten Argonlinien in der gestreiften Saule. Gude. 


H. Hamada. Continuous Spectrum of Sodium. Nature 130, 811—812, 
1932, Nr. 3291. Oberhalb 2mm Hg nimmt mit zunehmendem Druck die Intensitat 
der Bandensysteme stiarker als die des kontinuierlichen Spektrums zu, wabhrend 
bei konstantem Druck die Intensitait der Banden im Verhaltnis zum kontinuierlichen 
Spektrum mit steigender Temperatur abnimmt. Unscharf wird die Bandenstruktur 
erst bei sehr hoher Temperatur. Dagegen verbreitern Druck- und Temperatur- 
steigerung das kontinuierliche Spektrum. Es liegt symmetrisch zu beiden Seiten 
der D-Linien und erstreckt sich nach kiirzeren Wellen bis 4550 A. An verschiedenen 
Stellen des Spektrums wird es bestimmten Ubergiangen der Quasimolekiile (Zu- 
sammensto8 der angeregten 2P-Atome mit normalen) zugeordnet. Bei hdheren 
Dampfdichten hat das kontinuierliche Natrium-Bogen- und -Flammenspektrum die 
gleiche Intensitatsverteilung, Gude. 


Gerhard Herzberg. Bandenspektrum, Pradissoziation und Struk- 
tur des P,-Molekiils. Ann. d. Phys. (5) 15, 677—706, 1932, Nr.6. Es wird 
das sehr ausgedehnte ultraviolette Bandensystem des P.-Molekiils ausgemessen und 
die Schwingungsstruktur vollstindig, die Rotationsstruktur fiir einige Banden 
analysiert. Es ist ein 12 —> 1y7-Ubergang. Die Schwingungsquanten des oberen 
Zustandes brechen mit v’ = 11 infolge Priadissoziation ab. In den beiden letzten 
Schwingungszustinden v’ = 10 und v’ = 11 bricht auch die Rotationsfeinstruktur 
plétzlich ab, und zwar bei J = 58 bzw. J = 34. Wahrend sich sonst aus einer 
Priidissoziationsstelle ‘nur eine obere Grenze fiir die Dissoziationswarme ergibt, 
kann man hier aus der Verschiedenheit der Abbruchstellen fiir die beiden letzten 
Schwingungsquanten auch eine untere Grenze fiir D ableiten. Dadurch kann Dp, 
im Grundzustand auf 1/2 % genau zu 5,008 Volt bzw. 115,45 keal bestimmt werden. 
Bei der Pridissoziation handelt es sich um eine strahlungslose Interkombination. 
Der die Pridissoziation hervorrufende Zustand verursacht gleichzeitig starke 
Schwingungsstérungen des 12)-Zustandes. Die Rotationskonstanten sind: 
Bo = 0,2411 em™, By = 0,3133 em. Der daraus errechnete Kernabstand der Gleich- 
gewichtslage im Grundzustand rj = 1,859 A ist auffillig groB, gré®er als der des So, 
wihrend der des N, kleiner ist als der des O,. Ahnlich anormal verhalten sich auch 
die Schwingungsquanten und Dissoziationswirmen dieser Molekiile. Hierfiir wird 
auf Grund des Mulliken-Hundschen Aufbauprinzips eine qualitative Erklarung 
gegeben. Aus dem Intensitiitswechsel ergibt sich, da8 die P-Kerne der Fermi-Dirac- 
Statistik folgen, Aufierdem werden schwache neue Banden bei liingeren Wellen 
gefunden, die anscheinend einem anderen Elektroneniibergang entsprechen. 
G. Herzberg. 
ae Shctuely a ae Be d Ab sorption of Quart z. Nature 130, 928 
J29, 1932, Nr. 3204, Es wurde die Ultrarotabsorption von sehr dicken Quarzplatten 


(6,38 und 8,8em) im Gebiet von 2 bis 3,6. unter Verwendung von unpolarisierter 
Strahlung gemessen. : J. Baihme 


P.-H, Brodersen, Uberein Bandensystem des CaO im nahen Ultra- 
rot. ZS. f. Phys. 79, 6183—625, 19382, Nr.9/10. Eine im Calciumehloridbogen von 
H. Querbach bei 8625 A photographierte Bande erschien dem Verf. in ihrer 
Deutung als Hydridbande zweifelhaft. Die Untersuchungen des Verf fuhrten Zu 
deri Ergebnis, da} als Trager des Spektrums das Oxyd anzusehen ist. Auffer den 
bisher bekannten Banden finden sich auf den Aufnahmen zwei schwache Bendva 
bei 9200 und 6700 A und eine intensive Bande bei 7300 &. Es wurden 19 Kanten 
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ausgemessen. Es wird der Vorschlag zur Einordnung dieser Kanten in ein Kanten- 
schema gemacht. Die (0,0)-, (1,1)- und (1,4)-Banden lassen eine Analyse der Rota- 
tionsstruktur zu. Ferner werden die Rotationskonstanten, die Trigheitsmomente 
und Kernabstinde berechnet und kurze Angaben iiber die Temperatur des Banden- 
tragers gemacht. Schlieflich wird noch auf die Méglichkeit eines Isotopieeffektes 
hingewiesen. Zur spektralen Zerlegung wurde ein Rowland-3 m-Gitter benutzt; die 
Dispersion im untersuchten Spektralgebiet betrug fiir die erste Ordnung 5,3 A/mm, 
ftir die zweite Ordnung 2,6 A/mm. J. Bohme. 


F. A. Jenkins and Andrew Me Kellar. Mass Ratio of the Boron Isotopes 
from the Spectrum of BO. Phys. Rev. (2) 42, 464—486, 1932, Nr.4. Die 
Untersuchung bringt eine neue Messung der Rotationsstruktur der Banden des BO 
und fiir die Banden (0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (4,2), (2,0), (3,0) und (4, 0) 
des Bt O- und des B1? O-Systems die Wellenzahlen der 2//,),-, 22-Komponenten bis 
J = 20. Die Werte 4G, wurden nach der Methode der kleinsten Quadrate be- 
stimmt. Aus dem Verhiltnis 4 GA G, ergibt sich der Isotopiemassenkoeffizient 
zu 1,029 08 aus dem *3-Term und Y 029 13 aus dem *//,,,-Term. Die Messungen von 
Aston ergeben 1,029 08 + 0,000 03. Die Daten der Konstanten der Schwingungs- 
zustande werden auf Grund der Messungen verbessert. Aus den Termdifferenzen 
der Rotationsterme werden die Konstanten B,, und a ebenfalls nach der Methode der 
kleinsten Quadrate bestimmt. Der daraus abgeleitete e-Wert stimmt innerhalb der 
Mefigenauigkeit mit dem aus dem Schwingungsspektrum bestimmten iiberein. In 
den Rotationstermen der *Z/\*)-Folge tritt eine Stérung auf, die bei J’ = 13,5 ihr 
Maximum besitzt. Diese Stérung wird durch die Uberlagerung dieser Terme durch 
2>-Terme bewirkt und erstreckt sich, wie zu erwarten ist, nur auf eine Kom- 
ponente des A-Dubletts. Die Konstante der Spinkopplung A ergibt sich fiir beide 
Isotope B1tO und BO zu 122,36 + 0,03cem™4. Die Elektronenfrequenzen der beiden 
Bandensysteme *Z/:),, 2X liegen bei 23 958,85 + 0,05 und 23 959,18 + 0,06 mit einer 
Isotopenyerschiebung des B® O-Systems um 0,33 cm nach Violett. Frerichs. 


Walter Albertson. Note on the Term System of Ir J. Phys. Rey. (2) 42, 
443—445, 1932, Nr.3. Nach Vorarbeiten von Snyder, der 240 Linien der Ir] in 
ein quadratisches Schema einordnete, und von Meggers und Laporte, die aus 
Aufnahmen des Unterwasserfunkens den Grundterm und die relative Lage der 
Snyderschen Terme festlegten, gelang es dem Verf. 566 der starksten Ir I als 
Kombinationen zwischen 16 geraden tiefen Termen und 77 mittleren und héheren 
Termen zu deuten. Die J-Werte der einzelnen Kombinationen wurden aus der 
theoretisch méglichen Zahl von Kombinationen des betreffenden Terms mit anderen 
sowie aus den Intensitiaitswerten bestimmt. Die beiden Grundterme haben je J = 41/2 
und sind wahrscheinlich 4F-Terme. Da die vorliegenden Messungen zur voll- 
standigen Analyse nicht ausreichen, soll das Gebiet 4500 bis 1900 A erneut unter- 
sucht werden. Die Einordnung von 22 der starksten Linien sowie ein Schema der 
gefundenen geraden und ungeraden Terme sind beigefiigt. Frerichs. 


H. Bartels. Uber den quadratischen Starkeffekt der hohen P- 
ae ol inneren Feld eines Natriumvakuumbogens. Phys. 
ZS. 33, 1932, Nr. 23. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) 
Pe Uber die Verschiebungen der (PP)-Kombinationen 
des Natriumbogenspektrums und deren Deutung. ZS. f. Phys. 
79, 345—369, 19382, Nr.5/6. Die P P-Kombinationen des Natriumbogenspektrums, 
die sich in dem Spektrum des von dem Verf. angegebenen Vakuumbogens vom 6. 
bis 18. Glied beobachten lassen, fiihren zu Werten fiir die P-Terme, die von den aus 
der Hauptserie berechneten erheblich abweichen. Die Messungen wurden mit 
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einem Dreiprismenapparat ausgefiihrt. Die Termaufspaltungen der nur teilweise — 
aufgelésten P P-Gruppen wurden unter Beriicksichtigung der theoretischen Inten- 2 
sitaten der einzelnen Komponenten bestimmt. Die Abweichungen gegeniiber den — 
bekannten P-Termen lassen sich als quadratische Starkeffekte des inneratomaren ~ 
Feldes deuten. Mit wachsender Stromstarke verschieben sich alle P P-Kombinationen — 
nach Violett, diese Verschiebung erreicht bei den hoheren Gliedern (n = 18) 

+5,0cm—. Die quadratischen Starkeifekte nehmen mit héherer Laufzahl wesentlich 
langsamer zu als man nach den fiir die Starkeffekte der niedrigen Serienglieder 
entwickelten Formeln erwarten sollte. Im Gegensatz zu der Theorie, die einen 
Gang mit n7 erwarten la$t, nehmen die Verschiebungen der héheren Serienglieder 
nur noch mit ungefihr n? zu. In der Untersuchung werden ausfiihrlich die méglichen 
Fehler dieser Bestimmung, die sich aus Ungenauigkeiten in den Messungen der 
Hauptserie ergeben kénnen, diskutiert. Frerichs. 


Herbert Schober. Die Spektren des Rheniums. Ill. Das Bogen- 
spektrum im sichtbaren Gebiet auf Kupferelektroden zZWwi- 
schen 5400 und 4000A.-E. Wiener Anz. 1932, S.275, Nr.24. In der der Akademie 
der Wissenschaften in Wien iiberreichten Untersuchung werden die zwischen mit 
Rhenium praparierten Kupferelektroden erhaltenen Wellenlangenmessungen des 
Rheniums zwischen 5400 und 400 A bestimmt. Die Ubereinstimmung mit den von 
Meggers ausgefiihrten Messungen der Rheniumlinien ist gut. Frerichs. 


D. L. Webster, W. W. Hansen and F. B. Duveneck. Probabilities of K-Elec- 
tron lonization of Silver by Cathode Rays. Phys. Rev. (2) 42, 141 
—142, 1932, Nr.1. Es wird die Anregungsfunktion der Silber-K,.-Linien bei 
Kathodenstrahlanregung untersucht. (Beryllium-Antikathode mit einer 500 A dicken 
Silberauflage. Korrekturen auf Elektronendiffusion.) Die Versuchsergebnisse sind 
mit keiner der vorliegenden Theorien in vollen Einklang zu bringen. Die Verff. 
geben ohne Ableitung selbst eine Formel an, die in einem grofen Spannungsbereich 
besser als die anderen Formeln sich den Versuchen anpaft: 


Anes 6 3 =_ 
4(U)=-— ——=, wol = ist (V, = K-Anregungsspannung). 


iA \* Via 
U 4s K 
Ie eos 1 U' ) | 
Wilhelmy. 


R. Ladenburg, C.C. Van Voorhis and J.C. Boyee. Absorption of Oxygenin 
the Regionof Short Wave-lengths. Phys. Rev. (2) 40, 1018—1020, 1932 
Nr. 6. Verff. fanden in Sauerstoff zwei Gebiete starker Absorption: 1750 bis 1300 A 
(mit einem Maximum in der Nihe von 1400 A) und unterhalb 1100 A, entsprechend 
den zwei aus Dispersionskurven berechneten Eigenschwingungen. Quantitative 
Messungen mit einem Flufspat-Spektrographen ergaben ferner die Absorptions- 
koeffizienten im Schumanngebiet. Die unter Benutzung der klassischen Beziehung 
awischen Absorption und Dispersion aus den Absorptionsmessungen abgeleiteten 
Werte fiir die Oszillatorenzahl f/ stehen im Einklang mit den aus der Dispersions- 
kurve gefolgerten /-Werten, so dafi jene Beziehung hier erstmalig fiir’ ein zwei- 
atomiges Gas bestiitigt wurde. ; 7 W Laswteff 


Hedwig Kohn. Umkehrmessungen an Spektrallinien zur Be- 
stimmung der Gesamtabsorption und der Besetzungszahlen 
angeregter Atomzustinde. Phys. ZS. 33, 957—963, 1982, Nr. 24. Vortra 

8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Die Verf. hat in froheren Ashaitaal 
eine Methode zur Bestimmung der Konzentrationen von angeregten Atomzustanden: 
N,N; angegeben, die darauf beruht, dafi bei dem bekannten Ki rehhoff -F ér 
schen Versuch der Linienumkehr, die Umkehrerscheinung dann verschwindet whe 
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‘bei einer bestimmten Temperatur die Absorptionsiiberginge j—k sich mit den 
-spontanen Emissionsiibergingen k—j gerade im Gleichgewicht befinden. Die vor- 
liegende Untersuchung beschreibt eine photographisch photometrische Methode 
zur Bestimmung der Relativwerte der Ubergangswahrscheinlichkeiten. Dazu werden 
bei konstant gehaltener Lichtquelle (Kohlebogen) und konstanter Belichtungszeit 
eine Reihe von Absorptionsaufnahmen unter mefsbarer Schwiirzung des kontinuier- 
lichen Lichtes des Kohlebogens gemacht. Aus diesen Messungen lassen sich die 
gesamte im Bereich der Linie absorbierte sowie die emittierte Energie und die 
‘Umkehrtemperatur bestimmen. Die Messungen werden an einigen Neonlinien aus- 
zetthrt. Als Absorptionsrohr diente ein mit Gleichstrom betriebenes N eonentladungs- 
rohr, zur Zerlegung wurde ein Gitter (5,56 A/mm) benutzt. Fiir den po-Zustand 
ergibt sich eine Umkehrtemperatur von 3095° abs. Die relativen Besetzungszahlen 
ler verschiedenen Niveaus py» — p, sind fiir verschiedene Drucke und Entladungs- 
stromstarken in einer Tabelle zusammengestellt. Die Messungen ergeben jedoch, 
dafS bei den erreichten Stromdichten die Verteilung auf die einzelnen Niveaus 
noch keineswegs eine statistische ist. Frerichs. 


Magdalena Adam, Der Poleffekt des Eisens. Ann. d. Phys. (5) 15, 568 
—o612, 1932, Nr.5. Poleffekt ist die beobachtete geringfiigige Verschiebung einer 
Reihe von Linien an den Polen eines bei Atmosphiérendruck brennenden Eisen- 
bogens gegentiber denen der Bogenmitte. Dieser Effekt wurde griindlich unter- 
sucht. Dabei erhielt die Theorie, dai der Poleffekt ein intramolekularer Stark- 
eifekt ist, neue Stiitzen, da dieser Starkeffekt bei den gleichen Linien auftritt, wie 
der Poleffekt und zwar mit derselben Verschiebungsrichtung. Bei der Unter- 
suchung eines stabilen Eisenbogens bei den Stromstirken 0,18 und 0,5 Amp. mit 
einer Lummer-Gehrcke-Platte von 10mm Dicke ergaben sich eine grofe Anzahl von 
Einzelheiten hinsichtlich der Entladungsform, der Feinstruktur der Eisenlinien, die 
im einzelnen im Original nachgelesen werden miissen. Giintherschulze. 


Wali Mohammad and Prem Natk Sharma. Hyperfine Structure of Are 
Lines in Vacuum of Bismuth in the Visible and the Ultra- 
Violet Regions. Phil, Mag. (7) 14, 1143—1149, 1932, Nr.95. Die Verff. geben 
eine Feinstrukturanalyse einer Reihe von Linien des Bil-Spektrums:  4722,43, 
4121.95, 3596.26, 3511,00, 3397,310, 3076,73, 3067,81, 3024,75, 2993,46, 2989,15, 
2938.41, 2898,08, 2780,53. In Ubereinstimmung mit Goudsmit und Back 
ergeben sich folgende Aufspaltungen: *D3),: 0,157, 0,206, 0,249; ?Ds),: 0,239, 0,332, 
G36, 0:507,.0,557; 2Py,: 1,879; 287 0,817; 33:.0171; 3d7": 0,706; 4a”: 0,556, 
},495, 0,337. Es gelang nicht, die von Gouds mit und Back als vierfach bzw. 
Joppelt erkannten Terme 3d’, 3d’ baw. 3d” aufzulésen. Frerichs. 


K.R.Rao and J.S.Badami. The Resonance Spectrum of Hydrogen. 
Proce. Roy. Soc. London (A) 138, 540—549, 1932, Nr. 836. Die Verff. beobachten bei 
siner Untersuchung des As-Spektrums im aufersten Ultraviolett eine eigenartige 
Anomalie in der Intensitatsverteilung der Lymanserie, derart, dai die Glieder 10 
ind 11 bedeutend verstirkt erscheinen. Als Lichtquelle diente eine Hohlkathode 
tus Kohle, die in der doppelten Riickwand metallisches Arsen enthielt, das durch 
Winungen in den Innenraum der Kathode verdampfte. Die Hohlkathode wurde in 
‘ner Heliumatmosphare betrieben. Die Spektra wurden mit einem 1 m-Vakuum- 
pektrographen nach Sawyer untersucht. Aufer den As I-Linien gelang es, die 
uymanserie des Wasserstoffs zum erstenmal bis zum 15. Glied zu beobachten. Bei 
réBerem As-Dampfdruck in der Entladung bricht die Serie plotzlich hinter dem 
erstirkten 10. und 11. Glied ab. Als Erklarung wird angenommen, daf in der 
intladung ein Resonanzeffekt eintritt zwischen einem im 'S-Zustand befindlicher 


3 
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Ast-Ion und einem in der zwolften Quantenbahn befindlichen H-Atom. Dann ist 
die Anregungsenergie der 11. Lymanlinie 108 916cem-1 = der Summe aus Ioni- 


sierungsspannung des As = 85 000 cm" und der Anregungsenergie des 1So-Zustands 
des Ast-Ions — 22599. Bei der bemerkenswerten Schirfe dieser Resonanzerschei- 
nung (die niichste Linie, die nur 112 em™ héhere Anregungsenergie erfordert, tritt 
nicht auf!) wird die Abweichung zwischen diesen beiden Summen, die 1317 cm™ 
betrigt, durch die ungenaue Bestimmung der lonisierungsspannung des As I-Spek- 
trums erklart! Frerichs. 


M. Kulp. Druckverbreiterung und Druckverschiebung von 
Spektrallinien. ZS. f. Phys. 79, 495—510, 1932, Nr. 7/8. In der vorliegenden 
Untersuchung werden Verbreiterung und Verschiebung von Absorptions- und 
Emissionslinien auf die Einwirkung samtlicher umgebender Atome oder Molekiile 
zuriickgefiihrt. Die Druckverschiebung tritt schon bei vollstandig gleichmafiiger 
und zeitlich unverinderter Dichte der Molekiile innerhalb des Gasvolumens auf. 
Die Druckverschiebung ergibt sich aus der Formel 


. é (R) 


ee ano e KT (n(R)—«(R)] RGR, 


worin N die Anzahl der Fremdatome im Volumen V und » (R) bzw. « (R) Potential- 
funktionen der beiden Partner bezeichnen, von der Form — C/R*®. Die Druck- 
verbreiterung wird zuriickgefiihrt auf die Dichteschwankungen des Gases, die bei 
den spontanen Emissions- bzw, Absorptionsakten an jeder Stelle des Gases ver- 
schiedene Werte annehmen kénnen. Die symmetrische Druckverbreiterung betragt 


or : 2 
eee |= > J, worin J, = |[n(R)—« (Rte FT RAR 


ist. Im letzten Abschnitt wird auf eine Erklarungsméglichkeit fiir unsymmetrische 
Druckverbreiterung sowie auf den intermolekularen Starkeffekt eingegangen. 
Frerichs. 
W. de Groot und F. M. Penning. Anregung von Quantenspriingen 
durch Stof. (Mit Ausschlufi der Erscheinungen an Korpus- 
kularstrahlen hoher Geschwindigkeit.) Handb. d, Phys., 2. Aufl, 
XXIII [1], 28—184, 1933. 
Peter Pringsheim. Anregung von Lichtemission durch Einstrah- 
lung. Handb. d. Phys, 2. Aufl. XXIII [1], 185—822, 1933. Scheel. 


A. F, Stevenson. Mean Lives of the Lowest Metastable States in 
Neutral Oxygen, and Intensities of Lines Arising therefrom. 


Nature 130, 131, 1982, Nr. 3278, Vgl. diese Ber. 13, 2099, 19382. Lasar eff. 


L. Vegard. Die Struktur von £-Stickstoff und die verschiedene 
Phosphoreszenzfihigkeit der beiden Formen des festen 
Stickstoffs. ZS. f. Phys. 79, 471—491, 1982, Nr. 7/8. Die Struktur des B-Stick- 
stoffs wurde nach einer friiher beschriebenen Methode (ZS. f. Phys. 58, 497 «4 929) 
rontgenographisch untersucht. In guter Ubereinstimmung mit Ruheman i (ZS 
f. Phys. 76, 868, 1982) fiihren die Ergebnisse zu der Annahme einer hexagonhlen 
Elementarzelle mit dem Achsenverhiltnis c/a = 1.661 ond 2. 4,039 A In 
Gegensatz zum a-Stickstoff findet im f-Stickstoff eine Richtungsquantelung der 
Molekiilachsen statt, so daf die Atomzentren der Molekiile keine fixierte oo im 
Kristallgitter haben und daher bei der Réntgenanalyse als anniahernd ae 
fallend erscheinen, Dies wird auf Rotations- und Prazessionsbewegungen zuriick- 
gefiihrt, die auch als Ursache fiir das Fehlen beim B-Stickstoff der bei dem a-Stick- 
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stoff starken Phosphoreszenz angesehen werden. Das friiher vom Verf. festgestellte 
langsam abklingende Nachleuchten einiger Phosphoreszenzbanden des a-Stickstoffs 
wird durch Rekombination der bei der Anregung getrennten Atome gedeutet. Verf. 
glaubt, dafi der feste Zustand fiir das Auftreten der Leuchterscheinungen nicht 
notwendig ist, und daf einige fiir das Nordlicht charakteristischen Linien und 
Banden, die auch bei der Phosphoreszenz des festen Stickstoffs vorkommen, viel- 
mehr durch Kathodenstrahlanregung des gasférmigen Stickstoffs erklirt werden 
kénnen, Es wird auf eine Arbeit des Verf. verwiesen (Geophys. Publ. Os dll, alge Pe 
Terr. Magn. 1932), wo die weiteren Folgerungen fiir die Nordlichtforschung néher 
ausgeftihrt werden. W. Lasarejf. 


J.H. Van Vleck. The Theory of the Magnetie Quenching of Iodine 
Fluorescence and of 4-Doubling in °IIlh States. Phys. Rev. (2) 40, 
544—568, 1932, Nr.4. Die von Turner (diese Ber. 12, 337, 1931) im Zusammen- 
hang mit seinen Versuchen iiber magnetische Ausléschung der Jodfluoreszenz ge- 
gebene Deutung der Erscheinung als Pridissoziationsphinomen wird theoretisch 
begriindet. W. Lasareff. 


II. Agrabiceanu. Sur l’absorption de lalumiére de fluorescence 
de I, par cette méme vapeur. C.R. 195, 947—949, 1932, Nr. 21. In einem 
nichtevakuierten Glaskolben wurde eine Spur Jod auf Temperaturen von 23 bis 
270°C gebracht. Die Absorption von Jodfluoreszenzlicht durch diesen Joddampf 
hielt der Verf. bei vier verschiedenen Temperaturen mittels Spektrographen fest. 
Die Schwarzung der Platten wurde mittels Mikrophotometers mit Lichtzeiger ge- 
messen. Die Ausschlage sollen der Intensitaét des Fluoreszenzlichtes proportional 
sein. Ein Diagramm der Ausschlage in Abhangigkeit von der Temperatur fiir acht 
verschiedene Linien zeigt eine Abnahme mit zunehmender Temperatur. Das 
Maxwell-Boltzmannsche Verteilungsgesetz gibt keine Erklarung fiir den 
Temperaturgang der Absorption, dagegen eine Hypothese von Turner, nach der 
die Pradissoziationswahrscheinlichkeit durch Stoe vergréBert wird. Gude. 


M. Rutten. Messungen des optischen Schwerpunktes von Licht- 
filtern mit dem Kompensator nach Berek. ZS. f, Instrkde, 52, 452 
—453, 1932, Nr. 10. Es werden Angaben gemacht tiber die zeichnerische Bestimmung 
des optischen Schwerpunktes von Filtern aus zwei gegebenen Wellenlangen, dem 
dazugehérigen Drehungswinkel und der Kompensatorkonstante. Die Schwerpunkts- 
wellenlange kann auf 10 bis 20 A genau bestimmt werden. Spiller. 


Hedwig Kohn und Konrad V. Fragstein. Ein Christiansenfilter fir 
ultraviolette Strahlung. Phys. ZS. 33, 929—931, 1932, Nr.23. (Vortrag 
8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Es wird ein Christiansenfilter ange- 
geben fiir den Wellenlangenbereich um 4 = 360mywu herum. Es erwies sich als 
geeignet eine Mischung von 56% Benzol und 44% Alkohol in Kombination mit 
amorphem Quarz bei 20°C. Das Filter ist sehr temperaturempfindlich. Es wird 
daher eine Thermostateneinrichtung zur Konstanthaltung benutzt, Ein Spektrum 
einer Quecksilber- und einer Vita-Luxlampe mit und ohne Filter zeigen seine 
Wirksamkeit. Spiller. 


Otto Deutsechbein. Uber die Spektren des Chroms in Kristallen. 
Phys. ZS. 33, 874—877, 1982, Nr. 22. (Vortrag 8. D. Phys.- u, Math.-Tag Bad Nauheim 
1932.) Das Spektrum der Chromphosphore besitzt, im Gegensatz zu den Spektren 
der iibrigen Phosphore, linienhafte Spektra, die einen Aufschluf tiber die 
Spektra der betreffenden festen Kérper geben kénnen. Der Verf. hat eine Reihe 
von verschiedenen Chromphosphoren hergestellt und ihr Leuchten untersucht. Die 
Anregung geschah sowohl mit Licht wie auch mit Kathodenstrahlen, bei Zimmer- 
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temperatur und bei — 195°C, Die Spektra einer Anzahl von Phosphoren, die die 
Oxyde von Al, Ga, Mg, Zn, Ti sowie Mischungen aus diesen enthalten, sind graphisch 
dargestellt. Die Hauptemissionslinien stimmen recht gut mit den Kombinationen 
4) —2G baw. *F —2H des Cr IlI-Spektrums tiberein. Aufer den Linien treten noch 
unscharfe Banden auf, die mit den Ramanschwingungen des Grundmaterials gut 
tibereinstimmen, sich also als Uberlagerung der Kristallgitterschwingung des Grund- 
materials mit dem Elektronensprung deuten lassen. Frerichs. 
R. Tomaschek. Gesetzmafigkeiten der Linienspektren in festen 
Koérpern. Phys. ZS. 33, 878—884, 1932, Nr. 22. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag 
Bad Nauheim 1932.) Der Verf. deutet die Phosphoreszenzspektra als Elektronen- 
iiberginge der betreffenden Ionen des Leuchtkomplexes, die einerseits infolge von 
Starkeffekten zum Auftreten von Linien, andererseits infolge der Molekiilschwin- 
gungen des Komplexes und der Gitterschwingungen des Grundmaterials zum Auf- 
treten von Bandenspektren fiihren. Ein Vergleich der normalen berechneten Gitter- 
frequenzen mit den in den Phosphoreszenzspektren auftretenden Frequenzen zeigt, 
da®B bei Vergroéferung des Ionenradius die Stérung kleiner wird, da dann dem ein- 
gelagerten Komplex, z. B. Samarium, gréferer Platz zur Verfiigung steht. In den 
Spektren des gleichen Kristalltypus des Grundmaterials treten weitgehende 
Ahnlichkeiten auf. Diese Zusammenhinge sind an Hand eines graphischen Schemas 
der Spektra von 25 Phosphoren dargestellt. Zusammenhange der Phospho- 
reszenzspektra mit den Linienspektren der betreffenden Ionen lassen sich bei den 
seltenen Erden nicht auffinden, da die Struktur der Spektra ihrer Ionen noch nicht 
bekannt ist. Untersuchungen an Chromphosphoren (vgl. das vorhergehende Referat) 
zeigen, daf} an Stelle von Elektronentibergingen das Umklappen des Spinvektors 
des Ions bei gleichbleibender Elektronenkoniiguration stattfinden kann. Der Verf. 
diskutiert nach diesen Gesichtspunkten die einzelnen Phosphoreszenzspektra. 
Frerichs. 
R. Tomaschek. Structure of Line Spectra in Crystals. Nature 130, 
740, 1932, Nr. 3289. Einer Idee von Saha folgend werden die scharfen Spektra der 
Chromphosphore (vel, die vorstehenden Referate) mit Ubergiingen des Elektronen- 
spins des Leuchtelektrons ohne Anderung der Elektronenkonfiguration des (Chrom-) 
Ions erklirt. Bei den Phosphoren der seltenen Erden werden zahlreiche derartige 
Kombinationen aufgefunden, z. B. Pr: 8F —8H, 1G —3H, 18 —8P. Die Ubergiinge 
4d J = AL sind dabei bei weitem die stiirksten. Frerichs. 
J. Verhaeghe. La dispersion rotatoire magnétique du tétracar- 
bonyle de nickel. S-A, Bull. de Belg. (5) 18, 5832—539, 1982, Nr.6. Die 
Beobachtungen erfolgen nach der insbesondere fiir das Ultraviolett angegebenen 
Halbschattenmethode von Voigt, teils okular, teils auf photographischem Wege 
Als Lichtquelle dient ein Lichtbogen zwischen Eisenelektroden, als Polarisator ein 
a i a : hase eae ss 5 Prey das aus dem Polarisationsapparat 
be lys le L rd in einem Quarzspektrographen 
zerlegt. Das Nickeltetracarbonyl Ni (CO), befindet sich in einer Glaskiivette von 
1,00 em Dicke zwischen den durehbohrten Polen eines Weiss schen Elektromagnets 
mit einer wirksamen Feldstarke von 30213 Gauf bei 12,00 Amp. Stromstirkéy wie 
sich aus den Eichungen mit Wasser H,O und Schwefelkohlenstoff CS, ergab. Die 


folgenden Resultate wurden erzielt: Siedepunkt des Niekeltetracarb 
seine Dichte 1,3182 bei 17,09, a iadbedmetee 


Wellenlinge 4 in A... 2... H, 4340 Hg 4858 =H, 4861 Hg 4916 
Brechungsverhiltnis bei 17°. . . 1,4908 1,4900 1,4738 1.4790 : 
Wellenlinge Z4inA....... Hg 5461 Hg 5791 Na 5893 H 6563 


Brechungsverhialtnis bei 179. . . 1,4604 1,4556 1.4542 1.44738 
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Die folgenden Verdetschen Konstanten @ in Winkelminuten gelten fiir 17° und 
sind auf etwa + 0,5 % genau. 


A Q a 0 a Q 
- 4080 0,2335 4765 0,1308 5210 0,0996 
F 4175 0,2116 4800 0,1279 5800 0,0947 
4290 0,1897 4830 0.1261 5395 0,0893 
4450 0.1679 4835 0,1257 5495 0,0850 
4560 0,1510 4870 0,1225 5600 0,0803 
4610 0,1452 4905 0,1190 5780 0,07385 
4640 0,1432 4940 0,1175 5975 0,0674 
4670 0,1399 5050 0,1090 6275 0,0588 
4735 0,1343 5130 0,1047 6700 0,0492 


Nach der Molekulartheorie von Malleman wird die elektromagnetische Drehung 
der Polarisationsebene verkniipft mit dem Brechungsverhiltnis, der elektrooptischen 
Kerrschen Konstante und dem Tyndall-Licht; danach wiirde sich im vorliegenden 
Falle ergeben, dafi die Elektronen, welche die magnetische Drehung erzeugen, 
gerade die 8 Valenzelektronen des Nickelatoms sein kénnten. Bei 3800 A liegt ein 
starker Absorptionsstreifen, nach dem hin 9 sehr schnell zunimmt. Schonrock. 


Suhner. Pouvoir rotatoire magnétique du brome liquide. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 3, 147S—148S, 1932, Nr.11. [Bull. Soc. Frane. de Phys. 
Nr. 329.] Die magnetische Drehung o der Polarisationsebene des besonders ge- 
reinigten fliissigen Broms Br wird in einer 5mm-Kiivette unter den gleichen Be- 
-dingungen mit derjenigen des Schwefelkohlenstoffs CS. verglichen und daraus die 
Verdetsche Konstante A des Broms in Winkelminuten berechnet. Ist seine 
Dichte d und sein Atomgewicht A, so wird sein atomares Drehungsvermégen 
A, = AA/d. Fir 0°C und die Wellenlinge 700 my ergibt sich e (CS) = 1,069, 
(pr) .69% gd (Br) 3,178. A = 0.0536 A = 79.92, Ay 1,39 Schonrock. 


~Darol K.Froman. The Faraday Effect with X-Rays. Phys. Rev. (2) 41, 
693—700, 1932, Nr.6. Es wird die Voigtsche Theorie der Drehung der Polari- 
sationsebene durch Magnetfelder diskutiert und gezeigt, daf eine von Kartscha- 
gin und Tschetwerikowa fir den Faradayeffekt ferromagnetischer Stoffe 
bei R6éntgenstrahlen verwendete Formel nicht anwendbar ist. Die Drudesche 
Theorie des Effektes wird modifiziert fiir den Fall von Réntgenstrahlen und gibt 
einen Ausdruck fiir den Drehungswinkel von 47 = —2awuelIl/mc?, wo uw den 
Brechungsindex, IJ die Magnetisierung und | die Dicke des Materials bedeuten. Es 
wird tatsichlich eine mit der Formel iibereinstimmende Drehung im Experiment 
gefunden, Die Versuchsfehler sind zwar gro, aber fiir eine Wellenlange von 0,3 A 
wurde bei 300 Gau8 und 0,05cem Eisen eine Drehung von etwa 10° festgestellt. 
Wilhelmy. 
A.H.Piund. A Filter forthe Study of the Raman Effect. Phys. Rev. 
(2) 42, 581—582, 1932, Nr.4. Als Filter fiir Ramanaufnahmen, bei denen die Hg- 
Linie 4358 als Erreger verwendet, die Linien mit kleinerer Wellenlange abgefiltert 
werden sollen, wird an Stelle der Kombination Chininsulfat +- Noviolglas (die Ver- 
wendung des letzteren verringert die Schnelligkeit der Zersetzung des Chinin- 
sulfates) die Verwendung einer gesittigten Na-Nitritlbsung (NaN O,) empfohlen, 
die vor der Verwendung einige Tage stehen gelassen werden mufi, damit sich die 
anfingliche Triibung absetzt, Dieses Filter erweist sich als lichtbestiindig und 1aft 
noch 65 % der Linie 4358 durch, wenn die Linie 4047 auf 1% abgeschwacht wird. 
K. W. F. Kohlrausch. 
E. Gross and J. Khyostikov. Variation of the Structure of Scattered 
Lines with the Frequency of the Primary Light. Phys. Rev. (2) 
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42, 579, 1932, Nr.4. Infolge der elastischen Wirmewellen sollte bei der Streuung 
des Lichtes eine Wellenlangenverschiebung auftreten, die durch 44 = + 2dAgn 
-(v/c) sin 9/2 gegeben ist, worin J) die eingestrahlte Primarwellenlange, n der 
Brechungskoeffizient, » und ¢ die Schall- bzw. Lichtgeschwindigkeit bedeuten. Diese 
Beziehung wurde mit Benzol als Streusubstanz und durch Vergleich der Wellen- 
langenverschiebung bei 2) = 4047 baw. 4358 A und bei 4) = 5791 und 4358 gepriift, 
im ersteren Falle unter einem Streuwinkel von # = 135°, im zweiten Falle unter 
einem Streuwinkel von 90° (80 Stunden Exposition). Im ersten Fall sollte nach der 
Rechnung das Verhiltnis der Verschiebungen 41 den Wert 1,07 betragen, wahrend 
1,13 gefunden wurde, im zweiten Falle sollte es 1,31 betragen, wahrend 1,17 ge- 
funden wurde. K. W. F. Kohlrausch. 


E. Amaldi, Uber den Ramaneffekt des CO. ZS. f. Phys. 79, 492—494, 
1932, Nr. 7/8. Es wird der Ramaneffekt von C O-Gas unter 6 Atm. Druck untersucht. 
Es ergibt sich die bekannte Schwingungslinie mit 4» = 2145 + 1em™, sowie ein 
reines Rotationsramanspektrum mit 10 Stokesschen und 12 anti-Stokesschen 
Linien, aus welchem nach der bekannten Beziehung 4 » = B (4j-+-6) mit j = 0, 
+1, +2... das Tragheitsmoment zu J = 1,44°10°-%* gem? ermittelt wird. Die 
Belichtungszeit betrug 50 Stunden. K. W. F. Kohlrausch. 


Enrico Fermi. L’effetto Raman nelle molecole e nei eristalli. 
Mem. d. Reale Accad. d'Italia 3 [Fisica], Nr. 3, 22S., 1932. Nach Besprechung der 
bereits aus anderen Verdéffentlichungen (die vorliegende Arbeit ist datiert vom 
Marz 1932) bekannten Verhaltnisse bei C O. und Na Cl wird auf das Ramanspektrum 
der CO,-Gruppe eingegangen; die Frequenz 1741 in Caleit (ebenso wie die Fre- 
quenz 1670 im Nitrat) wird als Oberton der inaktiven Grundfrequenz der C O,- 
Gruppe (bzw. der N Os-Gruppe) angesehen, Kk. W. F. Kohlrausch. 
R. Bar. Uber die Frage nach der Existenz eines kontinuier- 
lichen Ramaneffektes in Fliissigkeiten, ZS. f. Phys. 79, 455—470, 
1932, Nr. 7/8. Es wird untersucht, ob das bei vielen Fliissigkeiten im Ramanspektrum 
auftretende Kontinuum, das bei der Beobachtung senkrecht zum Einfallslicht meist 
volistindig depolarisiert ist, Ramanstrahlung ist oder nicht. Zur Entscheidung dient 
der Befund bei Einstrahlung mit zirkular polarisiertem Licht: nach Plaezeks 
Theorie mite bei Beobachtung parallel zum Einfallslicht eine Umkehrung des 
Drehungssinnes erfolgen, wenn es sich um einen Ramaneffekt handelt. Die Ver- 
suche, die-sich auf a) nicht hinreichend gereinigte Substanzen (Benzol), b) nicht 
lichtbestiindige Substanzen (Benzaldehyd), ec) zihe Fliissigkeiten (Glycerin) 
d) Séiuren und Basen (Schwefel-, Salpeter-, Ameisensiure, Kaliumhydroxyd), 
e) binaére Fliissigkeitsgemiseche im Gebiet der kritischen Opaleszenz (Gemische aus 
Methanol-Harz, Methanol-C S.) erstreckten, ergaben in allen Fiillen, da® es sich nicht 
um Ramanstrahlung, sondern entweder um Fluroreszenzlicht oder um Rayleigh- 
streuung des kontinuierlichen Grundes des eingestrahlten Hg-Lichtes handelt ‘Die 
von der Theorie geforderten Zusammenhiinge zwischen Depolarisation bei Senk- 
rechtbeobachtung und Umdrehung der Zirkularpolarisation bei paralleler Beob- 
achtung ist dabei gewahrt. K. W. F. Kohlrausch 
A.S. Ganesan and V.N. Thatte. The Raman Effect in Orga ni itr: 
Phil. Mag. (7) 14, 1070—1080, 1982, Nr.95. Es werden die eramnepacieee a 
teilt von einigen organischen Nitraten R-O-NO, mit R= C Hs, C2 Hs, Cs H; (n oa 
i), Cy Ay (i), Cs; Hu (i). Es scheint den Autoren entgangen zu sein “dab die anze 
Frage (Vergleich der organischen mit den anorganischen Nitraten) bereits vor 
langerer Zeit von anderer Seite griindlich studiert worden war. Anders ware 

nicht verstiindlich, da® die Autoren im organischen Nitrat die Frequenzen der NO, 


Gruppe suchen und das Nichtauftreten dieser Frequenzen durch konstitutive Ein- 
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fliisse des aliphatischen Restes erklaren, waihrend in Wirklichkeit in einem Nitrat 
nicht die N O;-Gruppe vorliegt, sondern die Nitrogruppe N O, entsprechend der For- 
mulierung R-O- N Os. Natiirlich kénnen dann auch in Methyl- oder Amyl-alkoho- 
lischer Lésung keine zum Ion N Os gehérigen Linien erwartet werden, die ja, wie 
die Autoren feststellen, in der Tat nicht auftreten. K. W. F. Kohlrausch. 


M. Bourguel et L. Piaux. Effet Raman et chimie. Cabures alléni- 
ques. Etude de la préparation du diméthyl-i,1-alléne. S-A. 
Bull. Soe. Chim. (4) 51, 1041—1062, 1932. Es werden die Ramanspektren von fiinf 
Allenderivaten (Ri HC=C=C HR,), und zwar von Allen selbst, von Methylallen, 
Propylallen, Butylallen, 1,1-Demithylallen aufgenommen. Diese Substanzen zeigen 
die fiir die C=C-Doppelbindung charakteristische Frequenz 4 ~~ 1640 nicht, dagegen 
eine starke Linie bei 1100, Ferner werden die Ramanspektren einiger bei der Her- 
stellung der Allene nétigen Zwischenkérper mitgeteilt, nimlich von Trimethyl- 
athylen, 1-Methyl-1-Athylathylen, Isopren und 2-Brom-3-Methylbuten 2. 

K. W. F. Kohlrausch. 
M. de Hemptinne. Spectres Raman comparés de composés du Cet 
du Si. Ann. de Bruxelles (B) 52, 185—189, 1932, Nr. 3/4. Es wird die theoretische 
Behandlung der Ramanschwingungsspektren von PCl;, HC Cls, HSiCl; diskutiert. 
Die, Polarisationsverhaltnisse fiihren zu einer Zuordnung der beobachteten Fre- 
quenzen zu den von der Theorie des pyramidenférmigen Zentralkraftmodelles ge- 
forderten Schwingungsformen, die sich zahlenmiafiig von dieser Theorie nicht ganz 
erfassen lait. Daraus wird geschlossen, dafi das Modell den tatsachlichen Verhalt- 
nissen nicht ganz gerecht wird und abanderungsbediirftig ist. Kk. W. F. Kohlrausch. 


Otto Redlich, Trude Kurz und Peter Rosenfeld. Uber den Raman-Effekt 
der Molekeltypen XY, und XY;. ZS. f. phys. Chem. (B) 19, 231—241, 
1932, Nr.4. Es wurden die Ramanspektren von HSbCle, H2Sn Cle, Lig Sn Cle, 
Mg Sn Clk, Sb Cl; aufgenommen; bei Naz Sn Clg ergaben sich nur ganz schwache, bei 
-Hz Pb Clg und H. Si F, keine verschobenen Linien. Die gemessenen Linien konnten 
den entsprechenden Schwingungen auf Grund der Placzekschen Auswahlregeln 
und des Zentralkraftmodelles, fiir welches die Theorie der zugehérigen Molekiil- 
modelle ausgearbeitet wurde, zugeordnet werden. Die aus dem Valenzkraftmodell 
abgeleiteten Schwingungen entsprechen dem bei den Koordinationsverbindungen 


vom Typus X Y¢, erhaltenen experimentellen Befund nicht. K. W.F. Kohlrausch. 
W. Noddack. Photochemie. Handb. d. Phys. 2. Aufl. XXIII [1], 323—360, 
1933. Scheel. 


Arthur Stoll. Uber den chemischen Verlauf der Photosynthese. 
Naturwissensch, 20, 955—958, 1932, Nr. 51. H. Hbert. 


P. Goldfinger und H. D. Graf von Schweinitz,. Uber das Absorptions- 
spektrum und die Dissoziationskonstanten der arsenigen 
Saure. (VII. Mitteilungiiber die Autoxydation.) ZS. f. phys. Chem. 
(B) 19, 219—227, 1932, Nr.4. Durch Titration mit verschiedenen Indikatoren wird 
die erste Dissoziationskonstante der arsenigen Saiure (H; AsO, =~ H + Hy, AsO3) zu 
4.10-1 + 100 % und durch spektrometrische Aksorptionsmessungen bei verschie- 
denem Alkaligehalt die zweite Dissoziationskonstante (H, AsO; <> H’ + H As 0%) 
zu 3.10-14 + 100 % ermittelt. Mit Hilfe bekannter Daten iiber die Autoxydations- 
geschwindigkeit der arsenigen Saéure in verschieden alkalischen Losungen laBt sich 
aus den erhaltenen Dissoziationskonstanten schliefen, da die Autoxydation dem 
Ion H As Oy zuzuschreiben ist. Die langwellige Grenze der kontinuierlichen Absorp- 


tion wird fiir H, As O/ bei 2680 A, fiir H As O04 bei 2800 A (1-mol. Lésung) gefunden. 
Meidinger. 


abs 


as 


A. K. Bhattacharya, Om Prakash und N.R. Dhar. Photochemise he Reaktion 
zwischen Brom und Kaliumoxalat im sichtbaren und ultra- 
violetten Licht. ZS. f. anorg. Chem. 209, 139—144, 1932, Nr.2. Die photo- 
chemische Reaktion zwischen Brom und Kaliumoxalat (Ky C20O,) in dem Spektral- 
gebiet von 3125 bis 6640 A wird untersucht. Dabei ergab sich, daf 1. die Quanten- 
ausbeute bei 20°C zwischen 250 und 50 vom Ultraviolett bis Rot schwankt; 2. der 
Temperaturkoeffizient zwischen 2,5 und 3,3 schwankt; 3. die Quantenausbeute von 
der Intensitit stark abhingig ist. [Bei grofen (einfallenden!) Intensitaten propor- 
tional J’/5, bei kleinem proportional J]. Da auch noch Strahlung von 8500 A wirk- 
sam ist, folgern die Verff., daB in Gegenwart von Kaliumoxaxlat die Bindung Br—Br 
stark gelockert ist. (Dissoziationswairme von Br, = 45 keal.) Meidinger. 


Takeo Kondo. Uber den photoanisotropen Effekt (Weigerteffekt) 
an Farbstoffen. Il. ZS. f. wiss. Photogr. 31, 185—199, 1932, Nr.7. Der 
Weigerteffekt (Entstehung von Anisotropie bzw. Doppelbrechung durch Belichten 
mit polarisiertem Licht) wird an einigen gewohnlichen Farbstoffen Benzopurpurin 
(-kollodium), Rhodulinviolett (-gelatine), an einigen Sensibilisierungsfarbstoffen 
(Orthochrom, Pinacyanol) und an Metanilgelb (-gelatine) untersucht und zwar wird die 
Abhangigkeit der Wellenlange des Dichroismus von der Wellenlange des erregenden 
Lichtes festgestellt. Beim Metanilgelb tritt neben dem Dichroismus auch gleich- 
zeitig Doppelbrechung auf. Die Beziehung der Wellenlingen der beiden Erschei- 
nungen zueinander sowie die Abhangigkeit ihrer Wellenliingen von denen des 
erregenden Lichtes werden ermittelt. Meidinger. 


Liippo-Cramer. Gitterstérungen. ZS. f. wiss. Photogr. 31, 208—209, 1932, 
Nr.7. Die empfindlichkeitssteigernde Wirkung von Zusiitzen in photographischen 
Emulsionen werden beschrieben (insbesondere ein geringer Thalliumjodiirgehalt 
in Quecksilberjodidemulsionen), Meidinger. 


Photographie im Dunkeln (im infraroten Licht). ZS. f. techn. 
Phys. 13, 618, 1982, Nr. 12. Das Bild zeigt eine Gruppenaufnahme, welche mit Hilfe 
einer starken Ultrarotlichtquelle (Blitzlicht hinter schwarzem Glas) und hoch- 
empfindlicher Ultrarotplatte (Agfa) hergestellt wurde. Meidinger. 


C. W. Kendall, A reflection densitometer for photographic 
papers. Rev, Scient. Instr, (N.S.) 3, 668—674, 1982, Nr.11. Das Photometer hat 
die Form eines gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreiecks. Auf der Basis ist eine 
verschiebbare Lichtquelle, an den Ecken (Basis) sind unter einem Winkel von 45° 
die zu vergleichenden Fliichen (Vergleichsfliche F; und zu messende Flache Fs) 
angeordnet, An der Spitze des Dreiecks befindet sich ein Photometerwiirfel (etwa 
nach Lummer-Brodhun), dessen Prismenkittflache normal zur Basis steht 
so dafi die beiden Leuchtflichen des Wiirfels von den Flachen F, und F» ausgeleuchtet 
werden und dureh Verschieben der Lichtquelle auf der Basis gleich hell gemacht 
werden kiénnen. Aus der Stellung der Lichtquelle auf der Basis. sowie aus der 
Standardschwirzung von F, la®t sich die Schwirzung von F, leicht berechnen. Ein 
an den Photometerwiirfel angesetztes Fernrohr erleichtert die Beobachtung im 


Wiirfel. M eidinger. 


Liippo-Cramer. Desensibilisierende Sensibilisato S i 
S a 8 s s ‘ ren. ZS, f. wiss. 
Photogr. 31, 208—207, 1982, Nr.7. Die gleichzeitige (je nach Konzentration usw.) 


sensibilisierende und desensibilisierende Wirkung verschiedener Farbstoffe (Capri- 


blau, Neocyanin, Allocyanin, Erythrosin) wird beschrieben. Meidinger 


M. Pirani. Nouvelles recherches sur la production de la 
lumiére. S-A. Congrés Intern. d’Electr, Paris 1932, 25S. Darstellung der mole- 
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kularen bzw. atomaren Vorgiinge im Gasentladungsrohr vom Standpunkt der Licht- 
“erzeugung aus; Natriumlampe als Beispiel fiir die Diffusion von Elektronen in 
einem elektrischen Felde bei Anwesenheit von Edelgasen. Bei stirkerer Anregung 
andere Energieverteilung im Spektrum. Als Beispiel die Quecksilberhochdruck- 
‘lampe. Durch das sogenannte Wiedervereinigungsleuchten (Auftreten verbotener 
‘Linien) kann ein nahezu weifes Licht erzeugt werden. Deziobek. 


H. Ewest. Hochleistungsréhren, insbesondere Natriumrohren, 
und ihre Anwendung fiir Beleuchtungszwecke. S.-A. 176 aus 
Elektrizitatswirtschaft, Sept. 1932, 2S. Beschreibung der neuen Natriumleuchten 
und ihre Verwendung fiir Landstrafienbeleuchtung. Spiller. 


A. Wertli Entladungslampen mit Natriumdampffiillung, Die 
Versuchsanlage bei Schlieren. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 23, 630 
—634, 1932, Nr. 23. Zur Beleuchtung einer Versuchsstrafie von 1 km Lange werden 
Entladungslampen mit Natriumdampffiillung verwendet, die die vier- bis fiinffache 
Lichtausbeute gegeniiber den gewéhnlichen Wolframlampen haben. Die 30 Ent- 
ladungslampen liegen in Serie und werden iiber einen Gleichrichter mit einer 
Spannung von 500 Volt betrieben. Der Kathodengliihfaden wird in jeder Lampe 
durch einen 22 Volt-Amp.-Transformator geheizt. Die Anlage verbraucht 3,1 kV-Amp. 
Fir den gleichen Lichteffekt mit normalen Gliihlampen ware eine Leistung von 
12 bis 14kW notig. Da die Strahlung monochromatisch ist, treten die Erschei- 
nungen der chromatischen Aberration des Auges nicht auf. An Hand von Mefi- 
resultaten werden die Vorteile von Natriumdampflampenanlagen gegentiber Be- 
leuchtungsanlagen mit Gliihlampen gezeigt. Spiller. 


W.E. Forsythe and M.A. Easley. Amethod of measuring the maximum 
intensity of light from the photoflash lamps or from other 
sources of short duration. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 488—492, 1932, 
Nr. 9. Die maximale Intensitét einer Blitzlichtlampe wird mit Hilfe einer Casium- 
zelle gemessen. Die an den Enden eines im Stromkreis liegenden grofien Wider- 
standes auftretenden Spannungen werden iiber ein Gleichrichterrohr einer Kapazitat 
zugefiihrt. Die Kapazitaét ladet sich bis zu einer der Maximalintensitat entsprechen- 
den Spannung auf und behalt die Ladung. Bei Belichtungszeiten, die zwischen 
einigen Sekunden und 0,03sec liegen, betrigt der Fehler der Intensitiitsmessung 
maximal 3%. Es werden die Charakteristiken einiger Blitzlichtlampen angegeben. 

Spiller. 
Wolfgang Gentner. Vergleichende Messungen an verschiedenen 
Ultraviolettstrahlern. Strahlentherapie 45, 255—268, 1932, Nr.2. Bach- 
Hohensonne, Osram-Solarcalampe, Uviollampe-Hanau, Philips-Ultrasollampe und 
Osram-Vitaluxlampe werden photographisch-photometrisch auf ihre spektrale Inten- 
sitatsverteilung zwischen 350 und 250my ausgemessen und ihre Erythemwirksam- 
keit unter Zugrundelegung der Hausser-Vahleschen bzw. Coblentz, 
Stair und Hogueschen Werte berechnet. Fiir die Vitaluxlampe wird iiberdies 
die Abhangigkeit ihres UV-Anteils von der Spannung bei 200, 220 und 288 Volt be- 
stimmt. Der Einflu® des Reflektorzusatzes wird hinter Quarzmilchglas mit einer 
Quarzkadmiumzelle gemessen. Er macht sich besonders stark bei den Ultrasollampen 
geltend. Risse. 


Hans Schulz, Zur Frage der aktiven riumlichen Wahrnehmung 
nach der Sehgréf8e durch Oberflachenvergréferung der 
Netzhautelemente. Kinotechnik 14, 391—393, 1932, Nr. 22. Unter Bezug auf 
eine friihere Arbeit von Kégel wird gezeigt, daf die bisher benutzten Daten fur 
die Verteilung von Zapfen und Stibchen auf der Netzhaut ausreichen, um die ver- 
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schiedenen Werte fiir die Tiefenparallaxe erklaren zu konnen, ohne zu weiteren 
Voraussetzungen Zuflucht nehmen zu miissen. H. R. Schulz. 


R. Bowling Barnes und M. Czerny. Laft sich ein Schroteffektder Pho- 
tonen mit dem Auge beobachten? ZS. f. Phys. 79, 436—449, 1932, 
Nr.7/8. Bei Beobachtung schwiachster Lichtquellen mit dunkeladaptiertem Auge 
kénnen Schwankungen beobachtet. werden, die bisher meist auf physiologische Ur- 
sachen zuriickgefiihrt wurden. Rechnung wie Versuche zeigen jedoch die Moéglich- 
keit, diese Schwankungen auf einen Schroteffekt der Photonen zuriickzufiihren. Die 
zu erwartenden statistischen Schwankungen liegen an der Grenze des Unter- 
scheidungsvermégens des menschlichen Auges, H. R. Schulz. 
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James Stokley. The Franklin Institute eclipse expedition. Journ. 
Frankl. Inst. 214, 735—746, 1932, Nr. 6. Scheel. 


M. Minnaert und A.J.M. Wanders. Zur Theorie der Sonnenflecke. ZS. 
f. Astrophys. 5, 297—320, 1932, Nr.5, Berichtigung, ebenda 6, 160, 1933, Nr. 1/2. 

'  H. Ebert. 
G. Viola. La periodicita dellatemperatura media annua in rap- 
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